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Prova penetronetrica statica Prova N° 1 Geoprove S.a.s.

Committente :                                                                     Data:   

Località:     Rughi - Porcari (LU) File: ps110318

Piezometro -6,00 m sotto p.c.
Quota: p.c. Livello della falda: -2.75

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf φ Dr Cu mv φ Dr Cu mv
0.2 50 5
0.4 50 5 0.5 10.7 - - - - 0.3 0.050 - - - - 0.3 0.050
0.6 50 120 5 0.3 15.0 - - - - 0.3 0.040 - - - - 0.3 0.040
0.8 60 110 6 0.5 11.3 - - - - 0.4 0.042 - - - - 0.4 0.042
1 70 150 320 7 0.5 13.1 - - - - 0.4 0.041 - - - - 0.5 0.041

1.2 160 240 16 0.9 18.5 - - - - 0.6 0.016 - - - - 0.8 0.016
1.4 170 300 17 1.0 17.0 - - - - 0.7 0.015 - - - - 0.9 0.015
1.6 120 270 12 0.7 16.4 - - - - 0.5 0.021 - - - - 0.6 0.021
1.8 110 220 11 0.8 13.8 - - - - 0.6 0.026 - - - - 0.7 0.026
2 120 240 560 12 1.5 8.2 - - - - 0.8 0.021 - - - - 0.8 0.021

2.2 220 440 22 1.8 12.2 - - - - 1.1 0.018 - - - - 1.5 0.018
2.4 320 590 32 2.6 12.3 - - - - 1.6 0.013 - - - - 2.1 0.013
2.6 390 780 39 3.0 13.0 - - - - 2.0 0.010 - - - - 2.6 0.010
2.8 390 840 39 3.0 13.0 - - - - 2.0 0.010 - - - - 2.6 0.010
3 360 810 1450 36 3.1 11.7 - - - - 2.4 0.009 - - - - 2.4 0.009

3.2 410 870 41 2.9 14.0 - - - - 2.1 0.010 - - - - 2.7 0.010
3.4 470 910 47 2.8 16.8 - - - - 1.9 0.007 - - - - 2.4 0.007
3.6 540 960 54 4.2 12.9 - - - - 2.7 0.007 - - - - 3.6 0.007
3.8 450 1080 45 0.9 48.2 30.8 42% - - 0.011 30.8 42% - - 0.011
4 230 370 1120 23 2.1 10.8 - - - - 1.5 0.014 - - - - 1.5 0.014

4.2 660 980 66 3.3 19.8 - - - - 2.6 0.005 - - - - 3.3 0.005
4.4 1120 1620 112 4.5 24.7 27.8 72% - - 0.003 - - - - 5.6 0.003
4.6 1440 2120 144 1.5 93.9 36.6 57% - - 0.005 36.6 57% - - 0.005
4.8 1740 1970 174 4.0 43.5 32.4 66% - - 0.002 32.4 66% - - 0.002
5 1020 1620 2260 102 4.4 23.2 - - - - 4.1 0.003 - - - - 5.1 0.003

5.2 1270 1930 127 4.1 30.7 29.3 75% - - 0.003 28.3 75% - - 0.003
5.4 1930 2550 193
5.6 3000 4000 300

Prova approfondita con penetrometro dinamico pesante tipo DPSH

Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979)

18/03/2011

(Begemann 1968)
Parametri meccanici del terreno
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Committente :                                                      Data:   

Searle  (1979)
rappresentaz
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Prova penetronetrica statica Prova N° 1 Geoprove S.a.s.

Località:     Rughi - Porcari (LU)
18/03/2011
ps110318File:
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Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 1

Committente :                                                                  Data: 18/03/11

Località:  Rughi - Porcari (LU)

Piezometro -6,00 m sotto p.c.

Quota: p.c. Livello della falda: -2.75

Letture di camp.

profond. N20 Nriv Rd N20* Rd* β Nspt
0.2
0.4
0.6
0.8 C
1

1.2
1.4
1.6
1.8
2

2.2
2.4
2.6
2.8 P
3

3.2
3.4
3.6
3.8
4

4.2
4.4
4.6
4.8 T
5

5.2
5.4
5.6 17 126.63 17 126.63 2.12 36
5.8 13 96.83 13 96.83 2.12 27
6 10 70.17 10 70.17 2.12 21

6.2 6 42.10 6 42.10 2.12 12
6.4 18 126.30 18 126.30 2.12 38
6.6 43 301.72 43 301.72 2.12 91
6.8 42 294.70 42 294.70 2.12 89
7 18 119.38 18 119.38 2.12 38

7.2 17 112.74 17 112.74 2.12 36
7.4 15 99.48 15 99.48 2.12 31
7.6 9 59.69 9 59.69 2.12 19
7.8 9 59.69 9 59.69 2.12 19
8 3 18.86 3 18.86 2.12 6

8.2 11 69.16 11 69.16 2.12 23
8.4 16 100.60 16 100.60 2.12 33
8.6 18 113.17 18 113.17 2.12 38
8.8 14 88.02 14 88.02 2.12 29
9 11 65.74 11 65.74 2.12 23

Valori derivati

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090



Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 1

Committente :                                                                      Data: 18/03/2011

Località:  Rughi - Porcari (LU) File: pdp110318
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° 1 Geoprove S.a.s.

Committente :                                       Data:   

Località:     Porcari - LU File: ps0811141

Piezometro -6,00 m sotto p.c.
Quota: p.c. Livello della falda: -2,75

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf φ Dr Cu mv φ Dr Cu mv
0,2 190 19
0,4 230 23 0,9 26,5 26,6 42% - - 0,014 - - - - 0,9 0,014
0,6 270 400 27 0,9 28,9 27,0 45% - - 0,012 26,3 45% - - 0,012
0,8 90 230 9 0,4 22,5 - - - - 0,4 0,028 - - - - 0,5 0,028
1 110 170 530 11 0,4 25,4 25,8 27% - - 0,023 - - - - 0,4 0,023

1,2 110 175 11 0,5 23,6 25,5 27% - - 0,023 - - - - 0,6 0,023
1,4 110 180 11 0,5 23,6 25,5 27% - - 0,023 - - - - 0,6 0,023
1,6 110 180 11 0,4 25,4 25,8 27% - - 0,023 - - - - 0,4 0,023
1,8 140 205 14 0,5 26,3 26,0 31% - - 0,018 - - - - 0,6 0,018
2 150 230 390 15 0,6 26,5 26,0 33% - - 0,017 - - - - 0,6 0,017

2,2 140 225 14 0,5 26,3 26,0 31% - - 0,018 - - - - 0,6 0,018
2,4 140 220 14 0,3 42,0 28,7 19% - - 0,024 28,7 19% - - 0,024
2,6 170 220 17 0,4 42,5 28,7 22% - - 0,020 28,7 22% - - 0,020
2,8 130 190 13 0,5 26,0 26,0 30% - - 0,019 - - - - 0,5 0,019
3 190 265 410 19 1,0 19,0 - - - - 0,8 0,013 - - - - 1,0 0,013

3,2 210 360 21 1,1 19,7 - - - - 0,8 0,016 - - - - 1,1 0,016
3,4 300 460 30 1,4 21,4 - - - - 1,2 0,011 - - - - 1,5 0,011
3,6 280 490 28 1,1 26,3 26,5 46% - - 0,012 - - - - 1,1 0,012
3,8 280 440 28 1,3 22,1 - - - - 1,1 0,012 - - - - 1,4 0,012
4 180 370 790 18 0,7 24,5 25,7 37% - - 0,014 - - - - 0,9 0,014

4,2 280 390 28 1,4 20,0 - - - - 1,1 0,012 - - - - 1,4 0,012
4,4 290 500 29 1,1 27,2 26,7 47% - - 0,011 - - - - 1,2 0,011
4,6 240 400 24 1,2 20,0 - - - - 1,0 0,014 - - - - 1,2 0,014
4,8 180 360 18 0,9 20,8 - - - - 0,7 0,014 - - - - 0,9 0,014
5 140 270 740 14 0,6 23,3 - - - - 0,6 0,018 - - - - 0,7 0,018

5,2 110 200 11 2,2 5,0 - - - - 1,1 0,023 - - - - 0,7 0,023
5,4 400 730 40 1,9 21,4 - - - - 1,6 0,008 - - - - 2,0 0,008
5,6 590 870 59 1,3 46,6 30,7 48% - - 0,006 30,7 48% - - 0,006
5,8 990 1180 99 2,2 45,0 31,5 60% - - 0,003 31,5 60% - - 0,003
6 1060 1390 1780 106 1,4 75,7 35,5 61% - - 0,006 35,5 61% - - 0,006

6,2 1310 1520 131 0,9 151,2 39,3 55% - - 0,005 39,3 55% - - 0,005
6,4 350 480 35 0,7 52,5 30,1 36% - - 0,014 30,1 36% - - 0,014
6,6 70 170 7 3,2 2,2 - - - - - - - - - - - - - - - -
6,8 880 1360 88
7 2500 3000 250

7,2 2500 3500 250

Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979)

14/11/2008

(Begemann 1968)
Parametri meccanici del terreno
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Committente :                                          Data:   

Searle  (1979)
rappresentaz
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14/11/2008
ps0811141File:

Prova penetronetrica statica CPT Prova N° 1 Geoprove S.a.s.

Località:     Porcari - LU
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° 2 Geoprove S.a.s.

Committente :                                       Data:   

Località:     Porcari - LU File: ps0811142

Quota: p.c. Livello della falda:

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf φ Dr Cu mv φ Dr Cu mv
0,2 180 18
0,4 210 21 0,3 78,8 32,4 26% - - 0,024 32,4 26% - - 0,024
0,6 240 280 24 1,0 24,0 26,1 43% - - 0,014 - - - - 1,2 0,014
0,8 150 300 15 0,9 17,3 - - - - 0,6 0,017 - - - - 0,8 0,017
1 150 280 530 15 0,9 16,1 - - - - 0,6 0,017 - - - - 0,8 0,017

1,2 130 270 13 1,1 12,2 - - - - 0,7 0,022 - - - - 0,9 0,022
1,4 150 310 15 1,2 12,5 - - - - 0,8 0,019 - - - - 1,0 0,019
1,6 140 320 14 0,9 16,2 - - - - 0,6 0,018 - - - - 0,7 0,018
1,8 140 270 14 1,0 14,0 - - - - 0,7 0,020 - - - - 0,7 0,020
2 130 280 640 13 1,1 11,5 - - - - 0,9 0,019 - - - - 0,9 0,019

2,2 240 410 24 1,0 24,0 26,1 43% - - 0,014 - - - - 1,2 0,014
2,4 160 310 16 1,1 14,1 - - - - 0,8 0,018 - - - - 0,8 0,018
2,6 240 410 24 1,5 15,7 - - - - 1,2 0,017 - - - - 1,2 0,017
2,8 300 530 30 1,7 17,3 - - - - 1,2 0,011 - - - - 1,5 0,011
3 330 590 830 33 1,7 19,0 - - - - 1,3 0,010 - - - - 1,7 0,010

3,2 350 610 35 1,7 21,0 - - - - 1,4 0,010 - - - - 1,8 0,010
3,4 240 490 24 1,3 18,9 - - - - 1,0 0,014 - - - - 1,2 0,014
3,6 200 390 20 0,9 23,1 - - - - 0,8 0,017 - - - - 1,0 0,017
3,8 190 320 19 0,9 20,4 - - - - 0,8 0,013 - - - - 1,0 0,013
4 290 430 610 29 0,5 54,4 30,3 32% - - 0,017 30,3 32% - - 0,017

4,2 230 310 23 0,8 28,8 27,0 42% - - 0,014 26,2 42% - - 0,014
4,4 120 240 12 1,0 12,0 - - - - 0,6 0,024 - - - - 0,8 0,024
4,6 480 630 48 0,3 180,0 37,9 18% - - 0,010 37,9 18% - - 0,010
4,8 390 430 39 0,3 117,0 34,0 29% - - 0,013 34,0 29% - - 0,013
5 390 440 580 39 0,3 117,0 34,0 29% - - 0,013 34,0 29% - - 0,013

5,2 220 270 22 0,9 23,6 26,0 42% - - 0,015 - - - - 1,1 0,015
5,4 220 360 22 0,2 110,0 33,7 17% - - 0,023 33,7 17% - - 0,023
5,6 390 420 39 0,5 73,1 31,9 39% - - 0,013 31,9 39% - - 0,013
5,8 190 270 19 0,5 40,7 28,6 24% - - 0,018 28,6 24% - - 0,018
6 140 210 580 14 0,3 52,5 29,4 19% - - 0,036 29,4 19% - - 0,036

6,2 170 210 17 0,4 42,5 28,7 22% - - 0,020 28,7 22% - - 0,020
6,4 130 190 13 0,5 24,4 25,7 30% - - 0,019 - - - - 0,7 0,019
6,6 70 150 7 0,3 26,3 25,5 21% - - 0,036 - - - - 0,3 0,036
6,8 70 110 7 1,1 6,6 - - - - 0,7 0,057 - - - - 0,5 0,057
7 270 430 370 27 0,9 28,9 27,0 45% - - 0,012 26,3 45% - - 0,012

7,2 1980 2120 198 2,9 69,1 35,6 67% - - 0,003 35,6 67% - - 0,003
7,4 690 1120 69
7,6 3000 3500 300

Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979)

14/11/2008

(Begemann 1968)
Parametri meccanici del terreno
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Committente :                                                 Data:   

Searle  (1979)
rappresentaz
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° 2 Geoprove S.a.s.

Località:     Porcari - LU
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° 1 Geoprove S.a.s.

Committente :       Data:   

Località:     Porcari - LU File: ps080728

Piezometro 10.00 m sotto p.c.
Quota: p.c. Livello della falda:

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf φ Dr Cu mv φ Dr Cu mv
0,2 580 58
0,4 620 62
0,6 660 830 66 2,3 29,1 27,7 64% - - 0,005 26,8 64% - - 0,005
0,8 600 940 60 1,7 34,6 28,9 62% - - 0,006 28,0 62% - - 0,006
1 500 760 1460 50 1,1 46,9 30,7 44% - - 0,007 30,7 44% - - 0,007

1,2 350 510 35 0,7 52,5 30,1 36% - - 0,014 30,1 36% - - 0,014
1,4 260 360 26 0,7 39,0 28,8 45% - - 0,013 28,1 45% - - 0,013
1,6 210 310 21 0,3 63,0 31,0 26% - - 0,024 31,0 26% - - 0,024
1,8 140 190 14 0,3 42,0 28,7 19% - - 0,024 28,7 19% - - 0,024
2 110 160 820 11 0,5 23,6 25,5 27% - - 0,023 - - - - 0,6 0,023

2,2 70 140 7 0,4 17,5 - - - - 0,3 0,036 - - - - 0,4 0,036
2,4 50 110 5 0,4 12,5 - - - - 0,3 0,040 - - - - 0,3 0,040
2,6 60 120 6 0,5 12,9 - - - - 0,3 0,033 - - - - 0,4 0,033
2,8 60 130 6 0,5 12,9 - - - - 0,3 0,033 - - - - 0,4 0,033
3 70 140 660 7 1,3 5,5 - - - - 0,7 0,057 - - - - 0,5 0,057

3,2 160 350 16 1,1 15,0 - - - - 0,8 0,018 - - - - 0,8 0,018
3,4 160 320 16 1,1 15,0 - - - - 0,8 0,018 - - - - 0,8 0,018
3,6 120 280 12 0,7 18,0 - - - - 0,5 0,021 - - - - 0,6 0,021
3,8 90 190 9 0,5 16,9 - - - - 0,4 0,028 - - - - 0,5 0,028
4 70 150 480 7 0,5 13,1 - - - - 0,4 0,041 - - - - 0,5 0,041

4,2 80 160 8 0,7 12,0 - - - - 0,4 0,036 - - - - 0,5 0,036
4,4 110 210 11 0,7 15,0 - - - - 0,6 0,026 - - - - 0,6 0,026
4,6 150 260 15 1,1 14,1 - - - - 0,8 0,019 - - - - 0,8 0,019
4,8 160 320 16 1,2 13,3 - - - - 0,8 0,018 - - - - 1,1 0,018
5 150 330 470 15 1,1 13,2 - - - - 0,8 0,019 - - - - 1,0 0,019

5,2 140 310 14 1,0 14,0 - - - - 0,7 0,020 - - - - 0,7 0,020
5,4 150 300 15 1,0 15,0 - - - - 0,8 0,019 - - - - 0,8 0,019
5,6 150 300 15 0,9 16,1 - - - - 0,6 0,017 - - - - 0,8 0,017
5,8 170 310 17 1,1 15,9 - - - - 0,9 0,017 - - - - 0,9 0,017
6 170 330 670 17 1,1 15,9 - - - - 0,9 0,017 - - - - 0,9 0,017

6,2 170 330 17 1,1 15,9 - - - - 0,9 0,017 - - - - 0,9 0,017
6,4 120 280 12 0,7 16,4 - - - - 0,5 0,021 - - - - 0,6 0,021
6,6 110 220 11 0,9 12,7 - - - - 0,6 0,026 - - - - 0,7 0,026
6,8 110 240 11 1,0 11,0 - - - - 0,7 0,023 - - - - 0,7 0,023
7 130 280 610 13 0,9 13,9 - - - - 0,7 0,022 - - - - 0,9 0,022

7,2 140 280 14 1,0 14,0 - - - - 0,7 0,020 - - - - 0,7 0,020
7,4 130 280 13 0,9 15,0 - - - - 0,7 0,022 - - - - 0,7 0,022
7,6 110 240 11 0,7 16,5 - - - - 0,4 0,023 - - - - 0,6 0,023
7,8 90 190 9 0,7 13,5 - - - - 0,5 0,032 - - - - 0,6 0,032
8 90 190 570 9 0,6 15,0 - - - - 0,5 0,032 - - - - 0,5 0,032

8,2 100 190 10 0,7 15,0 - - - - 0,5 0,029 - - - - 0,5 0,029
8,4 90 190 9 0,7 13,5 - - - - 0,5 0,032 - - - - 0,6 0,032
8,6 90 190 9 0,7 13,5 - - - - 0,5 0,032 - - - - 0,6 0,032
8,8 90 190 9 0,5 16,9 - - - - 0,4 0,028 - - - - 0,5 0,028
9 100 180 640 10 0,5 21,4 - - - - 0,4 0,025 - - - - 0,5 0,025

9,2 90 160 9 0,4 22,5 - - - - 0,4 0,028 - - - - 0,5 0,028
9,4 120 180 12 0,5 22,5 - - - - 0,5 0,021 - - - - 0,6 0,021
9,6 130 210 13 0,5 26,0 26,0 30% - - 0,019 - - - - 0,5 0,019
9,8 140 215 14 0,5 26,3 26,0 31% - - 0,018 - - - - 0,6 0,018
10 140 220 830 14 0,7 21,0 - - - - 0,6 0,018 - - - - 0,7 0,018

10,2 170 270 17 0,9 19,6 - - - - 0,7 0,015 - - - - 0,9 0,015
10,4 190 320 19 0,8 23,8 25,5 39% - - 0,013 - - - - 1,0 0,013
10,6 140 260 14 1,0 14,0 - - - - 0,7 0,020 - - - - 0,7 0,020
10,8 390 540 39 2,1 18,3 - - - - 1,6 0,009 - - - - 2,0 0,009
11 470 790 1490 47 1,6 29,4 27,7 57% - - 0,007 26,9 57% - - 0,007

11,2 680 920 68 5,2 13,1 - - - - 3,4 0,006 - - - - 4,5 0,006
11,4 850 1630 85 4,9 17,2 - - - - 3,4 0,004 - - - - 4,3 0,004
11,6 950 1690 95 3,3 29,1 28,4 69% - - 0,004 27,4 69% - - 0,004
11,8 1190 1680 119 2,2 54,1 33,1 62% - - 0,006 33,1 62% - - 0,006
12 1820 2150 2360 182 3,5 52,5 33,6 67% - - 0,004 33,6 67% - - 0,004

12,2 1860 2380 186 2,5 75,4 36,4 67% - - 0,004 36,4 67% - - 0,004
12,4 1750 2120 175 3,8 46,1 32,8 66% - - 0,002 32,8 66% - - 0,002
12,6 1760 2330 176 2,4 73,3 36,2 66% - - 0,004 36,2 66% - - 0,004

(Begemann 1968)Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979)

28/07/2008

Parametri meccanici del terreno
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profond. A B T Rp Rf Rp/Rf φ Dr Cu mv φ Dr Cu mv
12,8 1690 2050 169
13 2500 3000 250

13,2 3000 3500 300

Prova approfondita con penetrometro dinamico pesante tipo DPSH

Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979) (Begemann 1968)

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090       



Committente :                             Data:   

Searle  (1979)
rappresentaz
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ps080728File:

Prova penetronetrica statica CPT Prova N° 1 Geoprove S.a.s.

Località:     Porcari - LU
28/07/2008
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Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 1
Committente :                              Data: 28/07/08
Località:  Porcari - LU

Letture di camp.
profond. N20 Nriv Rd N20* Rd* β Nspt

10,2

10,4 C

10,6

10,8

11

11,2

11,4 P

11,6

11,8

12

12,2

12,4 T

12,6

12,8

13 8 39,92 8 39,92 2,12 16

13,2 16 79,85 16 79,85 2,12 33

13,4 13 64,88 13 64,88 2,12 27

13,6 18 89,83 18 89,83 2,12 38

13,8 26 129,75 26 129,75 2,12 55

14 23 110,23 23 110,23 2,12 48

14,2 16 76,68 16 76,68 2,12 33

14,4 18 86,27 18 86,27 2,12 38

14,6 21 100,65 21 100,65 2,12 44

14,8 16 76,68 16 76,68 2,12 33

15 20 92,20 20 92,20 2,12 42

15,2 19 87,59 19 87,59 2,12 40

Valori derivati

GEOPROVE di Pietro Barsanti, Alessandro Petroni e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090



Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 1
Committente :                                    Data: 28/07/2008
Località:  Porcari - LU File: pdp080728
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° 1 Geoprove S.a.s.

Committente :                                      Data:   

Località:     Porcari - LU File: ps0901281

Quota: p.c. Livello della falda:

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf φ Dr Cu mv φ Dr Cu mv
0,2 80 8
0,4 90 9 0,8 11,3 - - - - 0,6 0,028 - - - - 0,6 0,028
0,6 90 210 9 0,9 10,4 - - - - 0,6 0,028 - - - - 0,6 0,028
0,8 140 270 14 1,0 14,0 - - - - 0,7 0,020 - - - - 0,7 0,020
1 150 300 470 15 1,2 12,5 - - - - 0,8 0,019 - - - - 1,0 0,019

1,2 190 370 19 1,4 13,6 - - - - 1,0 0,015 - - - - 1,3 0,015
1,4 480 690 48 2,1 22,5 - - - - 1,9 0,007 - - - - 2,4 0,007
1,6 520 840 52 4,3 12,0 - - - - 2,6 0,008 - - - - 3,5 0,008
1,8 530 1180 53 3,6 14,7 - - - - 2,7 0,008 - - - - 2,7 0,008
2 430 970 1840 43 3,5 12,2 - - - - 2,2 0,009 - - - - 2,9 0,009

2,2 510 1040 51 3,5 14,7 - - - - 2,6 0,008 - - - - 2,6 0,008
2,4 680 1200 68 4,5 15,0 - - - - 3,4 0,006 - - - - 3,4 0,006
2,6 690 1370 69 3,6 19,2 - - - - 2,8 0,005 - - - - 3,5 0,005
2,8 600 1140 60 4,5 13,4 - - - - 3,0 0,007 - - - - 4,0 0,007
3 620 1290 2360 62 3,6 17,2 - - - - 2,5 0,005 - - - - 3,1 0,005

3,2 620 1160 62 4,3 14,3 - - - - 3,1 0,006 - - - - 3,1 0,006
3,4 590 1240 59 3,9 15,0 - - - - 3,0 0,007 - - - - 3,0 0,007
3,6 640 1230 64 3,0 21,3 - - - - 2,6 0,005 - - - - 3,2 0,005
3,8 500 950 50 3,6 13,9 - - - - 2,5 0,008 - - - - 3,3 0,008
4 330 870 1710 33 2,6 12,7 - - - - 1,7 0,012 - - - - 2,2 0,012

4,2 450 840 45 2,2 20,5 - - - - 1,8 0,007 - - - - 2,3 0,007
4,4 330 660 33 2,3 14,1 - - - - 1,7 0,012 - - - - 1,7 0,012
4,6 310 660 31 2,3 13,7 - - - - 1,6 0,013 - - - - 2,1 0,013
4,8 390 730 39 2,4 16,3 - - - - 1,6 0,009 - - - - 2,0 0,009
5 510 870 1230 51 2,8 18,2 - - - - 2,0 0,007 - - - - 2,6 0,007

5,2 560 980 56 3,5 16,2 - - - - 2,2 0,006 - - - - 2,8 0,006
5,4 640 1160 64 3,5 18,5 - - - - 2,6 0,005 - - - - 3,2 0,005
5,6 660 1180 66 4,0 16,5 - - - - 2,6 0,005 - - - - 3,3 0,005
5,8 700 1300 70 4,8 14,6 - - - - 3,5 0,006 - - - - 3,5 0,006
6 670 1390 2200 67 3,9 17,0 - - - - 2,7 0,005 - - - - 3,4 0,005

6,2 700 1290 70 4,1 17,2 - - - - 2,8 0,005 - - - - 3,5 0,005
6,4 600 1210 60 3,9 15,5 - - - - 3,0 0,007 - - - - 3,0 0,007
6,6 440 1020 44 3,3 13,5 - - - - 2,2 0,009 - - - - 2,9 0,009
6,8 460 950 46 3,9 11,7 - - - - 3,1 0,007 - - - - 3,1 0,007
7 570 1160 1800 57 2,7 20,9 - - - - 2,3 0,006 - - - - 2,9 0,006

7,2 330 740 33 3,2 10,3 - - - - 2,2 0,010 - - - - 2,2 0,010
7,4 490 970 49 3,1 16,0 - - - - 2,5 0,008 - - - - 2,5 0,008
7,6 600 1060 2050 60

Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979)

28/01/2009

(Begemann 1968)
Parametri meccanici del terreno
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Committente :                             Data:   

Searle  (1979)
rappresentaz
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° 1 Geoprove S.a.s.

Località:     Porcari - LU
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° 2 Geoprove S.a.s.

Committente :                                      Data:   

Località:     Porcari - LU File: ps0901282

Quota: p.c. Livello della falda:

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf φ Dr Cu mv φ Dr Cu mv
0,2 170 17
0,4 180 18 1,1 15,9 - - - - 0,9 0,016 - - - - 0,9 0,016
0,6 190 360 19 1,1 17,8 - - - - 0,8 0,013 - - - - 1,0 0,013
0,8 360 520 36 1,1 31,8 27,5 52% - - 0,009 26,8 52% - - 0,009
1 170 340 840 17 1,3 12,8 - - - - 0,9 0,017 - - - - 1,1 0,017

1,2 260 460 26 1,9 13,4 - - - - 1,3 0,015 - - - - 1,7 0,015
1,4 290 580 29 2,8 10,4 - - - - 1,9 0,011 - - - - 1,9 0,011
1,6 420 840 42 2,9 14,3 - - - - 2,1 0,010 - - - - 2,1 0,010
1,8 640 1080 64 2,7 24,0 26,6 63% - - 0,005 - - - - 3,2 0,005
2 700 1100 1800 70 4,1 16,9 - - - - 2,8 0,005 - - - - 3,5 0,005

2,2 580 1200 58 3,0 19,3 - - - - 2,3 0,006 - - - - 2,9 0,006
2,4 510 960 51 1,6 31,9 28,3 59% - - 0,007 27,4 59% - - 0,007
2,6 190 430 19 2,1 9,2 - - - - 1,3 0,013 - - - - 1,3 0,013
2,8 210 520 21 1,7 12,6 - - - - 1,1 0,019 - - - - 1,4 0,019
3 280 530 1060 28 2,1 13,5 - - - - 1,4 0,014 - - - - 1,9 0,014

3,2 290 600 29 2,2 13,2 - - - - 1,5 0,014 - - - - 1,9 0,014
3,4 380 710 38 2,1 18,4 - - - - 1,5 0,009 - - - - 1,9 0,009
3,6 430 740 43 2,5 17,0 - - - - 1,7 0,008 - - - - 2,2 0,008
3,8 380 760 38 3,0 12,7 - - - - 1,9 0,011 - - - - 2,5 0,011
4 460 910 1390 46 2,8 16,4 - - - - 1,8 0,007 - - - - 2,3 0,007

4,2 390 810 39 2,7 14,3 - - - - 2,0 0,010 - - - - 2,0 0,010
4,4 370 780 37 2,9 12,9 - - - - 1,9 0,011 - - - - 2,5 0,011
4,6 340 770 34 3,2 10,6 - - - - 2,3 0,010 - - - - 2,3 0,010
4,8 310 790 31 2,1 15,0 - - - - 1,6 0,013 - - - - 1,6 0,013
5 310 620 1130 31 1,7 17,9 - - - - 1,2 0,011 - - - - 1,6 0,011

5,2 360 620 36 1,4 25,7 26,4 52% - - 0,009 - - - - 1,4 0,009
5,4 560 770 56 2,7 21,0 - - - - 2,2 0,006 - - - - 2,8 0,006
5,6 380 780 38 3,1 12,1 - - - - 1,9 0,011 - - - - 2,5 0,011
5,8 430 900 43 3,4 12,6 - - - - 2,2 0,009 - - - - 2,9 0,009
6 330 840 1660 33 2,9 11,3 - - - - 2,2 0,010 - - - - 2,2 0,010

6,2 380 820 38 3,1 12,4 - - - - 1,9 0,011 - - - - 2,5 0,011
6,4 580 1040 58 4,3 13,4 - - - - 2,9 0,007 - - - - 3,9 0,007
6,6 1090 1740 2020 109

Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979)

28/01/2009

(Begemann 1968)
Parametri meccanici del terreno
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Committente :                             Data:   

Searle  (1979)
rappresentaz
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° 2 Geoprove S.a.s.

Località:     Porcari - LU
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° 1 Geoprove S.a.s.

Committente :                                             Data:   

Località:     Porcari - LU File: ps100114

Piezometro -6,00 m sotto p.c.
Quota: p.c. Livello della falda: -1,8

profond. A B T Rp Rf Rp/Rf φ Dr Cu mv φ Dr Cu mv
0,2 80 8
0,4 80 8 0,7 12,0 - - - - 0,4 0,036 - - - - 0,5 0,036
0,6 80 180 8 0,7 10,9 - - - - 0,5 0,031 - - - - 0,5 0,031
0,8 110 220 11 1,3 8,7 - - - - 0,7 0,023 - - - - 0,7 0,023
1 740 930 1460 74 1,4 52,9 32,3 53% - - 0,009 32,3 53% - - 0,009

1,2 80 290 8 1,1 7,1 - - - - 0,8 0,031 - - - - 0,5 0,031
1,4 120 290 12 0,5 25,7 25,9 28% - - 0,021 - - - - 0,5 0,021
1,6 60 130 6 0,3 18,0 - - - - 0,2 0,042 - - - - 0,3 0,042
1,8 80 130 8 0,3 24,0 25,1 23% - - 0,031 - - - - 0,4 0,031
2 80 130 1180 8 0,4 20,0 - - - - 0,3 0,031 - - - - 0,4 0,031

2,2 90 150 9 0,5 16,9 - - - - 0,4 0,028 - - - - 0,5 0,028
2,4 80 160 8 0,5 15,0 - - - - 0,4 0,036 - - - - 0,4 0,036
2,6 80 160 8 0,7 12,0 - - - - 0,4 0,036 - - - - 0,5 0,036
2,8 140 240 14 0,8 17,5 - - - - 0,6 0,018 - - - - 0,7 0,018
3 160 280 380 16 1,0 16,0 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016

3,2 140 290 14 0,9 15,0 - - - - 0,7 0,020 - - - - 0,7 0,020
3,4 130 270 13 0,7 17,7 - - - - 0,5 0,019 - - - - 0,7 0,019
3,6 160 270 16 0,8 20,0 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016
3,8 160 280 16 0,7 21,8 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016
4 160 270 510 16 0,8 20,0 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016

4,2 180 300 18 0,9 20,8 - - - - 0,7 0,014 - - - - 0,9 0,014
4,4 210 340 21 1,5 13,7 - - - - 1,1 0,019 - - - - 1,4 0,019
4,6 180 410 18 1,1 16,9 - - - - 0,7 0,014 - - - - 0,9 0,014
4,8 210 370 21 1,3 15,8 - - - - 1,1 0,019 - - - - 1,1 0,019
5 190 390 770 19 1,3 14,3 - - - - 1,0 0,015 - - - - 1,0 0,015

5,2 170 370 17 1,2 14,2 - - - - 0,9 0,017 - - - - 0,9 0,017
5,4 180 360 18 0,4 45,0 28,9 23% - - 0,019 28,9 23% - - 0,019
5,6 130 190 13 1,6 8,1 - - - - 0,9 0,019 - - - - 0,9 0,019
5,8 690 930 69 1,2 57,5 31,8 52% - - 0,010 31,8 52% - - 0,010
6 1180 1360 1610 118 1,3 93,2 36,6 53% - - 0,006 36,6 53% - - 0,006

6,2 930 1120 93
6,4 3000 4000 300

Letture di campagna Valori derivati (Searle 1979)

14/01/2010

(Begemann 1968)
Parametri meccanici del terreno
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Committente :                                                                       Data:   

Searle  (1979)
rappresentaz
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Prova penetronetrica statica CPT Prova N° 1 Geoprove S.a.s.

Località:     Porcari - LU
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Geoprove sas Commissioner: 

Site: Porcari Test Location: P1 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Porcari Date: 2/8/2010 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: 0

Page 1/1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 3 6 9 12 15 0 50 100 150 200 0 3 6 9 12 15 -100 0 200 400 600 800 0 5 10 0 2 4

Qc [MPa] Fs [kPa] Rf [%] U2 [kPa] Tilt [°] Speed [cm/sec]

TGSW03 for Pagani Geotechnical Equipment acquisition systems

58



Geoprove sas Commissioner:

Site: Porcari Test Location: P1 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Porcari Date: 2/8/2010 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: 0

Page 1/4

Depth
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5 0.000 0.00 0.00 -0.13 2.1 1.9

10 0.009 0.11 1.22 0.32 1.8 1.9

15 0.017 0.07 0.41 0.57 1.8 2.0

20 0.026 0.00 0.00 0.67 1.9 1.9

25 0.070 0.22 0.31 1.98 2.1 1.9

30 0.140 0.63 0.45 3.16 2.1 1.9

35 0.140 0.67 0.48 1.60 2.2 2.0

40 0.105 0.45 0.43 0.93 2.0 1.9

45 0.192 3.65 1.90 11.46 2.2 1.9

50 0.092 1.08 1.17 -0.64 2.3 1.9

55 0.087 0.89 1.02 -0.80 2.3 2.0

60 0.161 2.16 1.34 -0.83 2.3 1.9

65 0.266 7.01 2.64 17.17 2.3 1.9

70 0.402 8.72 2.17 18.51 2.3 1.9

75 0.559 10.14 1.81 25.65 2.3 2.0

80 0.738 11.26 1.53 31.21 2.3 1.9

85 1.170 12.60 1.08 42.15 2.3 1.9

90 1.039 23.41 2.25 31.78 2.5 1.9

95 0.655 22.14 3.38 37.05 2.5 1.9

100 0.402 22.63 5.63 38.77 2.5 1.9

105 0.345 22.70 6.58 38.83 2.5 1.9

110 0.319 21.84 6.85 34.27 2.5 1.9

115 0.476 24.71 5.19 43.46 2.5 2.0

120 0.869 27.03 3.11 46.65 2.3 1.9

125 0.956 25.65 2.68 46.01 2.5 1.9

130 0.598 32.51 5.44 95.44 2.5 1.9

135 0.576 35.19 6.11 118.09 2.5 2.0

140 0.528 37.54 7.11 137.65 2.5 1.9

145 0.515 37.02 7.19 155.68 2.5 1.9

150 0.484 37.54 7.76 171.67 2.6 1.9

155 0.532 34.93 6.57 193.55 2.6 2.0

160 0.550 35.90 6.53 210.69 2.6 1.9

165 0.550 37.87 6.89 216.02 2.6 1.9

170 0.559 39.33 7.04 219.91 2.6 1.9

175 0.519 41.08 7.92 218.76 2.6 2.0

180 0.524 37.39 7.14 230.89 2.6 1.9

185 0.515 35.41 6.88 225.91 2.6 1.9

190 0.484 35.60 7.36 223.36 2.6 1.9

195 0.454 38.21 8.42 200.80 2.6 1.9

200 0.397 34.89 8.79 219.62 2.6 1.9

205 0.406 32.69 8.05 218.70 2.6 1.9

210 0.336 31.76 9.45 226.10 2.6 1.9

215 0.327 28.44 8.70 228.78 2.6 2.0

220 0.336 27.03 8.04 232.13 2.6 1.9

225 0.319 25.57 8.02 223.61 2.6 1.9

230 0.332 25.53 7.69 237.24 2.6 1.9

235 0.371 26.84 7.23 246.14 2.6 1.9

240 0.423 31.09 7.35 258.26 2.6 1.9

245 0.532 34.59 6.50 270.23 2.6 1.9

250 0.624 40.18 6.44 282.23 2.6 1.9

255 0.751 48.68 6.48 301.47 2.6 2.0

260 0.816 55.28 6.77 317.33 2.6 1.9

265 0.834 65.72 7.88 316.59 2.6 1.9

270 0.908 74.89 8.25 320.49 2.6 1.9

275 0.899 83.58 9.30 314.96 2.6 2.0

280 0.834 85.77 10.28 320.29 2.6 1.9

285 0.877 84.17 9.60 318.54 2.6 1.9

290 0.903 84.73 9.38 320.23 2.6 1.9

295 1.043 92.45 8.86 295.79 2.6 1.9

300 1.148 90.55 7.89 279.10 2.6 1.9

305 1.170 96.62 8.26 109.35 2.6 1.9

310 1.039 98.82 9.51 134.01 2.6 1.9

315 0.917 97.63 10.65 145.41 2.6 2.0

320 0.746 88.79 11.90 168.89 2.6 1.9

325 0.633 76.01 12.01 175.75 2.6 1.9
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330 0.589 70.34 11.94 177.28 2.6 1.9

335 0.541 68.29 12.62 177.82 2.6 2.0

340 0.524 65.72 12.54 178.94 2.6 1.9

345 0.480 62.74 13.07 179.48 2.6 1.9

350 0.480 56.89 11.85 180.82 2.6 1.9

355 0.471 53.68 11.40 181.30 2.6 1.9

360 0.493 51.55 10.46 182.80 2.6 1.9

365 0.502 50.59 10.08 184.05 2.6 1.9

370 0.463 50.88 10.99 188.29 2.6 1.9

375 0.506 46.48 9.19 195.15 2.6 1.9

380 0.467 42.72 9.15 204.18 2.6 1.9

385 0.467 35.60 7.62 260.98 2.6 1.9

390 0.467 36.72 7.86 274.31 2.6 1.9

395 0.467 45.40 9.72 285.51 2.6 2.0

400 0.445 44.51 10.00 263.40 2.6 1.9

405 0.371 44.43 11.98 219.66 2.6 1.9

410 0.362 46.89 12.95 249.11 2.6 1.9

415 0.402 43.28 10.77 281.46 2.6 2.0

420 0.419 45.40 10.84 281.46 2.6 1.9

425 0.480 49.73 10.36 280.76 2.6 1.9

430 0.480 56.25 11.72 281.11 2.6 1.9

435 0.515 56.44 10.96 278.21 2.6 1.9

440 0.511 58.64 11.48 282.10 2.6 2.0

445 0.511 58.53 11.45 285.71 2.6 1.9

450 0.506 58.23 11.51 287.43 2.6 1.9

455 0.532 58.04 10.91 285.77 2.6 2.0

460 0.620 60.39 9.74 283.57 2.6 2.0

465 0.624 65.53 10.50 289.18 2.6 1.9

470 0.720 68.33 9.49 297.45 2.6 1.9

475 0.729 72.06 9.88 301.98 2.6 1.9

480 0.672 78.54 11.69 303.80 2.6 1.9

485 0.655 78.66 12.01 302.07 2.6 1.9

490 0.594 75.19 12.66 294.51 2.6 1.9

495 0.493 75.71 15.36 282.61 2.8 1.9

500 0.454 64.30 14.16 288.29 2.8 1.9

505 0.410 57.37 13.99 285.42 2.8 1.8

510 0.388 54.24 13.98 287.27 2.8 1.9

515 0.559 40.15 7.18 202.65 2.8 2.0

520 0.450 37.46 8.32 264.55 2.8 1.9

525 0.380 33.59 8.84 277.47 2.8 1.9

530 0.502 32.17 6.41 293.36 2.8 1.9

535 0.550 33.21 6.04 327.70 2.8 1.9

540 0.607 39.48 6.50 356.80 2.8 1.9

545 0.637 48.57 7.62 379.67 2.8 1.9

550 0.716 52.64 7.35 392.41 2.8 1.9

555 0.729 67.32 9.23 340.24 2.8 2.0

560 0.838 80.30 9.58 405.42 2.8 2.0

565 0.873 84.81 9.71 450.80 2.8 1.9

570 0.991 85.14 8.59 466.85 2.8 1.9

575 0.956 92.34 9.66 506.00 2.8 1.9

580 0.982 101.99 10.39 518.12 2.8 1.9

585 0.982 106.87 10.88 525.02 2.8 1.9

590 0.956 108.22 11.32 518.92 2.8 1.9

595 0.882 113.02 12.81 462.28 2.8 2.0

600 0.903 107.17 11.87 465.95 2.8 2.0

605 0.855 102.21 11.95 473.52 2.8 1.9

610 0.829 97.26 11.73 474.19 2.8 1.9

615 0.829 95.09 11.47 470.49 2.8 1.9

620 0.764 91.44 11.97 480.82 2.8 2.0

625 0.768 85.63 11.15 478.40 2.8 1.9

630 0.733 81.04 11.06 477.09 2.8 1.9

635 0.694 80.07 11.54 475.85 2.8 1.9

640 0.698 73.44 10.52 480.86 2.8 2.0

645 0.773 67.55 8.74 484.40 2.8 1.9

650 0.759 72.06 9.49 483.57 2.8 1.9
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655 0.773 77.42 10.02 500.38 2.9 1.9

660 0.759 80.82 10.65 501.28 2.9 2.0

665 0.746 84.06 11.27 484.94 2.9 1.9

670 0.690 86.56 12.54 486.50 2.9 1.9

675 0.633 88.31 13.95 484.37 2.9 1.9

680 0.620 83.20 13.42 484.24 2.9 2.0

685 0.541 74.89 13.84 465.38 2.9 1.9

690 0.445 67.58 15.19 447.96 2.9 1.9

695 0.450 61.02 13.56 376.20 2.9 1.9

700 0.388 47.98 12.37 358.81 2.9 1.9

705 0.332 33.74 10.16 327.76 2.9 1.9

710 0.314 26.09 8.31 312.41 2.9 1.9

715 0.550 27.55 5.01 404.24 2.9 1.9

720 0.419 27.03 6.45 282.07 2.9 2.0

725 0.292 21.84 7.48 256.60 2.9 1.9

730 0.393 23.45 5.97 283.69 2.9 1.9

735 0.489 24.12 4.93 305.65 2.8 1.9

740 0.340 23.78 6.99 294.03 2.9 2.0

745 0.336 25.91 7.71 291.19 2.9 1.9

750 0.454 30.68 6.76 302.55 2.9 1.9

755 0.484 28.03 5.79 312.16 2.9 2.0

760 0.450 30.05 6.68 316.34 2.9 2.0

765 0.441 29.67 6.73 320.33 3.0 1.9

770 0.463 29.26 6.32 326.01 3.0 1.9

775 0.471 29.26 6.21 328.27 3.0 1.9

780 0.506 29.90 5.91 333.63 3.0 2.0

785 0.541 31.54 5.83 339.06 3.0 1.9

790 0.537 33.14 6.17 339.44 3.0 1.9

795 0.589 41.00 6.96 323.04 3.0 1.9

800 0.511 42.68 8.35 339.09 3.0 2.0

805 0.515 42.46 8.24 382.74 3.0 1.9

810 0.423 42.42 10.03 414.01 3.0 1.9

815 0.506 41.94 8.29 423.17 3.0 2.0

820 0.594 46.04 7.75 462.00 3.0 1.9

825 0.489 48.05 9.83 463.53 3.0 1.9

830 0.506 46.82 9.25 462.95 3.1 1.9

835 0.476 43.50 9.14 460.18 3.0 2.0

840 0.445 42.20 9.48 450.13 3.0 1.9

845 0.432 41.86 9.69 444.74 3.0 1.9

850 0.432 41.83 9.68 443.78 3.0 1.9

855 0.432 40.15 9.29 442.18 3.0 2.0

860 0.454 38.88 8.56 447.42 3.0 1.9

865 0.471 37.87 8.04 452.07 3.0 1.9

870 0.489 38.88 7.95 454.79 3.0 1.9

875 0.498 38.81 7.79 456.29 3.0 2.0

880 0.546 39.59 7.25 458.71 3.1 1.9

885 0.541 39.03 7.21 463.43 3.1 1.9

890 0.537 38.47 7.16 461.81 3.1 1.9

895 0.532 40.63 7.64 479.29 3.1 1.9

900 0.532 35.90 6.75 467.65 3.1 1.9

905 0.554 34.44 6.22 462.80 3.1 1.9

910 0.567 33.92 5.98 458.36 3.1 1.9

915 0.546 33.77 6.18 459.09 3.1 2.0

920 0.546 33.62 6.16 465.79 3.1 1.9

925 0.524 33.36 6.37 478.62 3.1 1.9

930 0.559 34.52 6.18 499.52 3.1 1.9

935 0.576 35.60 6.18 525.49 3.1 2.0

940 0.615 37.02 6.02 531.88 3.1 1.9

945 0.624 38.32 6.14 533.95 3.1 1.9

950 0.650 39.77 6.12 539.44 3.1 1.9

955 0.672 41.15 6.12 541.16 3.1 2.0

960 0.655 43.06 6.57 538.70 3.1 1.9

965 0.646 43.84 6.79 541.48 3.1 1.9

970 0.637 43.09 6.76 532.87 3.1 1.9

975 0.633 42.05 6.64 521.41 3.1 2.0
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980 0.607 43.99 7.25 547.80 3.1 1.9

985 0.650 44.06 6.78 549.62 3.1 1.9

990 0.615 43.99 7.15 555.33 3.1 1.9

995 0.602 49.47 8.22 596.52 3.1 2.1

1000 0.572 50.62 8.85 614.14 3.1 1.9

1005 0.563 49.58 8.81 566.18 3.1 1.9

1010 0.554 49.32 8.90 551.40 3.1 1.9

1015 0.598 47.12 7.88 545.88 3.1 2.0

1020 0.633 41.60 6.57 442.72 3.1 1.9

1025 0.895 36.53 4.08 451.21 3.0 1.9

1030 0.851 34.07 4.00 413.78 3.0 1.9

1035 1.109 36.76 3.31 408.84 3.0 2.0

1040 1.109 38.36 3.46 376.07 3.0 1.9

1045 1.436 37.39 2.60 433.18 3.0 1.9

1050 2.008 43.65 2.17 229.96 3.1 2.0

1055 1.379 47.94 3.48 192.66 3.0 1.9

1060 1.013 42.27 4.17 221.19 3.0 1.9

1065 0.999 39.48 3.95 230.73 3.0 1.9

1070 1.200 42.72 3.56 235.39 3.1 1.9

1075 1.065 40.74 3.83 238.23 3.0 1.9

1080 1.362 40.78 2.99 258.23 3.1 1.9

1085 2.680 57.78 2.16 269.91 3.1 1.9

1090 3.129 63.97 2.04 272.27 3.0 1.9

1095 2.099 67.62 3.22 204.34 3.1 1.9

1100 1.436 68.85 4.79 219.46 3.1 1.9

1105 2.200 59.49 2.70 253.51 3.1 1.9

1110 1.842 51.52 2.80 239.41 3.1 1.9

1115 1.170 50.85 4.35 242.31 3.1 1.9

1120 1.095 46.45 4.24 259.73 3.1 2.0

1125 4.618 42.61 0.92 296.94 2.4 1.9

1130 0.000 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0



GRAFI CO PROFONDI TA' /  VALUTAZI ONI  LI TOLOGI CHE  (Douglas Olsen 1981)

PROVA: P1

Committente : Data :02/08/2010

Cantiere : Porcari

Località : Porcari
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Probe CPTU - Piezocone P1

Strumento utilizzato... PAGANI  100 kN (CPTU)

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Data :02/08/2010

Cantiere : Porcari

Località : Porcari

Resistenza punta qc (Kg/ cm² ) Resistenza laterale fs (Kg/ cm² ) I nterpretazione Stratigrafica (Douglas Olsen 1981)
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Static probing

1

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato

 Prof: Profondità strato (m)

 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente

 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)

 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)

 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)

 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)

 OCR: Grado di sovraconsolidazione

 Puv: Peso unità di volume (t/m³)

 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)

 Dr: Densità relativa (%)

 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)

 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)

 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K

 1 0.60 C 0.0 28.6 6.4 24.4 OCR = 6 1.4 1.5 -- -- -- 8.65E-03

 2 0.90 CI 0.3 243.8 52.8 88.7 >9 1.8 1.9 <5 33.9 13.2 3.13E-03

 3 2.55 C 0.2 177.5 40.0 74.9 OCR = 3 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 4 3.20 C 0.5 335.1 47.0 110.1 OCR = 3 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 5 5.55 C 0.2 167.9 41.6 76.7 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 6 7.10 C 0.3 237.7 37.0 95.1 OCR = 1-1.5 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 7 7.90 C 0.2 120.8 35.2 69.2 OCR=1 1.7 1.7 -- -- -- 1.10E-11

 8 10.20 C 0.2 157.9 44.0 79.3 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 9 11.15 CI 0.7 520.8 76.5 148.3 2.9 1.9 2.0 <5 25.9 30.6 6.41E-06

 10 11.29 I -- -- 105.3 246.2 3.8 1.9 2.2 <5 29.8 70.2 6.65E-03



Static probing

1

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato

 Prof: Profondità strato (m)

 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente

 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)

 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)

 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)

 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)

 OCR: Grado di sovraconsolidazione

 Puv: Peso unità di volume (t/m³)

 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)

 Dr: Densità relativa (%)

 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)

 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)

 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K

 1 0.20 C 0.0 3.5 0.8 6.9 OCR = 3 1.1 1.2 -- -- -- 0.00E+00

 2 0.40 C 0.1 40.2 8.8 29.7 OCR = 6 1.5 1.6 -- -- -- 0.00E+00

 3 0.60 C 0.1 42.8 9.6 31.3 OCR = 3 1.5 1.6 -- -- -- 1.00E-03

 4 0.80 CI 0.2 157.8 34.4 68.3 >9 1.7 1.8 <5 32.2 8.6 8.40E-04

 5 1.00 CI 0.5 325.3 44.0 105.7 >9 1.8 1.9 <5 34.2 17.6 4.05E-04

 6 1.20 C 0.2 151.5 33.6 67.3 OCR = 6 1.7 1.8 -- -- -- 1.87E-10

 7 1.40 C 0.4 258.9 56.8 92.7 OCR = 6 1.8 1.9 -- -- -- 2.20E-08

 8 1.60 C 0.3 186.3 41.6 76.7 OCR = 6 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 9 1.80 C 0.3 192.6 43.2 78.5 OCR = 3 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 10 2.00 C 0.2 165.0 37.6 72.1 OCR = 3 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 11 2.20 C 0.2 122.5 28.8 61.2 OCR = 1-1.5 1.7 1.7 -- -- -- 1.00E-11

 12 2.40 C 0.2 117.5 28.0 60.2 OCR = 1-1.5 1.7 1.7 -- -- -- 1.00E-11

 13 2.60 C 0.3 224.9 51.2 87.0 OCR = 3 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 14 2.80 C 0.4 309.8 43.5 105.0 OCR = 3 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 15 3.00 C 0.5 346.0 48.5 112.2 OCR = 3 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 16 3.20 C 0.5 363.4 51.0 115.7 OCR = 3 1.9 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 17 3.40 C 0.3 200.8 47.2 82.8 OCR = 1-1.5 1.8 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 18 3.60 C 0.2 162.0 39.2 73.9 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 19 3.80 C 0.2 156.9 38.4 73.0 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 20 4.00 C 0.2 148.2 36.8 71.1 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 21 4.20 C 0.2 120.6 31.2 64.3 OCR=1 1.7 1.7 -- -- -- 1.00E-11

 22 4.40 C 0.2 156.9 39.2 73.9 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 23 4.60 C 0.2 174.3 43.2 78.5 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 24 4.80 C 0.3 225.5 54.4 90.3 OCR = 1-1.5 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 25 5.00 C 0.3 179.2 44.8 80.2 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 26 5.20 C 0.2 136.7 36.0 70.2 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 27 5.40 C 0.2 150.4 39.2 73.9 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 28 5.60 C 0.3 231.6 56.8 92.7 OCR = 1-1.5 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 29 5.80 C 0.4 312.7 46.5 109.4 OCR = 1-1.5 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 30 6.00 C 0.5 322.7 48.0 111.5 OCR = 1-1.5 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 31 6.20 C 0.4 272.5 41.5 102.0 OCR = 1-1.5 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 32 6.40 C 0.3 233.7 36.5 94.3 OCR = 1-1.5 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 33 6.60 C 0.3 243.6 38.0 96.7 OCR = 1-1.5 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 34 6.80 C 0.3 216.4 55.2 91.1 OCR=1 1.8 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 35 7.00 C 0.2 129.6 36.8 71.1 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 36 7.20 C 0.2 110.3 32.8 66.3 OCR=1 1.7 1.7 -- -- -- 1.00E-11

 37 7.40 C 0.1 94.9 29.6 62.3 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 2.45E-11

 38 7.60 C 0.2 116.9 34.4 68.3 OCR=1 1.7 1.7 -- -- -- 1.00E-11

 39 7.80 C 0.2 127.6 36.8 71.1 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 40 8.00 C 0.2 157.1 43.2 78.5 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 41 8.20 C 0.2 145.3 40.8 75.8 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 42 8.40 C 0.2 137.3 39.2 73.9 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 43 8.60 C 0.2 114.3 34.4 68.3 OCR=1 1.7 1.7 -- -- -- 1.00E-11

 44 8.80 C 0.2 140.0 40.0 74.9 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 45 9.00 C 0.2 154.5 43.2 78.5 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 46 9.20 C 0.2 157.7 44.0 79.3 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.92E-11

 47 9.40 C 0.2 160.9 44.8 80.2 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.38E-11

 48 9.60 C 0.3 194.1 52.0 87.9 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.76E-11

 49 9.80 C 0.3 189.9 51.2 87.0 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 50 10.00 C 0.2 178.1 48.8 84.5 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11



Static probing

2

 51 10.20 C 0.2 166.3 46.4 82.0 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 52 10.40 C 0.4 304.5 47.5 110.8 OCR=1 1.8 1.9 -- -- -- 2.49E-07

 53 10.60 CI 0.7 498.9 73.5 144.7 2.7 1.9 2.0 <5 25.8 29.4 1.56E-05

 54 10.80 CI 0.5 359.5 55.0 121.2 2.4 1.8 1.9 <5 24.4 22.0 4.72E-07

 55 11.00 I -- -- 121.5 196.7 4.1 1.8 2.1 <5 28.1 48.6 4.10E-05

 56 11.29 I -- -- 131.5 206.4 3.6 1.8 2.1 <5 28.4 52.6 5.72E-04
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5 0.000 0.00 0.00 0.22 2.7 1.9

10 0.000 0.00 0.00 0.29 2.7 1.9

15 0.004 0.00 0.00 0.41 2.7 2.0

20 0.017 0.52 3.06 0.83 2.8 1.9

25 0.009 0.04 0.44 0.64 3.0 1.9

30 0.000 0.11 0.00 0.61 3.0 1.9

35 0.000 0.11 0.00 0.54 3.3 2.0

40 0.004 0.07 1.75 0.67 3.4 1.9

45 0.004 0.00 0.00 0.54 3.4 1.9

50 0.009 0.00 0.00 0.51 3.4 1.9

55 0.022 0.00 0.00 0.99 3.6 2.0

60 0.013 0.00 0.00 0.73 3.7 1.9

65 0.048 0.22 0.46 3.51 4.2 1.9

70 0.039 1.16 2.97 10.24 4.7 1.9

75 0.100 0.30 0.30 4.21 4.5 2.0

80 0.070 0.30 0.43 12.83 4.4 1.9

85 0.065 0.52 0.80 32.32 4.4 1.9

90 0.061 0.34 0.56 51.05 4.6 1.9

95 0.052 1.16 2.23 39.89 4.6 1.9

100 0.074 1.08 1.46 62.83 4.6 1.9

105 0.092 1.57 1.71 89.41 4.6 1.9

110 0.109 1.57 1.44 106.32 4.7 1.9

115 0.135 1.94 1.44 125.11 4.7 2.0

120 0.423 9.58 2.26 128.17 4.7 1.9

125 0.354 9.28 2.62 78.08 4.9 1.9

130 0.175 9.92 5.67 52.71 4.9 1.9

135 0.179 6.93 3.87 48.79 4.9 2.0

140 0.148 3.21 2.17 43.24 4.7 1.9

145 0.144 4.18 2.90 48.79 4.4 1.9

150 0.127 4.25 3.35 63.53 4.4 1.9

155 0.135 2.94 2.18 97.61 4.6 2.0

160 0.367 3.17 0.86 166.15 4.7 1.9

165 0.681 11.74 1.72 153.00 4.7 1.9

170 0.550 21.92 3.99 136.47 4.7 1.9

175 0.463 24.12 5.21 140.71 4.8 2.0

180 0.415 24.19 5.83 144.07 4.7 1.9

185 0.354 20.06 5.67 143.75 4.8 1.9

190 0.336 14.84 4.42 145.95 4.8 1.9

195 0.519 25.31 4.88 121.67 4.8 1.9

200 0.580 25.09 4.33 126.48 4.8 1.9

205 0.484 25.39 5.25 122.37 4.8 1.9

210 0.362 21.21 5.86 119.66 4.8 1.9

215 0.327 17.15 5.24 124.38 4.8 2.0

220 0.336 14.72 4.38 125.75 4.8 1.9

225 0.567 15.13 2.67 151.69 4.8 1.9

230 0.594 20.47 3.45 177.92 4.8 1.9

235 0.602 22.63 3.76 189.15 4.8 1.9

240 0.694 29.82 4.30 221.86 4.8 1.9

245 0.759 42.98 5.66 251.63 4.7 1.9

250 0.807 50.85 6.30 276.39 4.8 1.9

255 0.825 58.15 7.05 304.75 4.8 2.0

260 0.799 66.20 8.29 334.46 4.8 1.9

265 0.738 67.66 9.17 334.78 4.7 1.9

270 0.655 66.80 10.20 337.75 4.8 1.9

275 0.707 59.16 8.37 350.86 4.7 2.0

280 0.707 50.62 7.16 373.61 4.7 1.9

285 0.786 47.68 6.07 407.05 4.7 1.9

290 0.768 54.31 7.07 414.55 4.8 1.9

295 0.943 71.50 7.58 338.32 4.9 1.9

300 0.951 76.01 7.99 364.20 4.8 1.9

305 0.847 80.89 9.55 387.72 4.8 1.9

310 0.807 75.52 9.36 433.47 4.8 1.9

315 0.786 70.01 8.91 445.60 4.7 2.0

320 0.834 68.29 8.19 446.14 4.7 1.9

325 0.786 70.04 8.91 448.05 4.8 1.9
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330 0.777 68.33 8.79 457.05 4.8 1.9

335 0.742 61.02 8.22 464.17 4.7 2.0

340 0.663 61.32 9.25 434.97 4.8 1.9

345 0.594 61.95 10.43 428.53 4.8 1.9

350 0.559 60.54 10.83 412.13 4.8 1.9

355 0.524 54.83 10.46 393.97 4.8 1.9

360 0.458 49.39 10.78 351.72 4.7 1.9

365 0.458 45.81 10.00 376.71 4.7 1.9

370 0.502 42.09 8.38 376.96 4.8 1.9

375 0.484 38.58 7.97 377.73 4.8 1.9

380 0.550 35.86 6.52 392.69 4.7 1.9

385 0.594 32.95 5.55 411.26 4.8 1.9

390 0.519 32.51 6.26 408.77 4.7 1.9

395 0.489 38.66 7.91 351.15 4.7 2.0

400 0.454 38.69 8.52 350.00 4.8 1.9

405 0.410 38.36 9.36 339.92 4.9 1.9

410 0.463 37.24 8.04 348.40 4.8 1.9

415 0.467 37.05 7.93 338.45 4.8 2.0

420 0.458 39.03 8.52 330.86 4.8 1.9

425 0.463 43.73 9.44 332.77 4.8 1.9

430 0.511 45.03 8.81 332.83 4.8 1.9

435 0.541 46.37 8.57 335.93 4.8 1.9

440 0.524 48.31 9.22 334.75 4.8 2.0

445 0.489 48.95 10.01 325.46 4.8 1.9

450 0.511 46.82 9.16 334.49 4.9 1.9

455 0.563 44.55 7.91 342.31 4.9 2.0

460 0.567 46.71 8.24 343.49 4.9 2.0

465 0.563 52.04 9.24 350.93 4.9 1.9

470 0.580 51.33 8.85 351.66 4.9 1.9

475 0.550 53.05 9.65 334.72 4.9 1.9

480 0.467 54.31 11.63 331.11 4.9 1.9

485 0.471 50.21 10.66 329.67 4.9 1.9

490 0.498 43.95 8.83 333.18 4.9 1.9

495 0.528 41.86 7.93 329.36 5.1 1.9

500 0.524 41.45 7.91 345.09 5.0 1.9

505 0.471 42.01 8.92 346.71 5.1 1.8

510 0.493 40.22 8.16 349.46 5.0 1.9

515 0.480 39.10 8.15 351.53 5.0 2.0

520 0.476 37.09 7.79 357.31 5.0 1.9

525 0.471 35.75 7.59 363.82 5.1 1.9

530 0.515 34.67 6.73 374.57 5.0 1.9

535 0.554 36.23 6.54 382.71 5.0 1.9

540 0.650 39.92 6.14 420.13 5.0 1.9

545 0.738 47.94 6.50 459.99 5.0 1.9

550 0.751 54.57 7.27 483.79 5.0 1.9

555 0.751 61.95 8.25 491.23 5.0 2.0

560 0.790 66.47 8.41 485.19 5.0 2.0

565 0.773 73.18 9.47 498.28 5.0 1.9

570 0.755 75.71 10.03 507.47 5.0 1.9

575 0.786 74.07 9.42 485.77 5.1 1.9

580 0.746 76.49 10.25 459.00 5.1 1.9

585 0.694 78.43 11.30 466.24 5.1 1.9

590 0.677 75.60 11.17 458.97 5.1 1.9

595 0.620 73.70 11.89 399.97 5.1 2.0

600 0.602 66.95 11.12 403.64 5.2 2.0

605 0.580 60.50 10.43 400.51 5.1 1.9

610 0.563 54.39 9.66 394.83 5.1 1.9

615 0.498 51.74 10.39 384.43 5.1 1.9

620 0.402 48.27 12.01 369.53 5.1 2.0

625 0.393 39.03 9.93 343.91 5.1 1.9

630 0.842 33.66 4.00 429.45 5.1 1.9

635 1.087 27.03 2.49 228.88 5.1 1.9

640 0.738 31.76 4.30 214.01 5.1 2.0

645 0.602 34.52 5.73 257.15 5.2 1.9

650 0.633 39.59 6.25 357.98 5.2 1.9
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655 0.672 42.27 6.29 370.07 5.2 1.9

660 0.650 51.37 7.90 385.74 5.2 2.0

665 0.637 55.10 8.65 383.85 5.2 1.9

670 0.633 57.18 9.03 382.42 5.2 1.9

675 0.541 54.42 10.06 374.89 5.2 1.9

680 0.476 47.64 10.01 366.69 5.2 2.0

685 0.388 37.17 9.58 350.64 5.2 1.9

690 0.380 31.01 8.16 349.04 5.2 1.9

695 0.397 27.40 6.90 354.50 5.2 1.9

700 0.375 22.40 5.97 332.45 5.0 1.9

705 0.388 21.32 5.49 343.43 5.0 1.9

710 0.397 20.58 5.18 346.78 5.2 1.9

715 0.397 20.24 5.10 342.60 5.2 1.9

720 0.388 20.61 5.31 342.41 5.0 2.0

725 0.375 20.06 5.35 338.67 5.0 1.9

730 0.332 18.83 5.67 326.36 5.0 1.9

735 0.340 18.08 5.32 327.98 5.1 1.9

740 0.406 18.49 4.55 348.37 5.0 2.0

745 0.476 20.20 4.24 358.07 5.1 1.9

750 0.480 23.22 4.84 362.03 5.1 1.9

755 0.580 23.86 4.11 376.90 5.1 2.0

760 0.572 27.77 4.85 374.86 5.1 2.0

765 0.546 30.05 5.50 372.53 5.1 1.9

770 0.572 32.69 5.72 377.12 5.1 1.9

775 0.576 31.61 5.49 381.49 5.1 1.9

780 0.580 32.17 5.55 380.66 5.1 2.0

785 0.576 34.30 5.95 383.63 5.1 1.9

790 0.576 37.17 6.45 390.30 5.1 1.9

795 0.650 41.79 6.43 409.51 5.1 1.9

800 0.642 47.57 7.41 437.14 5.1 2.0

805 0.711 49.21 6.92 471.67 5.1 1.9

810 0.681 51.33 7.54 516.08 5.1 1.9

815 0.646 47.08 7.29 522.85 5.1 2.0

820 0.668 47.68 7.14 516.85 5.1 1.9

825 0.615 44.47 7.23 483.34 5.1 1.9

830 0.615 44.96 7.31 502.58 5.1 1.9

835 0.633 45.29 7.15 498.50 5.1 2.0

840 0.594 45.44 7.65 494.93 5.1 1.9

845 0.764 42.72 5.59 489.98 5.1 1.9

850 1.043 39.48 3.79 510.08 5.2 1.9

855 0.594 47.94 8.07 508.07 5.2 2.0

860 0.607 48.57 8.00 479.45 5.2 1.9

865 0.602 47.23 7.85 460.15 5.2 1.9

870 0.615 39.44 6.41 447.51 5.2 1.9

875 0.655 39.07 5.96 454.82 5.2 2.0

880 0.668 38.84 5.81 466.88 5.2 1.9

885 0.681 37.91 5.57 472.69 5.2 1.9

890 0.703 36.94 5.25 475.34 5.2 1.9

895 0.698 40.82 5.85 449.39 5.2 1.9

900 0.668 39.25 5.88 429.67 5.2 1.9

905 0.655 36.68 5.60 438.83 5.2 1.9

910 0.681 33.25 4.88 452.07 5.2 1.9

915 0.681 33.03 4.85 459.89 5.1 2.0

920 0.694 33.92 4.89 480.60 5.2 1.9

925 0.668 33.66 5.04 501.85 5.1 1.9

930 0.633 31.42 4.96 505.62 5.2 1.9

935 0.620 29.97 4.83 507.50 5.2 2.0

940 0.628 28.82 4.59 504.79 5.1 1.9

945 0.633 27.03 4.27 507.24 5.1 1.9

950 0.607 25.87 4.26 501.50 5.1 1.9

955 0.554 25.09 4.53 488.93 5.1 2.0

960 0.502 24.60 4.90 476.23 5.1 1.9

965 0.476 22.52 4.73 464.65 5.1 1.9

970 0.480 20.61 4.29 456.54 5.3 1.9

975 1.772 23.07 1.30 481.33 5.2 2.0
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980 2.082 41.38 1.99 156.89 5.3 1.9

985 2.064 45.40 2.20 222.65 5.3 1.9

990 1.650 42.05 2.55 328.21 5.3 1.9

995 1.693 43.13 2.55 196.65 5.4 2.1

1000 1.663 39.40 2.37 426.01 5.4 1.9

1005 5.683 67.40 1.19 251.44 5.4 1.9

1010 3.767 100.09 2.66 27.50 5.6 1.9

1015 3.073 92.93 3.02 124.47 5.7 2.0

1020 2.632 91.25 3.47 175.81 5.6 1.9

1025 3.160 75.52 2.39 167.93 5.8 1.9

1030 3.548 90.21 2.54 195.44 5.9 1.9

1035 4.216 130.88 3.10 58.26 5.5 2.0

1040 8.572 94.46 1.10 211.46 5.4 1.8

1045 1.436 37.39 2.60 433.18 3.0 1.9



GRAFI CO PROFONDI TA' /  VALUTAZI ONI  LI TOLOGI CHE  (Douglas Olsen 1981)

PROVA: P2

Committente : Data :02/08/2010

Cantiere : Porcari

Località : Porcari
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Probe CPTU - Piezocone P2

Strumento utilizzato... PAGANI  100 kN (CPTU)

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Data :02/08/2010

Cantiere : Porcari

Località : Porcari

Resistenza punta qc (Kg/ cm² ) Resistenza laterale fs (Kg/ cm² ) I nterpretazione Stratigrafica (Douglas Olsen 1981)
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Static probing

1

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato

 Prof: Profondità strato (m)

 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente

 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)

 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)

 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)

 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)

 OCR: Grado di sovraconsolidazione

 Puv: Peso unità di volume (t/m³)

 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)

 Dr: Densità relativa (%)

 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)

 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)

 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K

 1 0.60 0.00E+00

 2 1.15 C 0.0 23.2 5.6 22.5 OCR = 1-1.5 1.4 1.5 -- -- -- 4.39E-03

 3 1.55 C 0.1 73.1 16.8 44.1 OCR = 3 1.6 1.7 -- -- -- 1.87E-05

 4 2.35 C 0.2 163.1 36.8 71.1 OCR = 3 1.7 1.8 -- -- -- 1.20E-07

 5 3.65 C 0.4 257.4 36.5 94.3 OCR = 3 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 6 5.30 C 0.2 161.5 40.0 74.9 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 7 6.25 C 0.3 209.3 52.0 87.9 OCR = 1-1.5 1.8 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 8 6.45 C 0.4 280.4 42.5 103.5 OCR = 1-1.5 1.8 1.9 -- -- -- 4.44E-07

 9 6.90 C 0.2 173.6 45.6 81.1 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 10 7.35 C 0.1 101.2 30.4 63.3 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 4.37E-10

 11 9.75 C 0.3 187.6 49.6 85.4 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.83E-10

 12 10.43 I -- -- 102.0 241.5 5.5 1.8 2.1 <5 30.1 68.0 2.70E-04



Static probing

1

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato

 Prof: Profondità strato (m)

 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente

 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)

 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)

 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)

 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)

 OCR: Grado di sovraconsolidazione

 Puv: Peso unità di volume (t/m³)

 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)

 Dr: Densità relativa (%)

 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)

 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)

 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K

 1 0.20 0.00E+00

 2 0.40 C 0.0 -0.5 0.0 0.0 OCR < 1 0.0 0.0 -- -- -- 0.00E+00

 3 0.60 C 0.0 2.5 0.8 6.9 OCR=1 1.0 1.1 -- -- -- 0.00E+00

 4 0.80 C 0.0 20.4 4.8 20.5 OCR = 1-1.5 1.4 1.4 -- -- -- 0.00E+00

 5 1.00 C 0.0 19.4 4.8 20.5 OCR = 1-1.5 1.4 1.4 -- -- -- 1.78E-03

 6 1.20 C 0.1 48.3 11.2 34.4 OCR = 3 1.5 1.6 -- -- -- 4.39E-03

 7 1.40 C 0.1 88.4 20.0 49.0 OCR = 3 1.6 1.7 -- -- -- 4.97E-06

 8 1.60 C 0.1 57.3 13.6 38.7 OCR = 1-1.5 1.5 1.6 -- -- -- 1.22E-03

 9 1.80 C 0.3 194.8 43.2 78.5 OCR = 6 1.7 1.8 -- -- -- 1.33E-06

 10 2.00 C 0.2 148.5 33.6 67.3 OCR = 3 1.7 1.8 -- -- -- 3.65E-09

 11 2.20 C 0.2 139.8 32.0 65.3 OCR = 3 1.7 1.8 -- -- -- 1.33E-09

 12 2.40 C 0.3 205.9 46.4 82.0 OCR = 3 1.8 1.8 -- -- -- 1.74E-06

 13 2.60 C 0.4 283.4 39.5 99.0 OCR = 6 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 14 2.80 C 0.4 252.0 56.8 92.7 OCR = 3 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 15 3.00 C 0.4 303.1 42.5 103.5 OCR = 3 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 16 3.20 C 0.4 294.3 41.5 102.0 OCR = 3 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 17 3.40 C 0.4 266.7 38.0 96.7 OCR = 3 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 18 3.60 C 0.3 186.6 44.0 79.3 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 19 3.80 C 0.2 162.9 39.2 73.9 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 20 4.00 C 0.2 176.6 42.4 77.6 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 21 4.20 C 0.2 145.3 36.0 70.2 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 22 4.40 C 0.2 162.8 40.0 74.9 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 23 4.60 C 0.2 172.8 42.4 77.6 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 24 4.80 C 0.3 179.0 44.0 79.3 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 25 5.00 C 0.2 159.0 40.0 74.9 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 26 5.20 C 0.2 150.2 38.4 73.0 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 27 5.40 C 0.2 167.7 42.4 77.6 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 28 5.60 C 0.3 248.8 37.5 95.9 OCR = 1-1.5 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 29 5.80 C 0.4 255.0 38.5 97.5 OCR = 1-1.5 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 30 6.00 C 0.3 216.1 53.6 89.5 OCR = 1-1.5 1.8 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 31 6.20 C 0.2 166.1 43.2 78.5 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 32 6.40 C 0.4 262.3 40.0 99.8 OCR = 1-1.5 1.8 1.9 -- -- -- 6.09E-08

 33 6.60 C 0.3 197.2 50.4 86.2 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 34 6.80 C 0.3 185.1 48.0 83.7 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 35 7.00 C 0.1 105.8 31.2 64.3 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 1.00E-11

 36 7.20 C 0.1 105.4 31.2 64.3 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 7.75E-10

 37 7.40 C 0.1 93.7 28.8 61.2 OCR=1 1.6 1.7 -- -- -- 1.25E-09

 38 7.60 C 0.2 153.2 41.6 76.7 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 3.55E-08

 39 7.80 C 0.2 171.4 45.6 81.1 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 4.83E-10

 40 8.00 C 0.2 174.6 46.4 82.0 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.61E-11

 41 8.20 C 0.3 207.8 53.6 89.5 OCR=1 1.8 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 42 8.40 C 0.3 188.5 49.6 85.4 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 43 8.60 C 0.3 225.4 36.0 93.5 OCR=1 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 44 8.80 C 0.3 191.1 50.4 86.2 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 45 9.00 C 0.3 205.6 53.6 89.5 OCR=1 1.8 1.8 -- -- -- 2.91E-10

 46 9.20 C 0.3 205.0 53.6 89.5 OCR=1 1.8 1.8 -- -- -- 1.07E-09

 47 9.40 C 0.3 193.2 51.2 87.0 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 2.91E-09

 48 9.60 C 0.2 170.1 46.4 82.0 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 2.67E-08

 49 9.80 CI 0.4 323.3 49.5 113.6 1.8 1.8 1.9 <5 24.3 19.8 9.22E-05

 50 10.00 CI 0.8 547.7 79.5 151.8 3.1 1.9 2.0 <5 26.5 31.8 2.85E-05



Static probing

2

 51 10.20 I -- -- 114.9 259.7 6.4 1.8 2.1 <5 30.7 76.6 1.55E-04

 52 10.43 I -- -- 73.8 302.7 7.3 1.8 2.1 <5 31.8 98.4 5.44E-04
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Prova N° 1
Committente :                                                            Data:   08/02/2007
Località:     Porcari - LU File: ps070802

Quota: Livello della falda: -7,2 Parametri meccanici del terreno
Letture di campagna Valori derivati

A B T φ Dr mv φ Dr mv
0,2 1320 132
0,4 1280 128 3,7 34,9 30,3 76% - - 0,003 29,3 76% - - 0,003
0,6 1230 1780 123 2,3 54,3 33,1 62% - - 0,005 33,1 62% - - 0,005
0,8 1520 1860 152 2,1 71,3 35,9 65% - - 0,004 35,9 65% - - 0,004
1 210 530 890 21 73,2 0,3 - - - - - - - - - - - - - - - -

1,2 620 11600 62 1,3 46,5 30,7 49% - - 0,005 30,7 49% - - 0,005
1,4 300 500 30 1,1 28,1 26,8 48% - - 0,011 26,1 48% - - 0,011
1,6 170 330 17 0,7 25,5 25,9 36% - - 0,015 - - - - 0,7 0,015
1,8 80 180 8 0,3 24,0 25,1 23% - - 0,031 - - - - 0,4 0,031
2 50 100 490 5 0,7 6,8 - - - - 0,5 0,080 - - - - 0,3 0,080

2,2 220 330 22 0,3 66,0 31,3 27% - - 0,023 31,3 27% - - 0,023
2,4 230 280 23 0,7 31,4 27,4 42% - - 0,014 26,7 42% - - 0,014
2,6 190 300 19 0,3 71,3 30,8 24% - - 0,026 30,8 24% - - 0,026
2,8 130 170 13 0,3 48,8 29,2 18% - - 0,038 29,2 18% - - 0,038
3 100 140 360 10 0,3 30,0 26,2 25% - - 0,025 25,5 25% - - 0,025

3,2 50 100 5 0,3 18,8 - - - - 0,2 0,050 - - - - 0,3 0,050
3,4 70 110 7 0,2 35,0 27,1 21% - - 0,036 26,4 21% - - 0,036
3,6 70 100 7 0,3 26,3 25,5 21% - - 0,036 - - - - 0,3 0,036
3,8 60 100 6 0,3 18,0 - - - - 0,2 0,042 - - - - 0,3 0,042
4 40 90 230 4 0,3 12,0 - - - - 0,2 0,050 - - - - 0,3 0,050

4,2 50 100 5 0,3 15,0 - - - - 0,3 0,040 - - - - 0,3 0,040
4,4 50 100 5 0,4 12,5 - - - - 0,3 0,040 - - - - 0,3 0,040
4,6 110 170 11 0,4 25,4 25,8 27% - - 0,023 - - - - 0,4 0,023
4,8 150 215 15 0,7 20,5 - - - - 0,6 0,017 - - - - 0,8 0,017
5 120 230 480 12 0,7 18,0 - - - - 0,5 0,021 - - - - 0,6 0,021

5,2 120 220 12 0,5 22,5 - - - - 0,5 0,021 - - - - 0,6 0,021
5,4 90 170 9 0,6 15,0 - - - - 0,5 0,032 - - - - 0,5 0,032
5,6 130 220 13 0,7 17,7 - - - - 0,5 0,019 - - - - 0,7 0,019
5,8 100 210 10 0,7 15,0 - - - - 0,5 0,029 - - - - 0,5 0,029
6 150 250 750 15 1,0 15,0 - - - - 0,8 0,019 - - - - 0,8 0,019

6,2 190 340 19 1,3 15,0 - - - - 1,0 0,015 - - - - 1,0 0,015
6,4 240 430 24 1,6 15,0 - - - - 1,2 0,017 - - - - 1,2 0,017
6,6 240 480 24 1,3 18,0 - - - - 1,0 0,014 - - - - 1,2 0,014
6,8 180 380 18 1,1 16,9 - - - - 0,7 0,014 - - - - 0,9 0,014
7 150 310 1260 15 1,1 13,2 - - - - 0,8 0,019 - - - - 1,0 0,019

7,2 130 300 13 0,9 15,0 - - - - 0,7 0,022 - - - - 0,7 0,022
7,4 160 290 16 0,8 20,0 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016
7,6 140 260 14 0,6 23,3 - - - - 0,6 0,018 - - - - 0,7 0,018
7,8 120 210 12 0,6 20,0 - - - - 0,5 0,021 - - - - 0,6 0,021
8 110 200 900 11 0,7 16,5 - - - - 0,4 0,023 - - - - 0,6 0,023

8,2 150 250 15 0,9 17,3 - - - - 0,6 0,017 - - - - 0,8 0,017
8,4 130 260 13 0,9 15,0 - - - - 0,7 0,022 - - - - 0,7 0,022
8,6 100 230 10 0,3 30,0 26,2 25% - - 0,025 25,5 25% - - 0,025
8,8 110 160 11 0,7 16,5 - - - - 0,4 0,023 - - - - 0,6 0,023
9 110 210 850 11 0,5 20,6 - - - - 0,4 0,023 - - - - 0,6 0,023

9,2 160 240 16 0,7 24,0 25,6 34% - - 0,016 - - - - 0,8 0,016
9,4 140 240 14 0,5 26,3 26,0 31% - - 0,018 - - - - 0,6 0,018
9,6 160 240 960 16

Prova penetronetrica statica Geoprove S.a.s.

Piezometro -8.50m sotto p.c. (non equilibrio)
p.c.

(Searle 1979) (Begemann 1968)
profond. Rp Rf Rp/Rf Cu Cu

60
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Prova penetronetrica statica Prova N° 1 Geoprove S.a.s.
Committente :    Data:   08/02/2007
Località:     Porcari - LU File: ps070802

Searle  (1979)
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Prova N° 1
Committente :      Data:   08/02/2007
Località:     Porcari - LU File: ps0708021

Quota: Livello della falda: -4,5 Parametri meccanici del terreno
Letture di campagna Valori derivati

A B T φ Dr mv φ Dr mv
0,2 1020 102
0,4 960 96 2,3 41,1 31,1 59% - - 0,003 31,1 59% - - 0,003
0,6 900 1250 90 2,5 36,5 30,1 68% - - 0,004 29,2 68% - - 0,004
0,8 890 1260 89 2,0 44,5 31,5 57% - - 0,004 31,5 57% - - 0,004
1 560 860 2950 56 1,7 33,6 28,6 60% - - 0,006 27,8 60% - - 0,006

1,2 370 620 37 1,1 34,7 28,0 53% - - 0,009 27,3 53% - - 0,009
1,4 260 420 26 1,3 19,5 - - - - 1,0 0,013 - - - - 1,3 0,013
1,6 150 350 15 1,4 10,7 - - - - 1,0 0,017 - - - - 1,0 0,017
1,8 140 350 14 0,9 15,0 - - - - 0,7 0,020 - - - - 0,7 0,020
2 120 260 700 12 0,9 12,9 - - - - 0,6 0,024 - - - - 0,8 0,024

2,2 90 230 9 0,5 16,9 - - - - 0,4 0,028 - - - - 0,5 0,028
2,4 100 180 10 0,3 30,0 26,2 25% - - 0,025 25,5 25% - - 0,025
2,6 90 140 9 0,3 33,8 26,9 24% - - 0,028 26,1 24% - - 0,028
2,8 110 150 11 0,5 23,6 25,5 27% - - 0,023 - - - - 0,6 0,023
3 120 190 330 12 0,7 18,0 - - - - 0,5 0,021 - - - - 0,6 0,021

3,2 110 210 11 0,3 41,3 28,6 16% - - 0,030 28,6 16% - - 0,030
3,4 110 150 11 0,5 23,6 25,5 27% - - 0,023 - - - - 0,6 0,023
3,6 110 180 11 0,5 20,6 - - - - 0,4 0,023 - - - - 0,6 0,023
3,8 140 220 14 0,8 17,5 - - - - 0,6 0,018 - - - - 0,7 0,018
4 200 320 480 20 0,7 27,3 26,2 40% - - 0,017 - - - - 0,8 0,017

4,2 230 340 23 1,0 23,0 - - - - 0,9 0,014 - - - - 1,2 0,014
4,4 240 390 24 1,1 21,2 - - - - 1,0 0,014 - - - - 1,2 0,014
4,6 190 360 19 0,9 20,4 - - - - 0,8 0,013 - - - - 1,0 0,013
4,8 160 300 16 0,6 26,7 26,1 34% - - 0,016 - - - - 0,6 0,016
5 200 290 660 20 0,9 21,4 - - - - 0,8 0,017 - - - - 1,0 0,017

5,2 200 340 20 1,0 20,0 - - - - 0,8 0,017 - - - - 1,0 0,017
5,4 160 310 16 0,6 26,7 26,1 34% - - 0,016 - - - - 0,6 0,016
5,6 150 240 15 0,5 32,1 27,1 33% - - 0,017 26,3 10% - - 0,017
5,8 110 180 11 0,3 33,0 27,2 27% - - 0,023 26,5 10% - - 0,023
6 110 160 460 11 0,5 23,6 25,5 27% - - 0,023 - - - - 0,6 0,023

6,2 100 170 10 0,5 21,4 - - - - 0,4 0,025 - - - - 0,5 0,025
6,4 120 190 12 0,3 36,0 27,8 28% - - 0,021 27,0 10% - - 0,021
6,6 110 160 11 0,3 33,0 27,2 27% - - 0,023 26,5 10% - - 0,023
6,8 70 120 7 0,3 21,0 - - - - 0,3 0,036 - - - - 0,4 0,036
7 90 140 460 9 0,3 33,8 26,9 24% - - 0,028 26,1 24% - - 0,028

7,2 80 120 8 0,4 20,0 - - - - 0,3 0,031 - - - - 0,4 0,031
7,4 90 150 9 0,5 16,9 - - - - 0,4 0,028 - - - - 0,5 0,028
7,6 160 240 16 0,6 26,7 26,1 34% - - 0,016 - - - - 0,6 0,016
7,8 180 270 18 0,9 19,3 - - - - 0,7 0,014 - - - - 0,9 0,014
8 160 300 560 16 0,9 18,5 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016

8,2 140 270 14 0,7 21,0 - - - - 0,6 0,018 - - - - 0,7 0,018
8,4 110 210 11 0,5 23,6 25,5 27% - - 0,023 - - - - 0,6 0,023
8,6 110 180 11 0,3 33,0 27,2 27% - - 0,023 26,5 10% - - 0,023
8,8 90 140 9 0,4 22,5 - - - - 0,4 0,028 - - - - 0,5 0,028
9 70 130 640 7 0,3 26,3 25,5 21% - - 0,036 - - - - 0,3 0,036

9,2 90 130 9 0,4 22,5 - - - - 0,4 0,028 - - - - 0,5 0,028
9,4 130 190 13 0,6 21,7 - - - - 0,5 0,019 - - - - 0,7 0,019
9,6 240 330 880 24

Prova penetronetrica statica Geoprove S.a.s.

Piezometro -9.60m sotto p.c.
p.c.

(Searle 1979) (Begemann 1968)
profond. Rp Rf Rp/Rf Cu Cu
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Prova penetronetrica statica Prova N° 1 Geoprove S.a.s.
Committente :    Data:   08/02/2007
Località:     Porcari - LU File: ps0708021

Searle  (1979)
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Prova N° 2
Committente :      Data:   08/02/2007
Località:     Porcari - LU File: ps0708022

Quota: Livello della falda: Parametri meccanici del terreno
Letture di campagna Valori derivati

A B T φ Dr mv φ Dr mv
0,2 1180 118
0,4 1060 106 3,1 33,8 30,0 71% - - 0,003 29,0 71% - - 0,003
0,6 1020 1490 102 2,9 34,8 30,2 70% - - 0,003 29,3 70% - - 0,003
0,8 890 1330 89 2,5 36,1 30,0 68% - - 0,004 29,1 68% - - 0,004
1 850 1220 3980 85 2,0 42,5 31,3 56% - - 0,004 31,3 56% - - 0,004

1,2 690 990 69 1,3 51,8 31,2 52% - - 0,010 31,2 52% - - 0,010
1,4 400 600 40 1,7 23,1 - - - - 1,6 0,008 - - - - 2,0 0,008
1,6 250 510 25 1,5 16,3 - - - - 1,0 0,013 - - - - 1,3 0,013
1,8 210 440 21 1,4 15,0 - - - - 1,1 0,019 - - - - 1,1 0,019
2 170 380 700 17 0,7 23,2 - - - - 0,7 0,015 - - - - 0,9 0,015

2,2 110 220 11 0,7 16,5 - - - - 0,4 0,023 - - - - 0,6 0,023
2,4 120 220 12 0,3 36,0 27,8 28% - - 0,021 27,0 10% - - 0,021
2,6 110 160 11 0,5 23,6 25,5 27% - - 0,023 - - - - 0,6 0,023
2,8 110 180 11 0,4 25,4 25,8 27% - - 0,023 - - - - 0,4 0,023
3 80 145 290 8 0,6 13,3 - - - - 0,4 0,036 - - - - 0,5 0,036

3,2 100 190 10 0,4 25,0 25,3 25% - - 0,025 - - - - 0,4 0,025
3,4 110 170 11 0,5 20,6 - - - - 0,4 0,023 - - - - 0,6 0,023
3,6 130 210 13 0,5 27,9 26,3 30% - - 0,019 25,6 10% - - 0,019
3,8 160 230 16 0,9 17,1 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016
4 180 320 600 18 0,9 19,3 - - - - 0,7 0,014 - - - - 0,9 0,014

4,2 220 360 22 1,3 17,4 - - - - 0,9 0,015 - - - - 1,1 0,015
4,4 220 410 22 1,4 15,7 - - - - 1,1 0,018 - - - - 1,1 0,018
4,6 220 430 22 1,3 17,4 - - - - 0,9 0,015 - - - - 1,1 0,015
4,8 190 380 19 0,8 23,8 25,5 39% - - 0,013 - - - - 1,0 0,013
5 190 310 750 19 1,2 15,8 - - - - 1,0 0,015 - - - - 1,0 0,015

5,2 160 340 16 0,7 21,8 - - - - 0,6 0,016 - - - - 0,8 0,016
5,4 220 330 22 0,9 25,4 26,3 42% - - 0,015 - - - - 0,9 0,015
5,6 150 280 15 0,7 20,5 - - - - 0,6 0,017 - - - - 0,8 0,017
5,8 110 220 11 0,4 25,4 25,8 27% - - 0,023 - - - - 0,4 0,023
6 80 145 430 8 0,3 24,0 25,1 23% - - 0,031 - - - - 0,4 0,031

6,2 140 190 14 0,5 26,3 26,0 31% - - 0,018 - - - - 0,6 0,018
6,4 150 230 15 0,6 25,0 25,8 33% - - 0,017 - - - - 0,6 0,017
6,6 70 160 7 0,6 11,7 - - - - 0,5 0,036 - - - - 0,5 0,036
6,8 80 170 8 0,5 15,0 - - - - 0,4 0,036 - - - - 0,4 0,036
7 100 180 470 10 0,3 30,0 26,2 25% - - 0,025 25,5 25% - - 0,025

7,2 80 130 8 0,4 20,0 - - - - 0,3 0,031 - - - - 0,4 0,031
7,4 90 150 9 0,5 19,3 - - - - 0,4 0,028 - - - - 0,5 0,028
7,6 160 230 16 0,6 26,7 26,1 34% - - 0,016 - - - - 0,6 0,016
7,8 180 270 18 1,1 16,9 - - - - 0,7 0,014 - - - - 0,9 0,014
8 150 310 600 15 0,8 18,8 - - - - 0,6 0,017 - - - - 0,8 0,017

8,2 120 240 12 0,7 18,0 - - - - 0,5 0,021 - - - - 0,6 0,021
8,4 100 200 10 0,7 15,0 - - - - 0,5 0,029 - - - - 0,5 0,029
8,6 100 200 10 0,3 30,0 26,2 25% - - 0,025 25,5 25% - - 0,025
8,8 90 140 9 0,4 22,5 - - - - 0,4 0,028 - - - - 0,5 0,028
9 80 140 650 8 0,3 30,0 26,2 23% - - 0,031 25,5 23% - - 0,031

9,2 90 130 9 1,1 8,4 - - - - 0,6 0,028 - - - - 0,6 0,028
9,4 140 300 14 0,5 26,3 26,0 31% - - 0,018 - - - - 0,6 0,018
9,6 250 330 760 25

Prova penetronetrica statica Geoprove S.a.s.

p.c.
(Searle 1979) (Begemann 1968)

profond. Rp Rf Rp/Rf Cu Cu
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Prova penetronetrica statica Prova N° 2 Geoprove S.a.s.
Committente :    Data:   08/02/2007
Località:     Porcari - LU File: ps0708022

Searle  (1979)
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Prova N° 1
Committente :      Data:   26/07/2005
Località:     Porcari - LU File: ps0507261

Quota: Livello della falda:assente Parametri meccanici del terreno
Letture di campagna Valori derivati

A B T φ Dr mv φ Dr mv
0,2 50 150 5
0,4 80 200 8 0,4 20,0 - - - - 0,3 0,031 - - - - 0,4 0,031
0,6 120 180 270 12 0,5 25,7 25,9 28% - - 0,021 - - - - 0,5 0,021
0,8 150 220 280 15 0,7 20,5 - - - - 0,6 0,017 - - - - 0,8 0,017
1 170 280 330 17 0,7 23,2 - - - - 0,7 0,015 - - - - 0,9 0,015

1,2 140 250 320 14 0,5 26,3 26,0 31% - - 0,018 - - - - 0,6 0,018
1,4 140 220 310 14 0,5 26,3 26,0 31% - - 0,018 - - - - 0,6 0,018
1,6 130 210 300 13 0,5 24,4 25,7 30% - - 0,019 - - - - 0,7 0,019
1,8 160 240 350 16 0,7 24,0 25,6 34% - - 0,016 - - - - 0,8 0,016
2 180 280 400 18 0,7 27,0 26,1 37% - - 0,014 - - - - 0,7 0,014

2,2 210 310 450 21 0,8 26,3 26,5 41% - - 0,016 - - - - 0,8 0,016
2,4 190 310 480 19 0,8 23,8 25,5 39% - - 0,013 - - - - 1,0 0,013
2,6 180 300 500 18 0,7 27,0 26,1 37% - - 0,014 - - - - 0,7 0,014
2,8 290 390 900 29 2,1 14,0 - - - - 1,5 0,014 - - - - 1,5 0,014
3 630 940 1200 63 2,4 26,3 27,1 63% - - 0,005 - - - - 2,5 0,005

3,2 720 1080 1400 72 1,4 51,4 32,1 53% - - 0,009 32,1 53% - - 0,009
3,4 180 390 1300 18 0,4 45,0 28,9 23% - - 0,019 28,9 23% - - 0,019
3,6 80 140 1080 8 0,8 10,0 - - - - 0,5 0,031 - - - - 0,5 0,031
3,8 1150 1270 1500 115
4 2500 250 1,2 208,3 42,0 55% - - 0,003 42,0 55% - - 0,003

4,2 1150 1330 1550 115
4,4 3000 300

Piezometro m.4,85

Prova penetronetrica statica Geoprove S.a.s.

p.c.
(Searle 1979) (Begemann 1968)

profond. Rp Rf Rp/Rf Cu Cu

Prova approfondita con penetrometro dinamico pesante
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Prova penetronetrica statica Prova N° 1 Geoprove S.a.s.
Committente :    Data:   26/07/2005
Località:     Porcari - LU File: ps0507261

Searle  (1979)
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Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 1

Committente :                                              Data: 26/07/05

Località:  Porcari - LU

Quota: p.c. Livello della falda: assente

Approfondimento di prova statica

Letture di camp.

profond. N20 Nriv Rd N20* Rd* β Nspt
0,2
0,4
0,6
0,8
1

1,2
1,4
1,6
1,8
2

2,2
2,4
2,6
2,8
3

3,2 S
3,4 0 E 0,00 0 0,00 2,12 0
3,6 0 N 0,00 0 0,00 2,12 0
3,8 0 Z 0,00 0 0,00 2,12 0
4 0 A 0,00 0 0,00 2,12 0

4,2 0 0,00 0 0,00 2,12 0
4,4 8 R 63,50 8 63,50 2,12 16
4,6 9 I 71,44 9 71,44 2,12 19
4,8 7 V 55,56 7 55,56 2,12 14
5 9 E 67,04 9 67,04 2,12 19

5,2 28 S 208,56 28 208,56 2,12 59
5,4 33 T 245,81 33 245,81 2,12 69
5,6 31 I 230,91 31 230,91 2,12 65
5,8 21 M 156,42 21 156,42 2,12 44
6 22 E 154,37 22 154,37 2,12 46

6,2 20 N 140,33 20 140,33 2,12 42
6,4 21 T 147,35 21 147,35 2,12 44
6,6 19 O 133,32 19 133,32 2,12 40
6,8 16 112,27 16 112,27 2,12 33
7 7 46,42 7 46,42 2,12 14

7,2 14 92,85 14 92,85 2,12 29
7,4 12 79,58 12 79,58 2,12 25
7,6 5 33,16 5 33,16 2,12 10
7,8 7 46,42 7 46,42 2,12 14
8 12 75,45 12 75,45 2,12 25

8,2 8 50,30 8 50,30 2,12 16
8,4 4 25,15 4 25,15 2,12 8
8,6 0,5 3,14 1 3,14 2,12 1
8,8 1 6,29 1 6,29 2,12 2
9 1 5,98 1 5,98 2,12 2

9,2 4 23,91 4 23,91 2,12 8
9,4 2 11,95 2 11,95 2,12 4
9,6 3 17,93 3 17,93 2,12 6
9,8 6 35,86 6 35,86 2,12 12
10 12 68,34 12 68,34 2,12 25

Valori derivati

GEOPROVE di Sani Paolo, Barsanti Pietro e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090       Pag.  5



Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 1
Committente :                                       Data: 26/07/05
Località:  Porcari - LU

Letture di camp.
profond. N20 Nriv Rd N20* Rd* β Nspt

10,2 15 85,43 15 85,43 2,12 31

Valori derivati

GEOPROVE di Sani Paolo, Barsanti Pietro e C. S.a.s. - via Buiamonti 29 LUCCA - tel. 0583/467427 - fax 0583/91090       Pag.  6



Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 1

Committente :                                                     Data: 26/07/2005

Località:  Porcari - LU File: pdp0507261

Approfondimento di prova statica
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Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 1
Committente :                                                      Data: 26/07/2005
Località:  Porcari - LU File: pdp0507261
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Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 1

Committente :                                                     Data: 26/07/2005

Località:  Porcari - LU File: pdp0507261
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Prova penetrometrica dinamica pesante DPSH

Prova penetrometrica N° 1
Committente :                                                     Data: 26/07/2005
Località:  Porcari - LU File: pdp0507261
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Geoprove sas Commissioner: 

Site: Porcari - LU Test Location: P1 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Porcari padule Date: 10/07/2009 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: 355

Page 1/4

Depth

[cm]

Qc

[MPa]

Fs

[kPa]

Rf

[%]

Tilt

[°]

Speed

[cm/sec]

TGSW03 for Pagani Geotechnical Equipment acquisition systems

5 1.352 17.06 1.26 0.3 1.7

10 7.014 45.21 0.64 0.3 2.0

15 7.443 77.77 1.04 0.2 1.9

20 6.312 123.89 1.96 0.1 1.8

25 5.525 146.95 2.66 0.1 2.1

30 4.884 159.23 3.26 0.1 1.9

35 3.699 161.55 4.37 0.1 1.9

40 3.815 142.45 3.73 0.1 2.1

45 3.209 109.56 3.41 0.1 2.1

50 3.466 118.02 3.41 0.1 2.0

55 3.093 169.55 5.48 0.1 1.8

60 2.306 202.98 8.80 0.1 1.9

65 2.992 188.29 6.29 0.1 1.9

70 2.624 165.19 6.30 0.1 2.0

75 2.745 146.18 5.33 0.1 1.9

80 2.861 146.00 5.10 0.1 2.0

85 2.725 159.05 5.84 0.2 1.9

90 2.568 181.20 7.06 0.3 1.8

95 2.594 169.74 6.54 0.3 1.9

100 2.513 160.64 6.39 0.4 1.9

105 2.387 164.23 6.88 0.4 1.9

110 1.796 165.32 9.20 0.5 1.9

115 1.615 155.59 9.63 0.5 2.0

120 1.443 122.16 8.47 0.5 1.9

125 1.266 94.65 7.48 0.5 2.0

130 1.125 87.78 7.80 0.5 2.0

135 1.080 82.41 7.63 0.5 1.9

140 0.908 85.46 9.41 0.5 2.0

145 0.812 85.19 10.49 0.5 2.1

150 0.752 83.64 11.12 0.6 2.0

155 0.792 79.96 10.10 0.5 2.0

160 0.959 71.82 7.49 0.5 1.9

165 1.100 70.81 6.44 0.4 2.0

170 0.752 56.49 7.51 0.4 2.0

175 0.474 48.71 10.28 0.4 2.0

180 0.449 39.61 8.82 0.4 2.0

185 0.373 28.93 7.76 0.2 2.0

190 0.288 21.65 7.52 0.2 2.0

195 0.288 19.83 6.89 0.2 2.0

200 0.283 16.46 5.82 0.2 2.0

205 0.262 13.10 5.00 0.2 2.0

210 0.288 14.92 5.18 0.2 2.0

215 0.348 12.87 3.70 0.2 2.0

220 0.293 22.74 7.76 0.2 2.0

225 0.328 26.52 8.09 0.2 2.0

230 0.338 24.47 7.24 0.2 2.0

235 0.333 25.65 7.70 0.2 2.0

240 0.303 26.02 8.59 0.3 2.0

245 0.278 26.88 9.67 0.2 1.9

250 0.267 24.79 9.28 0.3 2.0

255 0.262 22.19 8.47 0.3 1.8

260 0.257 18.47 7.19 0.3 2.0

265 0.313 16.60 5.30 0.3 2.0

270 0.252 16.83 6.68 0.3 2.0

275 0.272 8.55 3.14 0.3 2.0

280 0.303 7.10 2.34 0.3 2.0

285 0.333 9.55 2.87 0.3 2.0

290 0.293 12.51 4.27 0.3 2.0

295 0.267 16.69 6.25 0.3 2.0

300 0.278 19.06 6.86 0.3 2.0

305 0.278 16.51 5.94 0.3 2.0

310 0.298 7.82 2.62 0.4 2.0

315 0.272 7.32 2.69 0.4 2.0

320 0.308 5.28 1.71 0.4 2.0

325 0.288 8.69 3.02 0.4 2.1
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Geoprove sas Commissioner: 

Site: Porcari - LU Test Location: P1 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Porcari padule Date: 10/07/2009 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: 355

Page 2/4

Depth

[cm]

Qc

[MPa]

Fs

[kPa]

Rf

[%]

Tilt

[°]

Speed

[cm/sec]

TGSW03 for Pagani Geotechnical Equipment acquisition systems

330 0.303 8.73 2.88 0.4 2.0

335 0.298 11.14 3.74 0.5 2.0

340 0.313 11.19 3.58 0.4 2.1

345 0.313 11.60 3.71 0.4 2.0

350 0.298 9.23 3.10 0.5 2.0

355 0.283 8.23 2.91 0.5 2.0

360 0.267 9.28 3.48 0.5 2.0

365 0.298 10.69 3.59 0.5 2.1

370 0.389 11.60 2.98 0.5 2.0

375 0.409 13.60 3.33 0.5 2.0

380 0.404 14.14 3.50 0.5 2.0

385 0.404 15.42 3.82 0.5 2.1

390 0.444 14.33 3.23 0.5 2.0

395 0.550 14.14 2.57 0.5 2.0

400 0.732 18.51 2.53 0.5 2.0

405 0.616 16.74 2.72 0.5 2.1

410 0.747 24.88 3.33 0.5 2.0

415 0.560 19.19 3.43 0.5 2.1

420 1.009 18.42 1.83 0.5 2.0

425 0.964 20.15 2.09 0.5 2.0

430 0.540 23.51 4.35 0.5 1.9

435 0.691 19.47 2.82 0.5 2.0

440 1.398 28.20 2.02 0.5 2.0

445 1.367 28.11 2.06 0.5 2.0

450 0.989 23.60 2.39 0.5 2.0

455 0.545 23.56 4.32 0.5 2.0

460 0.489 19.01 3.89 0.5 2.0

465 0.409 17.97 4.39 0.5 2.1

470 0.353 12.05 3.41 0.5 2.0

475 0.378 10.82 2.86 0.5 2.0

480 0.414 12.51 3.02 0.5 2.1

485 0.429 15.83 3.69 0.6 2.1

490 0.555 22.24 4.01 0.5 2.0

495 0.595 37.93 6.37 0.5 2.0

500 0.545 47.66 8.74 0.5 2.0

505 0.489 47.71 9.76 0.5 2.1

510 0.479 44.53 9.30 0.5 2.0

515 0.474 36.89 7.78 0.5 2.1

520 0.464 31.75 6.84 0.5 2.0

525 0.459 30.75 6.70 0.5 2.2

530 0.404 30.38 7.52 0.4 2.0

535 0.348 28.56 8.21 0.4 2.0

540 0.308 22.38 7.27 0.4 2.0

545 0.272 16.01 5.89 0.4 2.1

550 0.288 9.10 3.16 0.4 2.0

555 0.303 6.96 2.30 0.4 2.0

560 0.288 4.59 1.59 0.4 2.0

565 0.338 8.19 2.42 0.3 2.0

570 0.267 6.14 2.30 0.3 2.0

575 0.252 0.00 0.00 0.4 2.0

580 0.252 0.00 0.00 0.4 2.0

585 0.257 0.00 0.00 0.3 2.2

590 0.590 0.00 0.00 0.3 2.0

595 1.352 12.37 0.91 0.2 2.0

600 1.529 30.47 1.99 0.2 2.0

605 0.848 38.02 4.48 0.1 2.1

610 0.444 38.07 8.57 0.1 2.1

615 0.313 30.84 9.85 0.1 2.0

620 0.313 15.01 4.80 0.1 2.0

625 0.399 9.78 2.45 0.1 2.1

630 0.368 9.32 2.53 0.1 2.0

635 0.353 9.10 2.58 0.1 2.0

640 0.378 11.28 2.98 0.1 2.0

645 0.358 11.28 3.15 0.1 2.1

650 0.348 11.14 3.20 0.2 2.1



Geoprove sas Commissioner: 

Site: Porcari - LU Test Location: P1 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Porcari padule Date: 10/07/2009 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: 355

Page 3/4

Depth

[cm]

Qc

[MPa]

Fs

[kPa]

Rf

[%]

Tilt

[°]

Speed

[cm/sec]

TGSW03 for Pagani Geotechnical Equipment acquisition systems

655 0.353 10.28 2.91 0.2 2.0

660 0.373 7.78 2.09 0.1 2.0

665 0.368 6.41 1.74 0.1 2.1

670 0.429 7.14 1.66 0.1 2.0

675 0.510 9.37 1.84 0.1 2.0

680 0.545 14.78 2.71 0.1 2.0

685 0.545 19.19 3.52 0.0 2.1

690 0.560 19.19 3.43 0.0 2.1

695 0.535 20.15 3.77 0.1 2.0

700 0.454 23.60 5.20 0.1 2.0

705 0.500 22.19 4.44 0.0 2.1

710 0.429 21.15 4.93 0.0 2.1

715 0.414 18.83 4.55 0.0 2.0

720 0.419 16.96 4.05 0.0 2.0

725 0.424 13.37 3.15 0.1 2.1

730 0.439 12.92 2.94 0.1 2.1

735 0.474 13.19 2.78 0.1 2.0

740 0.500 15.60 3.12 0.1 2.1

745 0.510 17.65 3.46 0.0 2.1

750 0.535 21.38 4.00 0.1 2.0

755 0.489 21.92 4.48 0.1 2.0

760 0.464 19.97 4.30 0.1 2.0

765 0.489 18.74 3.83 0.1 2.2

770 0.505 16.92 3.35 0.0 2.0

775 0.505 17.69 3.50 0.1 2.0

780 0.505 17.10 3.39 0.1 2.1

785 0.525 16.92 3.22 0.1 2.1

790 0.555 16.56 2.98 0.1 2.0

795 0.611 17.15 2.81 0.1 2.0

800 0.590 19.97 3.38 0.1 2.0

805 0.580 18.92 3.26 0.1 2.1

810 0.560 21.74 3.88 0.1 2.0

815 0.530 22.06 4.16 0.1 2.0

820 0.494 20.01 4.05 0.1 2.1

825 0.494 16.24 3.29 0.1 2.0

830 0.474 14.46 3.05 0.1 2.0

835 0.444 12.28 2.77 0.1 2.1

840 0.434 9.73 2.24 0.1 2.0

845 0.434 7.96 1.83 0.2 2.1

850 0.454 6.14 1.35 0.1 2.0

855 0.419 6.82 1.63 0.2 2.0

860 0.414 5.46 1.32 0.2 2.1

865 0.389 4.37 1.12 0.2 2.1

870 0.389 2.87 0.74 0.2 2.0

875 0.389 3.68 0.95 0.2 2.0

880 0.414 2.46 0.59 0.2 2.1

885 0.464 4.09 0.88 0.2 2.1

890 0.560 4.64 0.83 0.2 2.0

895 0.701 7.73 1.10 0.2 2.0

900 0.616 10.05 1.63 0.1 2.1

905 0.530 14.78 2.79 0.2 2.1

910 0.479 13.05 2.72 0.2 2.0

915 0.449 8.14 1.81 0.2 2.1

920 0.424 3.64 0.86 0.2 2.2

925 0.404 1.09 0.27 0.2 2.0

930 0.404 0.00 0.00 0.3 2.0

935 0.404 0.00 0.00 0.3 2.1

940 0.409 0.00 0.00 0.3 2.1

945 0.394 0.00 0.00 0.3 2.1

950 0.394 0.00 0.00 0.3 2.0

955 0.469 0.00 0.00 0.3 2.1

960 0.500 0.00 0.00 0.3 2.1

965 0.525 1.73 0.33 0.3 2.0

970 0.555 4.14 0.75 0.4 2.1

975 0.646 6.73 1.04 0.3 2.0
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980 0.747 12.05 1.61 0.3 2.1

985 0.737 18.28 2.48 0.3 2.1

990 0.711 23.83 3.35 0.3 2.0

995 0.782 23.42 2.99 0.3 2.1

1000 0.853 24.47 2.87 0.3 2.1

1005 0.873 32.25 3.69 0.3 1.9

1010 0.974 38.52 3.95 0.3 2.0

1015 0.944 41.93 4.44 0.3 2.1

1020 0.913 41.39 4.53 0.3 2.1

1025 0.873 41.57 4.76 0.4 2.2

1030 0.828 32.84 3.97 0.3 2.1

1035 0.833 30.70 3.69 0.3 2.0

1040 0.944 29.29 3.10 0.3 2.1

1045 0.923 33.38 3.62 0.4 2.0

1050 0.858 37.66 4.39 0.4 2.0

1055 0.807 38.84 4.81 0.3 2.2

1060 0.807 28.70 3.56 0.3 2.1

1065 0.843 24.61 2.92 0.4 2.1

1070 0.923 24.88 2.70 0.4 2.1

1075 0.913 26.65 2.92 0.4 2.0

1080 0.944 27.11 2.87 0.3 2.2

1085 1.080 25.92 2.40 0.3 2.1

1090 1.186 33.43 2.82 0.4 2.0

1095 1.256 40.89 3.26 0.4 2.1

1100 1.322 49.53 3.75 0.3 2.2

1105 1.388 41.84 3.01 0.4 2.0

1110 1.539 61.54 4.00 0.4 2.1

1115 1.559 76.18 4.89 0.4 2.1

1120 1.372 89.73 6.54 0.4 2.1

1125 1.176 98.56 8.38 0.4 2.0

1130 1.388 86.19 6.21 0.4 2.0

1135 1.816 65.22 3.59 0.4 2.0

1140 3.340 87.19 2.61 0.4 2.1

1145 3.189 107.47 3.37 0.4 2.0

1150 1.549 113.52 7.33 0.4 2.0

1155 2.054 100.60 4.90 0.4 2.0

1160 1.842 87.92 4.77 0.5 2.1

1165 2.992 91.74 3.07 0.5 2.0

1170 2.679 84.32 3.15 0.6 2.0

1175 3.144 70.68 2.25 0.6 2.0

1180 7.367 102.83 1.40 0.6 2.0

1185 11.424 103.47 0.91 0.6 1.0

1190 14.996 120.62 0.80 0.7 1.9
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GRAFI CO PROFONDI TA' /  VALUTAZI ONI  LI TOLOGI CHE  (Douglas Olsen 1981)

PROVA: P1

Committente : Data :10/07/2009

Cantiere : Porcari padule - LU

Località :
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Probe CPTE - Cone Penetration Test Tip Electric P1

Strumento utilizzato... PAGANI  100 kN (CPTE)

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Data :10/07/2009

Cantiere : Porcari padule - LU

Località :

Resistenza punta qc (Kg/ cm² ) Resistenza laterale fs (Kg/ cm² ) I nterpretazione Stratigrafica (Douglas Olsen 1981)
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Static probing

1

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato

 Prof: Profondità strato (m)

 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente

 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)

 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)

 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)

 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)

 OCR: Grado di sovraconsolidazione

 Puv: Peso unità di volume (t/m³)

 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)

 Dr: Densità relativa (%)

 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)

 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)

 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K

 1 1.05 CI 1.9 1349.8 108.3 250.5 >9 2.1 2.2 69.8 41.8 72.2 8.66E-08

 2 1.85 C 0.5 375.7 30.9 116.4 OCR = 6 1.9 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 3 3.10 C 0.1 91.7 8.7 53.7 OCR = 1-1.5 1.6 1.7 -- -- -- 1.00E-11

 4 5.85 C 0.2 153.9 14.4 73.0 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.03E-07

 5 6.10 CI 0.4 322.4 28.2 110.1 2.5 1.8 1.9 5.0 26.2 18.8 2.94E-04

 6 11.25 CI 0.2 195.3 18.6 85.4 1.7 1.7 1.8 5.0 23.2 12.4 4.15E-06

 7 11.75 CI 1.1 802.6 67.8 188.2 6.2 2.0 2.1 21.5 28.6 45.2 9.41E-08

 8 11.91 I -- -- 155.9 477.9 >9 1.9 2.2 64.8 35.8 207.8 1.00E-03
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5 1.327 25.38 1.91 0.2 2.1

10 4.057 40.43 1.00 0.2 2.1

15 3.552 54.26 1.53 0.1 2.3

20 2.715 73.09 2.69 0.2 2.2

25 2.377 78.64 3.31 0.3 2.2

30 2.084 85.05 4.08 0.3 2.6

35 2.503 62.04 2.48 0.4 2.2

40 1.776 66.99 3.77 0.4 2.2

45 2.129 88.51 4.16 0.5 2.2

50 2.160 96.24 4.46 0.5 2.3

55 1.948 118.98 6.11 0.6 2.3

60 2.583 97.38 3.77 0.6 2.2

65 2.765 130.76 4.73 0.7 2.2

70 2.811 146.36 5.21 0.7 2.3

75 2.790 142.40 5.10 0.8 2.2

80 2.811 134.90 4.80 0.8 2.2

85 2.896 142.90 4.93 0.8 2.3

90 2.513 165.96 6.60 0.8 2.3

95 1.953 179.83 9.21 1.0 2.2

100 2.018 171.65 8.51 1.0 2.2

105 1.958 143.81 7.34 1.0 2.2

110 1.620 128.30 7.92 1.1 2.2

115 1.211 128.08 10.58 1.2 2.2

120 1.009 111.52 11.05 1.2 2.2

125 0.838 89.42 10.67 1.2 2.3

130 0.656 66.13 10.08 1.2 2.2

135 0.580 57.58 9.93 1.2 2.2

140 0.711 53.35 7.50 1.2 2.2

145 0.838 55.26 6.59 1.1 2.3

150 1.014 64.86 6.40 1.1 2.2

155 0.843 61.58 7.30 1.1 2.2

160 0.777 50.26 6.47 1.0 2.2

165 0.611 42.16 6.90 1.0 2.3

170 0.373 36.66 9.83 1.0 2.2

175 0.323 25.88 8.01 1.0 2.2

180 0.313 17.65 5.64 1.0 2.2

185 0.328 14.92 4.55 1.0 2.2

190 0.459 23.24 5.06 1.0 2.3

195 0.590 30.43 5.16 1.0 2.2

200 0.515 45.12 8.76 1.0 2.2

205 0.469 49.35 10.52 1.0 2.3

210 0.373 43.80 11.74 1.1 2.2

215 0.489 37.93 7.76 1.1 2.3

220 0.570 41.12 7.21 1.2 2.3

225 0.560 45.07 8.05 1.2 2.2

230 0.575 51.58 8.97 1.2 2.2

235 0.500 55.03 11.01 1.2 2.2

240 0.459 52.21 11.37 1.2 2.2

245 0.439 46.48 10.59 1.2 2.3

250 0.414 40.80 9.86 1.2 2.2

255 0.348 36.84 10.59 1.2 2.2

260 0.353 32.93 9.33 1.2 2.2

265 0.343 27.38 7.98 1.2 2.2

270 0.328 24.33 7.42 1.2 2.2

275 0.323 19.19 5.94 1.2 2.3

280 0.318 13.78 4.33 1.3 2.2

285 0.308 8.51 2.76 1.2 2.2

290 0.318 3.64 1.14 1.3 2.3

295 0.313 3.37 1.08 1.2 2.2

300 0.328 4.32 1.32 1.3 2.3

305 0.333 6.37 1.91 1.3 2.2

310 0.333 5.00 1.50 1.4 2.2

315 0.348 10.37 2.98 1.4 2.2

320 0.333 17.19 5.16 1.4 2.2

325 0.338 18.69 5.53 1.4 2.2

65
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330 0.389 21.65 5.57 1.4 2.2

335 0.358 19.42 5.42 1.4 2.2

340 0.383 19.83 5.18 1.5 2.2

345 0.449 19.60 4.37 1.4 2.2

350 0.525 19.97 3.80 1.4 2.2

355 0.631 25.38 4.02 1.4 2.2

360 0.742 34.75 4.68 1.5 2.2

365 0.686 40.75 5.94 1.5 2.2

370 0.691 45.07 6.52 1.5 2.3

375 0.656 39.80 6.07 1.5 2.2

380 0.585 36.75 6.28 1.5 2.2

385 0.545 33.34 6.12 1.5 2.2

390 0.500 30.06 6.01 1.5 2.2

395 0.535 25.70 4.80 1.5 2.2

400 0.550 24.01 4.37 1.5 2.2

405 0.545 25.15 4.61 1.5 2.2

410 0.626 28.61 4.57 1.5 2.1

415 0.787 31.15 3.96 1.5 2.1

420 0.595 23.29 3.91 1.5 2.1

425 0.464 15.10 3.25 1.5 2.2

430 0.530 15.37 2.90 1.5 2.0

435 0.489 13.19 2.70 1.5 2.1

440 0.616 16.46 2.67 1.6 2.1

445 0.999 21.51 2.15 1.5 2.2

450 0.969 19.38 2.00 1.6 2.1

455 1.721 26.93 1.56 1.6 2.0

460 1.922 29.24 1.52 1.6 2.1

465 1.650 18.97 1.15 1.6 2.1

470 1.352 13.83 1.02 1.6 2.1

475 0.777 17.15 2.21 1.6 2.1

480 0.484 19.19 3.96 1.6 2.1

485 0.459 18.78 4.09 1.6 2.2

490 0.414 10.37 2.50 1.5 2.1

495 0.424 7.55 1.78 1.5 2.1

500 0.444 9.28 2.09 1.5 2.2

505 0.429 19.60 4.57 1.5 1.8

510 0.595 25.47 4.28 1.5 2.1

515 0.676 29.65 4.39 1.5 2.1

520 0.742 36.20 4.88 1.5 2.1

525 0.742 47.07 6.34 1.5 2.2

530 0.752 56.44 7.51 1.5 2.1

535 0.727 60.44 8.31 1.5 2.2

540 0.706 58.17 8.24 1.5 2.1

545 0.616 55.12 8.95 1.5 2.2

550 0.555 49.48 8.92 1.5 2.1

555 0.555 41.75 7.52 1.5 2.0

560 0.500 36.16 7.23 1.5 2.1

565 0.429 30.75 7.17 1.5 2.1

570 0.399 23.20 5.81 1.6 2.1

575 0.383 15.46 4.04 1.5 2.1

580 0.373 9.51 2.55 1.6 2.1

585 0.378 8.23 2.18 1.7 2.2

590 0.394 9.19 2.33 1.6 2.1

595 0.404 9.60 2.38 1.6 2.0

600 0.414 10.60 2.56 1.6 2.0

605 0.368 13.74 3.73 1.6 1.7

610 0.404 12.87 3.19 1.5 2.1

615 0.404 15.28 3.78 1.6 1.9

620 0.459 15.51 3.38 1.5 2.1

625 0.434 14.60 3.36 1.5 2.1

630 0.419 17.69 4.22 1.6 2.1

635 0.439 18.65 4.25 1.6 2.1

640 0.409 19.33 4.73 1.6 2.1

645 0.378 12.73 3.37 1.6 2.1

650 0.424 11.10 2.62 1.6 2.1
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655 0.444 12.69 2.86 1.6 2.1

660 0.429 12.64 2.95 1.6 2.1

665 0.404 13.96 3.46 1.6 2.1

670 0.404 10.37 2.57 1.6 2.1

675 0.419 4.73 1.13 1.6 2.1

680 0.434 3.32 0.76 1.6 2.1

685 0.464 7.23 1.56 1.6 2.1

690 0.500 9.91 1.98 1.6 2.0

695 0.500 15.42 3.08 1.7 2.1

700 0.570 22.70 3.98 1.6 2.0

705 0.535 28.74 5.37 1.7 2.2

710 0.469 29.38 6.26 1.6 2.0

715 0.444 27.47 6.19 1.6 2.0

720 0.414 19.33 4.67 1.6 2.1

725 0.419 16.05 3.83 1.7 2.3

730 0.449 15.19 3.38 1.6 2.2

735 0.469 15.51 3.31 1.7 2.1

740 0.484 16.92 3.50 1.6 2.1

745 0.540 19.51 3.61 1.6 2.1

750 0.565 20.65 3.65 1.7 2.0

755 0.600 22.88 3.81 1.7 2.0

760 0.585 26.38 4.51 1.6 2.1

765 0.560 27.29 4.87 1.7 2.1

770 0.560 26.06 4.65 1.7 2.0

775 0.555 24.56 4.43 1.8 2.1

780 0.565 24.92 4.41 1.8 2.1

785 0.570 22.79 4.00 1.8 2.1

790 0.585 22.70 3.88 1.8 2.0

795 0.580 22.24 3.83 1.8 2.0

800 0.590 22.47 3.81 1.8 2.0

805 0.409 20.24 4.95 1.7 1.5

810 0.540 22.88 4.24 1.7 2.0

815 0.530 22.60 4.26 1.7 2.0

820 0.500 21.56 4.31 1.7 2.2

825 0.474 16.46 3.47 1.7 2.1

830 0.419 10.92 2.61 1.8 2.0

835 0.409 4.64 1.13 1.7 2.0

840 0.414 5.82 1.41 1.8 2.1

845 0.419 4.96 1.18 1.8 2.2

850 0.419 3.32 0.79 1.8 2.0

855 0.409 3.27 0.80 1.7 2.1

860 0.434 3.05 0.70 1.7 2.1

865 0.434 4.14 0.95 1.7 2.1

870 0.429 4.91 1.14 1.7 2.1

875 0.419 4.50 1.07 1.8 2.0

880 0.419 3.14 0.75 1.8 2.1

885 0.434 2.82 0.65 1.8 2.1

890 0.434 2.87 0.66 1.8 2.0

895 0.444 3.09 0.70 1.8 2.1

900 0.449 2.77 0.62 1.8 2.1

905 0.404 6.78 1.68 1.8 1.6

910 0.454 6.73 1.48 1.8 2.0

915 0.469 6.14 1.31 1.8 2.1

920 0.515 7.10 1.38 1.8 2.0

925 0.510 7.46 1.46 1.8 2.1

930 0.520 7.64 1.47 1.8 2.0

935 0.510 8.19 1.61 1.8 2.1

940 0.479 7.05 1.47 1.8 2.1

945 0.469 6.96 1.48 1.8 2.1

950 0.525 6.05 1.15 1.8 2.0

955 0.489 5.87 1.20 1.8 2.1

960 0.510 4.18 0.82 1.8 2.1

965 0.540 6.09 1.13 1.8 2.0

970 0.424 10.19 2.40 1.8 2.0

975 0.414 9.46 2.29 1.8 2.0
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980 0.807 8.14 1.01 1.9 2.1

985 2.866 11.69 0.41 1.8 2.1

990 3.184 12.42 0.39 1.9 2.0

995 2.049 22.01 1.07 1.9 2.0

1000 5.641 42.21 0.75 1.8 2.0

1005 5.273 47.44 0.90 1.9 2.0

1010 5.944 45.94 0.77 2.0 2.1

1015 6.227 44.75 0.72 1.8 2.0

1020 5.939 24.33 0.41 1.8 2.1

1025 4.804 30.25 0.63 1.8 2.0

1030 4.349 33.66 0.77 1.9 2.0

1035 4.279 25.47 0.60 1.9 2.0

1040 5.545 25.15 0.45 1.9 2.0

1045 3.759 48.48 1.29 2.0 2.1

1050 1.761 70.63 4.01 2.0 2.0

1055 0.888 61.72 6.95 2.0 2.1

1060 1.564 43.62 2.79 1.8 2.1

1065 3.199 19.92 0.62 1.8 2.0

1070 2.553 33.20 1.30 2.0 2.1

1075 1.125 26.29 2.34 1.9 2.0

1080 0.954 20.15 2.11 2.0 2.1

1085 0.979 16.87 1.72 1.9 2.1

1090 0.949 18.97 2.00 1.8 2.0

1095 0.853 21.42 2.51 2.0 2.0

1100 0.853 16.19 1.90 1.8 2.1

1105 0.908 6.59 0.73 2.0 2.0

1110 0.969 9.64 0.99 2.0 2.0

1115 0.944 13.05 1.38 1.9 2.1

1120 0.964 14.19 1.47 2.0 2.2

1125 0.954 17.65 1.85 2.0 2.1

1130 0.883 15.46 1.75 1.9 2.1

1135 0.959 14.42 1.50 1.9 2.0

1140 1.060 17.28 1.63 1.9 2.1

1145 1.261 26.93 2.14 1.9 2.0

1150 1.499 40.30 2.69 2.0 2.0

1155 1.615 63.95 3.96 2.0 2.0

1160 1.494 79.68 5.33 2.0 2.1

1165 1.554 90.33 5.81 2.0 2.0

1170 1.423 97.92 6.88 2.0 2.0

1175 1.372 95.10 6.93 2.0 2.0

1180 1.307 83.32 6.37 2.0 2.1

1185 1.307 68.13 5.21 2.0 2.1

1190 1.342 66.13 4.93 2.0 2.0

1195 1.226 61.04 4.98 2.0 2.1

1200 1.181 53.35 4.52 2.0 2.1

1205 1.135 40.84 3.60 2.0 1.9

1210 1.014 41.07 4.05 2.0 2.1

1215 1.080 39.52 3.66 2.0 2.0

1220 2.745 39.98 1.46 2.0 2.1

1225 14.471 108.70 0.75 2.0 1.9



Geoprove sas Commissioner: 

Site: Porcari - LU Test Location: P2 Abs. quota [cm]: 0

Locality: Porcari padule Date: 10/07/2009 Prehole [cm]: 0

Hydrostatic Line [cm]: 355
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GRAFI CO PROFONDI TA' /  VALUTAZI ONI  LI TOLOGI CHE  (Douglas Olsen 1981)

PROVA: P2

Committente : Data :10/07/2009

Cantiere : Porcari padule - LU

Località :

Terreni incoerenti a
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grossa e fine
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incorenti a grana fine

Sabbie metastabili Materiali sensitivi poco

coesivi

Materiali sensitivi coesivi

ed incoerenti

Argille sensitive Torba e Argille organiche

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

(mt)



Probe CPTE - Cone Penetration Test Tip Electric P2

Strumento utilizzato... PAGANI  100 kN (CPTE)

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Data :10/07/2009

Cantiere : Porcari padule - LU

Località :

Resistenza punta qc (Kg/ cm² ) Resistenza laterale fs (Kg/ cm² ) I nterpretazione Stratigrafica (Douglas Olsen 1981)
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Static probing

1

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI 

 Nr: Numero progressivo strato

 Prof: Profondità strato (m)

 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente

 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²)

 Eu: Modulo di defomazione non drenato (Kg/cm²)

 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²)

 G: Modulo di deformazione a taglio (Kg/cm²)

 OCR: Grado di sovraconsolidazione

 Puv: Peso unità di volume (t/m³)

 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³)

 Dr: Densità relativa (%)

 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°)

 Ey: Modulo di Young (Kg/cm²)

 K: Permeabilità (cm/s)

 Nr. Prof. Tipo Cu Eu Mo G OCR Puv PuvS Dr Fi Ey K

 1 1.05 CI 1.3 914.8 73.5 197.7 >9 2.0 2.1 58.7 39.9 49.0 5.33E-08

 2 1.75 C 0.4 312.3 25.8 104.3 OCR = 6 1.8 1.9 -- -- -- 1.00E-11

 3 2.85 C 0.2 145.1 12.9 68.3 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.00E-11

 4 4.40 C 0.2 163.2 15.0 74.9 OCR = 1-1.5 1.7 1.8 -- -- -- 1.98E-07

 5 4.80 CI 0.6 434.3 36.9 129.7 3.1 1.9 2.0 11.4 27.9 24.6 2.02E-03

 6 9.80 C 0.2 149.5 14.7 73.9 OCR=1 1.7 1.8 -- -- -- 1.44E-07

 7 10.80 I -- -- 108.0 250.1 4.5 1.9 2.2 35.6 31.0 72.0 1.00E-03

 8 12.10 CI 0.5 384.8 34.5 124.5 2.8 1.9 1.9 5.0 25.2 23.0 1.31E-06

 9 12.27 I -- -- 89.4 340.3 6.7 1.9 2.2 48.1 32.8 119.2 1.00E-03



 

 

STRATIGRAFIE ESTRATTE DALL’ARCHIVIO 

DEL PROGETTO SIRA_DBGEO 

(Regione Toscana) 



Terreno agrario
5

1

18.8 m slm

Ghiaia

15

Argille

35Ghiaietto35.5

Argille

65Ghiaietto65.2

Argille

120



Argille

10

3

12 m slm

Sabbia e ghiaia

11



Argille argille limose e limi

9

6

11 m slm

Ghiaie sciolte

18Argilla con ghiaia20

Ghiaie in matrice limosa

30

Conglomerato in matrice argillosa

42

Sabbia compatta

61



Terreno agrario
2

26

11 m slm

Argille e limi

12

Ghiaia sciolta acquifera

18

Ghiaia in matrice limosa

28

Conglomerato in matrice limosa

36



Argille gialle

2.6

38

8.3 m slm

Limo

4.9

Ghiaia

9.6

Argilla grigia

10.6



Terreno agrario1

40

8 m slm

Argille

12.5Ghiaia13Argille14
Ghiaia

17Argille17.5

Ghiaia

24.5

Ghiaia in matrice argillosa

30
Ghiaia

35

Ghiaia e sabbia

50

Ghiaia con lenti di sabbie argillose

61.5



Argille e limi

12

41

8 m slm

Ghiaie e sabbie

29.5Argille31

Ghiaie e sabbie

49
Argille

51.5



Copertura limoso argillosa
3.5

42

9 m slm

Argille

10

Ghiaia

22

Ghiaie e sabbie

30
Ghiaia

35
Ghiaia e sabbia

40

Ghiaia con intercalazioni di lenti di sabbie argillose

61.5



Argille

13

43

10 m slm

Ghiaie e sabbie

20
Argilla con ghiaia

24

Ghiaia con sabbia

35

Ghiaia in matrice argillosa

46
Argille

49
Ghiaia in matrice argillosa compatta

51



Argille

10

44

11 m slm

Ghiaia

22

Ghiaia in matrice argillosa compatta

42

Ghiaie

55
Argille

58



Terreno vegetale1

45

11 m slm

Argille e limi

9 Argilla con ciottoli inclusi10

Ghiaie sciolte

18
Argilla con ciottoli inclusi

20

Ghiaie in matrice limosa

30

Ciottoli in matrice argillosa compatta

42
Sabbie compatte

45



Argille

8

48

11.6 m slm

Ghiaie e sabbie

24
Argille

25



Argille

5.5

49

11.5 m slm

Ghiaie

20

Argille

22



Argille compatte

3

52
14.5 m slm

Ciottoli ghiaie e sabbie

14.5

Ghiaie e ciottoli in matrice argillosa compatta

18.5

Argille compatte

25



Alternanze di limi e limi argillosi e o sabbiosi con ciottoletti sparsi

6

5315.3 m slm

Argilla con ciottoli inclusi7Ghiaie sciolte7.5
Ghiaie in matrice limosa

9
Ghiaie sciolte

12
Argille

15



Alternanze di limi e limi argillosi e o sabbiosi con ciottoletti sparsi

3

54

17 m slm

Ghiaie

10

Argille

25



Terreno di copertura prevalentemente sabbioso

3
58

14.5 m slm

Argille

8

Ghiaia in matrice argillosa

12.5Argille grige13.5Ghiaie e sabbie14.5

Argille sabbiose

20

Argille sabbiose compatte

31.5



Alternanze di argillee limi argillosi e o sabbiosi

11.2

59

9 m slm

Argille compatte con ghiaietto

12.4Ghiaie e sabbie12.6



Alternanze di argille argille limose e livelletti di sabbie

11

60

9.3 m slm

Ghiaie in matrice argillosa
12



Argille gialle

5

70

16.6 m slm

Ghiaie compatte
6.5

Ghiaie e sabbie

11.7

Argille turchine

18



Copertura limoso argillosa

4

71
12.5 m slm

Ghiaie e sabbie

13

Argille

15



Terreno agrario1

75

15 m slm
Argilla gialla3.2
Argilla turchina

7.8

Ghiaia

15Argilla gialla16.5

Argille e sabbie turchine

70



Terreno agrario
1

78

11 m slm

Argille limose

2.2
Livello torboso

2.8

Argille

5

Limo sabbioso

6.3

Argille limose con torbe

9.1
Ghiaie e sabbie

10



Argille con torba

7.7

87

9 m slm

Sabbie con livello di argille

10.1
Ghiaie e sabbie

11



Sabbie e limi

1

88

13 m slm

Argille

8

Sabbie

9.5
Ghiaie e sabbie

10.4



Limi piu o meno sabbiosi marroni

2
89

12.5 m slm

Argille e limi

4.5Argille e sabbie con rari ciottoli5.1

Ghiaie e ciottoli con sabbia

8.5

Limi sabbiosi sabbie argillose ed argille grige con resti vege

19



Argilla turchina

13

92

11.3 m slm

Ghiaie sciolte

23
Argilla gialla

26
Ghiaie in matrice argillosa

28

Argilla gialla

40



Riporto

1.2

14
5

11.7 m slm

Limi limi argilloso sabbiosi ed argille limose

5.4Ghiaie sabbie e ciottoli5.5



Argille argille limose e limi argillosi

8.7

15
0

10.2 m slm

Ghiaie sabbie e ciottoli
9.6



Terreno agrario di copertura0.8

15
7

10.8 m slm

Alternanze di argille argille limose e limi argillosi con intercalazioni di lenti o strati di sabbie e sabbie lim

8.8Sabbie con ciottoli9.4Ghiaia ciottoli e sabbia10



Terreno agrario
0.4

16
5

12.6 m slm

Argilla ed argilla limosa

1.4

Limi argillosi

4.6

Sabbie e ghiaie

6.6
ghiaie sabbie e ciottoli

7



Terreno agrario
0.6

16
8

10.3 m slm

Alternanze di limi argillosi con livelli sabbiosi

10.4
Argilla limosa

11
sabbia con ghiaia

12



Limo argilloso

1.5

18
9

9.6 m slm

Sabbia limosa

2.8Limo sabbioso3

Sabbia limosa

4.3
Argilla limosa con resti vegetali

4.8

Sabbia limosa

7.3

Argilla limosa con resti vegetali

8.2
Sabbia fine deb limosa

8.8
Ciottoli ghiaie e sabbie

9.5



Limo argilloso e sabbioso

1.3

19
0

8.5 m slm

Sabbia limosa

2.2

Limo sabbioso

3
Sabbie limose ed argillose

3.5
Limi sabbiosi ed argillosi con torbe

4

Argilla limosa

4.9

Sabbia limosa

6.6
Argille limose

7
Ghiaie e ciottoli in matrice limosa

7.7

Ghiaie e ciottoli

8.8



Limo argilloso e sabbioso

1.4

19
1

9.2 m slm

Sabbia con limo
2.2

Limo sabbioso con resti vegetali
3

Sabbie limose

3.9

Argille limose

5.2Sabbie limose5.5Limi argillosi5.7

Sabbie limose

6.7

Argille limose con torba

8.5

Ghiaie e sabbie

9.6



Limi e limi argillosi

8

20
9

11.8 m slm

Ghiaia in matrice argillosa
9

Ghiaie

14Sabbie argillose14.5
Ghiaie e sabbie

16

Argille turchine

18Argilla sabbiosa e sabbia argillosa18.5Ghiaia e sabbia18.7

Argilla sabbiosa turchina

21



terreno agrario
1.5

21
0

9.8 m slm

limo

12

ghiaie

28

ghiaie addensate

35



terreno agrario1

21
1

8.4 m slm

argille argille limose grige

11

ghiaie ciottoli e sabbie

29
argille

31

ghiaie ciottoli e sabbie

49
argille

51.5



Terreno agrario e o di alterazione
1

21
8

12.5 m slm

Argilla limosa con ciottoli e ghiaia

5.5

Ghiaie e sabbie

8

Sabbie con ciottoli

9.8
Sabbia argillosa

10.5

Argille

18



Terreno agrario
0.6

21
9

12.5 m slm

Argille e argille limose

9.5

Sabbie e sabbie limose

11
Ghiaie sabbie e ciottoli

11.8



Argille limose e o limi argillosi

8

22
4

11.8 m slm

Sabbie con ciottoletti
10

Sabbie e ghiaie

16

Ghiaie e sabbie

20

Ghiaie e sabbie con livelli argilloso sabbiosi

36Ghiaie e ciottoli in matrice argillosa37



Argille e torbe

12

24
6

8.6 m slm

Ghiaie e sabbie

26

Ghiaie in matrice argillosa

39

Ghiaie e sabbie

55

Argille

60



Alternanze di argille limi e lenti sabbiose

3

27
0

9.5 m slm

Ghiaia e sabbia

18

Ghiaia e sabbia in matrice limosa

22



Copertura vegetale2

27
1

7 m slm

Argilla e limo

10.5Ghiaia sporca con limo12.5Ghiaia e argilla13
Ghiaia e sabbia fine

18Argille19
Ghiaia e sabbia sciolta

24

Argilla mista a ghiaia

33.5

Ghiaie sciolte

39
Ghiaietto e sabbia

42Ghiaie grossolane44

Ghiaia e sabbia

50

Ghiaia e livelli di sabbia argillosa

60



limo argilloso e o sabbioso beige

3.3

29
3

10 m slm

argilla limosa grigia
3.8

limi sabbiosi beige passanti a sabbie limose

5.2
intercalazione argilloso limosa

5.6

sabbie e ghiaietti in matrice limosa

9

ghiaie e sabbie

10



limo argilloso
1

29
4

7.6 m slm

limo sabbioso1.4

limo sabbioso

3

sabbia limosa

4.5

sabbia grigia

6.3

limo argilloso ed argilla limosa

10

ghiaie e sabbie

12.2



riporto

2.5

29
5

7 m slm

limo grigio con resti vegetali

4.2
torba

5

limo sabbioso

6.5sabbia limosa7

limo sabbioso

9

sabbie grigie

10.5
limi sabbiosi con torba

11.3

limi sabbiosi e sabbie limose

13.6

ghiaie e sabbie

16



Riporto1

31
1

10.6 m slm

Terreno limoso argilloso con elementi carboniosi e torbo
5

Argille imose grige con torbe

12Ghiaia e ghiaietto in matrice limoso sabbiosa13
Limi e limi sabbiosi giallastri con ciottoli inclusi

16
Ghiaia con sabbia e limo

19Argilla limosa giallastra compatta19.5
Ghiaia ciottoli e sabbie in matrice limosa

23

Argille limose giallastre con ciottoli inclusi

30

Argille sabbioso limose con ciottoli e ghiaie incluse

38
Ghiaietto in matrice limosa compatta

41
Ciottoli e ghiaie in matrice argilloso limosa compatta

44

Ghiaia e ghiaietto in matrice argillosa compatta

50Argilla giallastra compatta con ciottoli51
Ghiaia e ghiaietto in matrice argillosa compatta

54

Argille sabbiose grige compatte

60



Limi argilloso sabbiosi
2

32
9

11.1 m slm

Argille plastiche grigie

10

Sabbie ghiaiose con intercalazioni di limi argillosi

14

Ghiaie grossolane

23

Sabbie limoso argillose con intercalazioni ghiaiose

28

Ghiaie addensate

32
Sabbie con ghiaia

34

Ghiaie addensate in abbondante matrice sabbiosa

40



Riporto e terreno limoso argilloso

4

33
0

11.5 m slm

Argille con torba
6

Alternanze di argille e argille sabbiose grigie plastiche

10Argille sabbiose grigie11

Ghiaie e sabbie

20

Ciottoli ghiaie e sabbie in matrice limosa

26

Alternanze di orizzonti prev argillosi e ghiaiosi

45



Riporto
1

41
7

13.5 m slm

Argilla piu o meno limosa con ghiaia e ciottoli sparsi

4

Ghiaia e ciottoli in matrice argillosa

6

Sabbia grossolana con ghiaia sparsa

8.5
Argilla marrone con ciottoli

9.2
Ghiaia e ciottoli con sabbia

10.5

Argille grigio azzurre

19



Limi argillosi

1.8

49
0

7.8 m slm

Sabbie limose con ciottoli sparsi

7.2

Limi argillosi

9.8
Sabbie limose con ciottoli

10.8



Limi argillosi e sabbiosi

3.2

49
1

9.3 m slm

Sabbie limose con ciottoli

5
Limi argillosi

5.6

Limi sabbiosi

8.4

Sabbie

9.6



PROVE LINEARI
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A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E2 = G24/24

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

2500 m/s
Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Committente:

RughiLocalità:

Comune di Porcari - LU

di PAOLO SANI, PIETRO BARSANTI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

CON ONDE SH

RUG 1Profilo: 1:500Scala

0501042File: Data: 04/01/05

120 m

N S

140 m/s130 m/s 130 m/s 120 m/s

350 m/s

470 m/s
470 m/s470 m/s470 m/s

360 m/s 380 m/s380 m/s

Terreno agrario, sabbie limoso - argillose sciolte,
sopra falda

Depositi alluvionali recenti argilloso-limoso-sabbiosi
e ghiaiosi mediamente addensati/addensati

Argille dure (Depositi fluviolacustri i)

11



S N

160 m/s

390 m/s

280 m/s

160 m/s

300 m/s

230 m/s
200 m/s

320 m/s

320 m/s

390 m/s 390 m/s
390 m/s

96 m

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

2500 m/s
Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Committente:

Teatro CavanisLocalità:

Comune di Porcari - LU

di PAOLO SANI, PIETRO BARSANTI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

CON ONDE SH

CAV 1Profilo: 1:500Scala

0506162File: Data: 16/06/05

Terreno agrario, riporto, depositi
alluvionali limoso - argillosi sciolti/molli

Depositi alluvionali prevalentemente
limosi - argillosi compatti/molto compatti

Depositi fluviolacustri prevalentemente
argillosi molto compatti/duri

A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E2 = G24/24

PS1 Prova penetrometrica statica

PS1

12



E1 = G1/1

A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E2 = G24/24

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

2500 m/s
Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Committente:

Porcari - LULocalità:

di PAOLO SANI, PIETRO BARSANTI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

CON ONDE SH

PRIV 1Profilo: 1:500Scala

0307102File: Data: 10/07/03

570 m/s

570 m/s 570 m/s 570 m/s

130 m/s

365 m/s

130 m/s

370 m/s

170 m/s

380 m/s

240 m/s

380 m/s

N S

13



E1 = G1/1

A = G1

D1 = G6/7

C = G12/13

D2 = G18/19

B = G24

E2 = G24/24

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

2500 m/s
Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Committente:

Porcari - LULocalità:

di PAOLO SANI, PIETRO BARSANTI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

CON ONDE SH

PRIV 2Profilo: 1:500Scala

0510262File: Data: 26/10/05

96 m

NW SE

180 m/s
150 m/s

230 m/s

230 m/s
290 m/s 290 m/s

180 m/s 180 m/s

430 m/s

430 m/s

470 m/s 470 m/s

Terreno agrario, limi e limi argillosi compatti/molto
compatti

Argille, argille limose molto compatte/dure

Limi argillosi con ciottoli e sabbie da mediamente
addensati ad addensati/duri (depositi fluviolacustri)

14



N SA = G1

D1 = G6/7

D2 = G12/13

D3 = G18/19

C = G24/25

D4 = G30/31

D5 = G36/37

D6 = G42/43

B= G48

E1 = G1/1

1735 m/s

340 m/s600 m/s 590 m/s 480 m/s

1205 m/s 1190 m/s
980 m/s

1040 m/s

1590 m/s1680 m/s1805 m/s

P

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

1680 m/s
Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Committente:

Scuola Elem. Porcari-LULocalità:

Comune di Porcari

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

CON ONDE P

ST 1Profilo: 1:500Scala

0906153File: Data:15/06/09

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Massicciata di cemento, materiale di riporto,
depositi alluvionali limoso-argillosi poco
addensati/mediamente compatti

Depositi alluvionali limosi - argillosi
mediamente addensati/

compatti, parzialmente saturi

con livelli
sabbioso-ghiaiosi

Depositi alluvionali limosi-argillosi con livelli
sabbioso-ghiaiosi mediamente addensati/
compatti sotto falda e depositi fluvio-lacustri
prevalentemente argillosi molto compatti/duri

Prova penetrometrica statica/dinamica
(CPTE/DPSH)

P

15



N SA = G1

D1 = G6/7

D2 = G12/13

D3 = G18/19

C = G24/25

D4 = G30/31

D5 = G36/37

D6 = G42/43

B= G48

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

490 m/s
Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Committente:

Scuola Elem. Porcari-LULocalità:

Comune di Porcari

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

CON ONDE SH

ST 1Profilo: 1:500Scala

0906154File: Data:15/06/09

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

E1 = G1/1

470 m/s

200 m/s250 m/s 240 m/s 220 m/s

350 m/s
340 m/s

335 m/s
340 m/s

490 m/s470 m/s

465 m/s

Massicciata di cemento, materiale di riporto,
depositi alluvionali limoso-argillosi poco
addensati/mediamente compatti

Depositi alluvionali limosi - argillosi
mediamente addensati/

compatti

con livelli
sabbioso-ghiaiosi

Depositi fluviolacustri prevalentemente
argillosi molto compatti/duri

Prova penetrometrica statica/dinamica
(CPTE/DPSH)

P

P



N SA = G1

D1 = G6/7

D2 = G12/13

D3 = G18/19

C = G24/25

D4 = G30/31

D5 = G36/37

D6 = G42/43

B= G48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

E1 = G1/1

P

Committente:

Scuola Elem. Porcari-LULocalità:

Comune di Porcari

ST 1Profilo: 1:500Scala

0906153File: Data:15/06/09

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Prova penetrometrica statica/dinamica
(CPTE/DPSH)

P

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

TOMOGRAFIA SISMICA

CON ONDE P

Velocità delle onde P (m/s)

3
Posizione dei geofoni

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500



N SA = G1

D1 = G6/7

D2 = G12/13

D3 = G18/19

C = G24/25

D4 = G30/31

D5 = G36/37

D6 = G42/43

B= G48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Committente:

Scuola Elem. Porcari-LULocalità:

Comune di Porcari

ST 1Profilo: 1:500Scala

0906154File: Data:15/06/09

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

E1 = G1/1

P

Prova penetrometrica statica/dinamica
(CPTE/DPSH)

P

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

TOMOGRAFIA SISMICA

CON ONDE SH

Velocità delle onde SH (m/s)

3
Posizione dei geofoni

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000
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E WA = G1

D1 = G6/7

D2 = G12/13

D3 = G18/19

C = G24/25

D4 = G30/31

D5 = G36/37

D6 = G42/43

B= G48

1945 m/s

405 m/s560 m/s 405 m/s 380 m/s

1140 m/s 1295 m/s 1160 m/s1200 m/s

1880 m/s1995 m/s1930 m/s

P1 P2

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

1880 m/s
Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Committente:

Padule-Porcari (LU)Località:

Sig. E. Del Carlo

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

CON ONDE P

ST 1Profilo: 1:500Scala

0907131File: Data:13/07/09

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Terreno agrario, depositi alluvionali in
prevalenza limoso-argillosi talora torbosi
poco addensati/poco compatti, asciutti

Depositi alluv. in prevalenza sabbioso-ghiaiosi
mediamente addensati e depositi fluvio-lacustri
prevalentemente argillosi molto duri (?), saturi

P1

Depositi alluvionali in prevalenza limoso-
argillosi talora torbosi poco addensati/poco
compatti, parzialmente saturi

Proiezioni prove penetrometriche statiche CPTE

19



E WA = G1

D1 = G6/7

D2 = G12/13

D3 = G18/19

C = G24/25

D4 = G30/31

D5 = G36/37

D6 = G42/43

B= G48

620 m/s

125 m/s155 m/s 140 m/s 140 m/s

285 m/s 290 m/s 300 m/s
315 m/s

655 m/s625 m/s640 m/s

P1

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

300 m/s
Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Committente:

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

CON ONDE SH

ST 1Profilo: 1:500Scala

0907132File: Data:13/07/09

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Terreno agrario, depositi alluvionali in
prevalenza limoso-argillosi talora torbosi,
poco addensati/poco compatti

Depositi fluvio-lacustri prevalentemente
argillosi molto duri

P1

Depositi alluvionali in prevalenza sabbioso-
ghiaiosi, mediamente addensati

P2

Padule-Porcari (LU)

Sig. E. Del Carlo

Proiezioni prove penetrometriche statiche CPTE



E WA = G1

D1 = G6/7

D2 = G12/13

D3 = G18/19

C = G24/25

D4 = G30/31

D5 = G36/37

D6 = G42/43

B= G48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

405 m/s

P1 P2

Committente:

Padule-Porcari (LU)Località:

Sig. E. Del Carlo

ST 1Profilo: 1:500Scala

0907131File: Data:13/07/09

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Proiezioni prove penetrometriche statiche CPTE
P1

LEGENDA

TOMOGRAFIA SISMICA

CON ONDE P

Velocità delle onde P (m/s)

3
Posizione dei geofoni

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500



E WA = G1

D1 = G6/7

D2 = G12/13

D3 = G18/19

C = G24/25

D4 = G30/31

D5 = G36/37

D6 = G42/43

B= G48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

P1

Committente:

Località:

ST 1Profilo: 1:500Scala

0907132File: Data:13/07/09

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

P2

Padule-Porcari (LU)

Sig. E. Del Carlo

Proiezioni prove penetrometriche statiche CPTE
P1

LEGENDA

TOMOGRAFIA SISMICA

CON ONDE SH

Velocità delle onde SH (m/s)

3
Posizione dei geofoni

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000



A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D4 = G9/10

C = G12/13

D5 = G15/16

D6 = G18/19

D7 = G21/22

B= G24

SE

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

CON ONDE P

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Località:

ST 1Profilo: 1:500Scala

1002271File: Data: 27/02/10

Committente:

Profilo:

File: Data:

Via Sbarra

Sig. Boja Briken

NW
E1 = G1/1

500 m/s
465 m/s

500 m/s

1670 m/s

785 m/s

1705 m/s

1660 m/s

1690 m/s

430 m/s

730 m/s

435 m/s

270 m/s

1690 m/s

Massicciata di asfalto o cemento, materiale di
riporto, terreno di alterazione argilloso-limoso
poco compatto

Argille limose e limi argillosi mediamente compatti
( )Depositi fluvio-lacustri

Argille limose e limi argillosi da compatti a molto
compatti con possibili livelli di sabbie e di ghiaie
addensate ( ), saturiDepositi fluvio-lacustri
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A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D4 = G9/10

C = G12/13

D5 = G15/16

D6 = G18/19

D7 = G21/22

B= G24

SE

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

CON ONDE SH

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Massicciata di asfalto o cemento, materiale di
riporto, terreno di alterazione argilloso-limoso
poco compatto

Argille limose e limi argillosi mediamente compatti
( )Depositi fluvio-lacustri

Località:

ST 1Profilo: 1:500Scala

1002272File: Data: 27/02/10

Committente:

Profilo:

File: Data:

Via Sbarra

NW

100 m/s

190 m/s

150 m/s

420 m/s

410 m/s

375 m/s

155 m/s

380 m/s

E1 = G1/1

225 m/s

220 m/s

190 m/s

195 m/s

270 m/s
280 m/s

300 m/s

280 m/s

410 m/s

Argille limose e limi argillosi compatti
( )Depositi fluvio-lacustri

Argille limose e limi argillosi molto compatti con
possibil livelli di sabbie e di ghiaie addensati
( )Depositi fluvio-lacustri

Sig. Boja Briken



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24

A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D4 = G9/10

C = G12/13

D5 = G15/16

D6 = G18/19

D7 = G21/22

B= G24

SE DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Località:

ST 1Profilo: 1:500Scala

1002271File: Data: 27/02/10

Committente:

Profilo:

File: Data:

Via Sbarra

NW

E1 = G1/1

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

LEGENDA

TOMOGRAFIA SISMICA

CON ONDE P

3
Posizione dei geofoni

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Velocità delle onde P (m/sec)

Sig. Boja Briken



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24

A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D4 = G9/10

C = G12/13

D5 = G15/16

D6 = G18/19

D7 = G21/22

B= G24

SE DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Località:

ST 1Profilo: 1:500Scala

1002272File: Data: 27/02/10

Committente:

Profilo:

File: Data:

Via Sbarra

NW

E1 = G1/1

LEGENDA

TOMOGRAFIA SISMICA

CON ONDE SH

3
Posizione dei geofoni

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Velocità delle onde SH (m/sec)

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

Sig. Boja Briken



A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D3 = G9/10

C = G12/13

D4 = G15/16

D5 = G17/18

D6 = G21/22

B= G24

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

CON ONDE P

ST 1Profilo: 1:500Scala

0910191File: Data: 19/10/09

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Profilo:

File: Data:

1928 m/s

NE SW

G.E.A. Srl

Porcari - Via Cavanis

E= G24/24

205 m/s 203 m/s155 m/s172 m/s

1816 m/s 1928 m/s 1928 m/s 1928 m/s

1177 m/s
1200 m/s 933 m/s 905 m/s

Ghiaie e sabbie mediamente addensate
e argille limose (Depositi fluviolacustri)
molto compatte/dure, sotto falda

Terreno agrario, limi argillosi e argille limose
poco addensati/poco compatte

Sabbie, sabbie limose e limi argillosi
mediamente addensati, parzialmente saturi

21



A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D3 = G9/10

C = G12/13

D4 = G15/16

D5 = G17/18

D6 = G21/22

B= G24

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

CON ONDE SH

ST 1Profilo: 1:500Scala

0910192File: Data: 19/10/09

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Profilo:

File: Data:

468 m/s

NE SW

G.E.A. Srl

Porcari - Via Cavanis

E= G24/24

482 m/s
464 m/s

468 m/s

136 m/s 112 m/s111 m/s114 m/s

499 m/s

330 m/s
330 m/s 330 m/s

330 m/s

Terreno agrario, limi argillosi e argille limose
poco addensati/poco compatte

Sabbie, sabbie limose e limi argillosi
mediamente addensati passanti a ghiaie
e sabbie mediamente addensate

Argille limose molto compatte/dure
(Depositi fluviolacustri)



1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D3 = G9/10

C = G12/13

D4 = G15/16

D5 = G17/18

D6 = G21/22

B= G24

Località:

ST 1Profilo: 1:500Scala

0910191File: Data: 19/10/09

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Profilo:

File: Data:

NE SW

G.E.A. Srl

Porcari - Via Cavanis

E= G24/24

LEGENDA

TOMOGRAFIA SISMICA

CON ONDE P

3
Posizione dei geofoni

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Velocità delle onde P (m/sec)

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400



1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 247

A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D3 = G9/10

C = G12/13

D4 = G15/16

D5 = G17/18

D6 = G21/22

B= G24

Località:

ST 1Profilo: 1:500Scala

0910192File: Data: 19/10/09

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Profilo:

File: Data:

NE SW

G.E.A. Srl

Porcari - Via Cavanis

E= G24/24

LEGENDA

TOMOGRAFIA SISMICA

CON ONDE SH

3
Posizione dei geofoni

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Velocità delle onde SH (m/sec)
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150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650
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850

900

950

1000



E W

A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D3 = G9/10

C = G12/13

D4 = G15/16

D5 = G17/18

D6 = G21/22

B= G24

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

CON ONDE P

ST 1Profilo: 1:500Scala

1101252File: Data: 25/01/11

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Rughi - Porcari (LU)

Profilo:

File: Data:

Alival S.p.a.

2775 m/s

510 m/s
440 m/s

520 m/s
415 m/s

1490 m/s

2045 m/s

2685 m/s

2715 m/s

2045 m/s

1560 m/s

1290 m/s

2065 m/s

2750 m/s

2775 m/s

2075 m/s

1220 m/s

Terreno agrario, materiale di riporto, limi argilloso
-sabbiosi da mediamente compatti a compatti

Argille sabbioso-limose e limi argillosi molto compatti-
duri con livelli di sabbie e ghiaie mediamente addensate,
da parzialmente saturi a saturi ( )Depositi fluvio-lacustri

Argille sabbioso-limose e limi argillosi molto duri
con possibili livelli di sabbie e ghiaie molto
addensate/parzialmente cementate
( )Depositi fluvio-lacustri

Argille sabbioso-limose e limi argillosi duri con livelli
di sabbie e ghiaie da addensate a molto addensate,
saturi ( )Depositi fluvio-lacustri
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E W

A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D3 = G9/10

C = G12/13

D4 = G15/16

D5 = G17/18

D6 = G21/22

B= G24

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

CON ONDE SH

ST 1Profilo: 1:500Scala

1101253File: Data: 25/01/11

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Rughi - Porcari (LU)

Profilo:

File: Data:

Alival S.p.a.

590 m/s

Terreno agrario, materiale di riporto, limi argilloso
-sabbiosi da mediamente compatti a compatti

Argille sabbioso-limose e limi argillosi molto compatti-duri
con livelli di sabbie e ghiaie mediamente addensate
( )Depositi fluvio-lacustri

165 m/s
140 m/s

135 m/s

325 m/s

590 m/s

290 m/s
325 m/s

565 m/s

325 m/s

575 m/s
590 m/s

130 m/s

Argille sabbioso-limose e limi argillosi da duri a molto duri
con possibili livelli di sabbie e ghiaie molto addensate
( )Depositi fluvio-lacustri



E W

A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D3 = G9/10

C = G12/13

D4 = G15/16

D5 = G17/18

D6 = G21/22

B= G24

Località:

ST 1Profilo: 1:500Scala

1101252File: Data: 25/01/11

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Rughi - Porcari (LU)

Profilo:

File: Data:

Alival S.p.a.
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LEGENDA

TOMOGRAFIA SISMICA

CON ONDE P

3
Posizione dei geofoni

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Velocità delle onde P (m/sec)



E W

A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D3 = G9/10

C = G12/13

D4 = G15/16

D5 = G17/18

D6 = G21/22

B= G24

Località:

ST 1Profilo: 1:500Scala

1101253File: Data: 25/01/11

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Rughi - Porcari (LU)

Profilo:

File: Data:

Alival S.p.a.

LEGENDA

TOMOGRAFIA SISMICA

CON ONDE SH

3
Posizione dei geofoni

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Velocità delle onde SH (m/sec)



S N
A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D3 = G9/10

C = G12/13

D4 = G15/16

D5 = G17/18

D6 = G21/22

B= G24

395 m/s 390 m/s365 m/s375 m/s

2300 m/s 2345 m/s 2220 m/s 2140 m/s

1225 m/s

1210 m/s
965 m/s 960 m/s

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

CON ONDE P

ST 1Profilo: 1:500Scala

0812301File: Data: 30/12/08

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Porcari - LU

Profilo:

File: Data:

Soffass S.p.A.

2140 m/s

Terreno agrario, argille limose e limi argillosi poco
compatte/poco addensati (

)
Depositi alluvionali

attuali e recenti

Argille limose e limi argillosi compatte/mediamente
addensati ( ),
parzialmente saturi

Depositi alluvionali attuali e recenti

Ghiaie, sabbie e ciottoli in matrice sabbioso-limosa,
molto addensati ( )
e depositi fluvio-lacustri del bacino di
Lucca-Montecarlo-Vinci, saturi

Depositi alluvionali attuali e recenti

23



S N
A = G1

D1 = G3/4

D2 = G6/7

D3 = G9/10

C = G12/13

D4 = G15/16

D5 = G17/18

D6 = G21/22

B= G24

LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

Velocità sismica dello strato
in metri al secondo

Località:

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

CON ONDE SH

ST 1Profilo: 1:500Scala

0812302File: Data: 30/12/08

DI PIETRO BARSANTI, ALESSANDRO PETRONI & C.

GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

Committente:

Porcari - LU

Profilo:

File: Data:

Soffass S.p.A.

340 m/s

Terreno agrario, argille limose e limi argillosi poco
compatte/poco addensati (

)
Depositi alluvionali

attuali e recenti

130 m/s 140 m/s130 m/s130 m/s

430 m/s 425 m/s 420 m/s 415 m/s

315 m/s 330 m/s
335 m/s 340 m/s

570 m/s 565 m/s 565 m/s 565 m/s

Argille limose e limi argillosi compatte/mediamente
addensati ( )Depositi alluvionali attuali e recenti

Ghiaie, sabbie e ciottoli in matrice sabbioso-limosa,
addensati ( )Depositi alluvionali attuali e recenti

Ghiaie, sabbie e ciottoli in matrice sabbioso-limosa,
molto addensati ( )
e/o depositi fluvio-lacustri del bacino di
Lucca-Montecarlo-Vinci

Depositi alluvionali attuali e recenti
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