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A, Generalita

A.1 Ubicazione e tipologia dell’'opera

Il presente piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dellallegato XV
‘contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanai o mobili" del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 integrato dal D. Lgs. n 106/09, riguarda I'esecuzione dei lavor per la
‘MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO DI STRADA VIA ROMANA EST” II'LOTTO nel
comune di Porcari.

Ubicazione del cantiere: COMUNE DI PORCARI - VIA ROMANA EST II° LOTTO

Progettista: Ing. Marco Molteni

L'esatta individuazione dei siti interessati dai lavori & meglio esplicata nelle tavole degli
elaborati progettuali.

Durata dei lavori: giorni lavorativi previsti: 120 gg. naturali consecutivi

Importo dei Lavori a base di gara: € 143.701,00 (escluso gli oneri per la sicurezza)

Oneti per |la sicurezza: € 5.428,00

Importo complessivo dei lavori: € 149.129,00

Numere uomini/giorne comportanti |a realizzazione dell'intera opera: 220 c.a
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A.2 Soggetti Responsabili

1. COMMITTENTE: Comune di Porcari — Amministrazione comunale
2. DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Marce Molteni

3. COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: Ing. Marco Molteni

COCRDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ing. Marco Molteni

4. PROGETTISTA: Ing. Marco Molteni

4. IMPRESA APPALTATRICE:
Denominazione sociale. da nominare
Indirizzo:

Tel e fax:

@mail:

Posizione INPS:

Posizione INAIL:

Posizione Cassa Edile:

Amministratore o Legale rappresentante;

Direttore tecnico di cantiere:

Fesponsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPPY):
Rappresentante dei lavoratori (RLS):

IMPRESA SUBAPPALTATRICE:
Dencminazione sociale, da nominare
Indirizzo:

Tel e fax:

@mail:

Fosizione INFS:

Posizione INAIL:

Posizione Cassa Edile:

Amministratore o Legale rappresentante:
Direttore tecnico di cantiere:
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPPY:
Rappresentante dei lavoratori (RLS):
OGGETTO DEL SUBAPPALTO:
ALTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO:

Come previsto dall'art. 18 com.1 lett.u e 20, com.3 D.Lgs. 81/2008 e smi
TUTTI | LAVORATOR| DOVEANNO ESPORRE LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO,
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A3 Criteri di redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

Nel paragrafo B.2. sono riportate le fasi previste per la realizzazione dell'opera.

| rischi generali presenti nal cantiere e quindi validi per tutte le fasi sono stati riportati per
una pid facile lettura nel paragrafo C.

Come precisato nel paragrafo, tali rischi non possono essere considerati esaustivi, ma
vanno integrati con quelli legati all'uso delle varie macchine che devono essere analizzati
nel POS.

In generale le macchine utilizzate in cantiere sono: betoniera, autocarro, autocarro con
gru, gruppo elettrogeno, atirezzature manuali.

Le modalita di esecuzione dei lavori, dove non altrimenti espressamente richiesto
dal committente in fase contrattuale, deve essere descritta nei Piani Operativi di
Sicurezza delle imprese esecutrici.

Questa impostazione & conforme al dettato del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. che assegna al
P.5.C. il compito di definire |a tipologia e la modalita di installazione degli apprestamenti

di sicurezza, mentre rimanda al P.0O.5. |la definizione e |a caratterizzazione delle scelte
autonome dell'impresa sulle modalita di esecuzione del lavoro.

B. Relazione sull’epera

B.1 Descrizione dell'opera

La presente relazione descrive sinteticamente gli interventi da ricomprendere nel
progetto di cui all'oggetto e che sono riassunti, con I'aiuto di documentazione fotografica,
nei punti che seguono:| principali lavori da effettuare sulle sopraslencate strade comunal

sono sinteticamente | seguenti:

- Realizzazione di marciapiedi della larghezza di mt. 1.50, costituiti da fondazione
stradale in arido di cava, soletta armata e sovrastante pavimentazione in
autobloccanti, sulla via Romana est lato sud per intero e lato nord parzialmente
(Area 1 e 2 del disegno),

- Scarificazione superficiale o fresatura di pavimentazione stradale bituminosa
eseguita con mezzi meccanici @ manuali, compreso il trasporto a rifiuto del
matenale di nsulta su porzioni di via Romana est per uno sviluppo per circa ml
400 Area 1-2;
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- Realizzazione in Area 0 di muretto in c.a, balaustra in acciaio e asfaltatura come
meglio esemplificato su elaborato grafico.;

- Attraversamento pedonale in Area 2 come da particolare esecutivo disegne;

- Realizzazione di marciapiedi & muro di delimitazione proprieta privata Sig.
Sardo-

- Realizzazioni di piccoli tratti di fognatura acque piovane comprensivi di pozzetti
e chiusini, griglie e caditoie in ghisa;

- Rialzamento di griglie esistenti in tratti dove la fognatura & presente;

- Fornitura e pesa in opera di nuova segnaletica orizzontale con vernice
spartitraffico nfrangente in strisce continue o discontinue ove indicato su progetto
su tutta la lunghezza di ml 450 circa;

- Segnaletica verticale solo su Area 2 dove sara realizzato il nuovo

attraversamento;

AREA 0 _NUOVA ASFALTATURA, REALIZZAZIONE MUROC DI CONTENIMENTO,
CONCLUSIONE PARAPETTO ESISTENTE:

Asfaltatura completa comprensiva di binder sp.8 cm e tappeto usura sp.4 cm, previa
realizzazione di massicciata stradale, di piccola porzione di strada, realizzazione di un
muro di contenimento dell'argine del fosso e conclusione del parapetto esistente sul

marciapiede lungo via romana est.
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AREA 1_NUOVO MARCIAPIEDE, SCARIFICA STRADA E ASFALTATURA:

Area che parte poco prima dellintersezione tra via Romana Est & via Pineta
proseguendo allincirca fino allintersezione con via Mallegni. In questa porzione di
strada verra realizzato, previa scarificazione, un nuovo tappeto di usura sp. 4cm. Lunge
guest'area si sviluppera anche un nuovo marciapiede sul lato sud della strada lungo il
guale verranno inserite delle caditoie a bocca di lupo che saranno collegate con la rete
fognaria esistente. Verranno incltre sostituite le attuali griglie in ghisa con nuovi chiusini
sempre in ghisa.

LATO LUNGOIL QUALE VEREA'
BLALLAAATD IL NUOVO
MARCTAPTEDTE
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055: Dettaglio del nuovo marciapiede con caditoia a bocca di lupo, pozzetto e

collegamento a rete esistente

AREA 2 NUOVO MARCIAPIEDE, ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO,
SCARIFICA STRADA E ASFALTATURA:

Area che parte dall'intersezione con via Mallegni per giungere in prossimita dell'ultime
conglomerato di case prima di via Asciuthi. In questa porzione di strada verra realizzaio,
previa scarificazione, un nuovo tappeto di usura sp. 4cm. Lungo quest'area si sviluppera
anche un nuovo marciapiede sul lato sud della strada lungo il quale verranno inserite
delle caditoie a bocca di lupo che saranno collegate con la rete fognaria esistente,
Verranno inoltre sostituite le attuali griglie in ghisa con nuovi chiusini sempre in ghisa.
MNella parte pitl ad est si interverra anche sul marciapiede lato nord demolendo e

ricostruendo la porzione non pavimentata, sostituendo |a porzione di cordolo degradata e
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le griglie in ghisa. Sempre in questa porzione di lotte verra realizzato un dosso rialzato

per 'attraversamento pedonale dotato di opportuna segnaletica verticale ed orizzontale.
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OSS: Dettaglio del nuove attraversamento pedonale rialzato e della porzione circostante

di nuovi marciapiedi.

AREA 3 NUCVQO MARCIAPIEDE, NUGVO MURO IN BOZZE SU CONFINE
PROPRIETA' 51G. SARDO, SCARIFICA STRADA E ASFALTATURA,

Area che parte poco prima dell'intersezione con via Asciutti per giungere in prossimita
del confine con la localita di Turchetto (frazione del Comune di Montecarlo). In guesta
porzione di strada verrd realizzato un nuovo marciapiede sul late sud della strada. ||
marciapiede lato nord verra demolito e ricostruito nella porzione non pavimentata e
realizzato ex novo nella parte dove questo non & presente; per superare due piccoli fossi
saranno realizzate delle travi in cls armato con relativa soletta su cui realizzare il
marciapiede. Verranno sostituite |le attual griglie di raccolta delle acque meteoriche in
ghisa. Sempre in questa porzicne di lotto, sul lato sud (in pressimita dell'incrocio con via
Asciutti), verra realizzato lungo il confine con la proprieta con il Sig. sardo un murg in
bozze per evitare la caduta allinterno della proprieta posta ad una quota pio bassa

rispetto a quella stradale.




COMUNE DI PORCARI - LAVORI M MESSA IN SICUREZZA VIA ROMANA EST I1? LOTTO

WUV
MUEO A
BOLAL A

ARFE

YERREANNO
REALIZZATI T KOV
MARCIAPIED]L  LATO
MNOELY (5 B SUD (dx)

MNei capitoli seguenti saranno precisate in maniera piu approfondita le diverse fasi di
esecuzione dei lavori con la definizione dei rischi, delle attrezzature e le modalita
operative al fine di assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

B.2 Elenco delle fasi lavorative prevedihili
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Per l'esecuzione dellopera in guestione si prevede di procedere secondo le fasi
lavorative seguenti.

- Realizzaziona di marciapiedi della larghezza di mt. 1.50, costituiti da fondazione
stradale in ando di cava, soletta armata e sovrastante pavimentazione in
autobloccanti, sulla via Romana est lato sud per intero e lato nord parzialmente
(Area 1 e 2 del disegno);

- Scarnficazione superficiale o fresatura di pavimentazione stradale bituminosa
eseguita con mezzi meccanici o manuali, compreso il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta su porzioni di via Romana est per uno sviluppo per circa mil
400 Area 1-2;

- Realizzazione in Area 0 di muretto in ¢.a, balaustra in acciaio e asfaltatura
come meglio esemplificato su elaborato grafico.;

- Attraversamento pedonale in Area 2 come da particolare esecutivo disegno;

- Realizzazione di marciapiedi e muro di delimitazione proprieta privata Sig.
Sardo-

- Realizzazioni di piccoli tratti di fognatura acque piovane comprensivi di pozzetti
e chiusini, griglie e caditoie in ghisa;

- Rialzamento di griglie esistenti in tratti dove |a fognatura & presente;

- Fornitura & posa in opera di nuova segnaletica orizzontale con vernice
spartitraffico rifrangente in strisce continue o discontinue ove indicato su progetto
su tutta la lunghezza di ml 450 circa,

- Segnaletica verticale solo su Area 2 dove sara realizzato il nuovo

aftraversamento;

B.2

Interferenze pericolose tra imprese e/o lavorazioni

Il cantiere non deve provocare sovrapposizioni pericolose delle varie lavorazioni /o
imprase.

Pertanto e stato elaborato nel precedente paragrafo un programma dei lavori per quanto
attiene alla sequenza delle fasi.

Quando le singole fasi sono eseguite contemporaneamente deve essere realizzata, ogni
gualvolta sia tecnicamente possibile, una separazione tra le aree in cui esse insistono.
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Tale separazione servira a garantire la non interferenza tra | mezzi, i percorsi dei mezzie
dei lavoratori che effettuanc le lavorazioni differenti.

Cid & realizzabile solo quando le aree in cui hanno luogo le lavorazioni sono
sufficientermente distanziate tra loro.

In allegato al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento & riportato un diagramma di
Gannt delle fasi elencate al punto precedente in cui si riporta |a prevista durata delle fasi
e le probabili sovrapposizioni; il diagramma & suscettibile di variazioni sia nella durata
che nelle sovrapposizioni a seguito di variazicni delle lavorazioni ed imprevisti tecnici e
naturali legati alle condizioni meteorologiche.

Il diagramma in questa fase risulta utile per definire al meglio le istruzioni operative
relative alla crganizzazione del cantiere e per individuare |a necessita di realizzare idonei
apprestamenti a seguito di potenziall sovrapposizioni.

In relazione allevoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute il CSE
aggiornera il diagramma di Gannt ed eventualmente chiedera alle imprese
l'aggiornamento dei PO3, a fronte di interferenze non previste.

In caso di sovrapposizione di fasi efo lavorazioni condotte da pit imprese il CSE indira
appesita riunione di coordinamento.

In caso di sovrapposizione di fasi efo lavorazioni condotte da una stessa impresa il C5E
verifichera che il piano operativo di sicurezza della impresa stessa preveda tale
situazione e in caso negativo provvedera affinché il piano venga adeguato.

Particolarita del cantiere risulta essere quella dovuta alla possibile interferenza tra
il cantiere stesso e la circolazione lungo la pubblica via in particolare durante le
fasi di demolizione del muro esistente. Nella definizione delle fasi lavorative nei
paragrafi seguenti saranno definite metodiche comportamentali e tempistiche di
lavoro al fine di eliminare possibili rischi indebiti.

B.4 Documentazione da tenere in cantiere

In cantiere od in lucgo tale da poter garantire la reperibilita nell’arco della giornata ed a
libero accesso da parte del C.5.E. o di organi ispettivi deve essere tenuta la seguente
documentazione:

= |scrizione alla C.C.ILAA.

« Certificati regolarita contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile (DURC)
+ Copia Registro infortuni

+ Libro matricola dipendenti / Libro unico del lavoro

¢ Dichiarazione di cui allart80, del D.Lgs. 81/2008 (nispetto obblighi assicurativi e
previdenziali)

» Notifica preliminare
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Cartello di cantiere conforme al Capitolato Speciale d'Appalto indicante | nominativi
dei Coordinatori e gli estremi della notifica

¢ Dichiarazione di conformita ai sensi D. min n°37/2008 per gli impianti di cantiere
¢ Denuncia agli organi di vigilanza per gli impianti di messa a terra

Libretti d'uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita delle
stesse da parte del costruttore o certificazione di conformita al Titolo 11l D.Lgs 81/2008
smi per le macchine o attrezzature acquistate prima della Direttiva macchine

Schede tossicologiche del materiali impiegati (vernici, disarmante, additivi, colle
plastiche, emulsioni bituminose, ecc.) da aggiornare sullo schedario del magazzine a
cura del fornitore del magazziniere

Dichiarazions di conformita alle narme vigenti dei mezzj operativi presenti in cantiere
Comunicazione di nomina del Direttore di Cantiere.

B.5. Documentazione integrativa — Piano Operativo di Sicurezza

Le imprese esecutrici (appaltatori e subappaltatori), devono consegnare un pianc
operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome relative alla responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglic del piano di sicurezza e coordinamento.

L'onere del reperimento dei POS per le Imprese subappaltatrici & delllmpresa
appaltatrice principale.

C.

Organizzazione e tenuta del cantiere
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C.1. Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni

L'area di cantiere avra funzione di ricovero per le attrezzature & per | materiali. Sara a tal
proposito individuata una specifica area di stoccaggio e di sosta temporanea dei mezzi.
Si prevede solamente una zona con impianto fisso di betonaggio e confezionamento del
calcestruzzo per le lavorazioni pit contenute. Per cio che riguarda | plinti necessan
all'esecuzione dell’opera, questi giungeranno in cantiere gia sagomati e pronti per la
posa in opera.

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme titolo V del digs 81/2008 e s.m.i.
concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo
di lavoro™

Il cartello di cantiere deve essere collocato all'ingresso del cantiere e deve riportare tutte
le indicazioni di legge.

Tutti i mezzi in transito dal cantiere nonche tutte le macchine operatrici in movimento
allinterno del cantiere stesso devono transitare a velocita contenuta e mantenere il
motore acceso esclusivamente per il tempo strettamente necessario.

Le ditte fornitrici (consegne materiali in cantiere, etc.) dovranno essere chiaramente
informate prima dell'accesso in cantiere sui rischi della fase di lavoro in corso, sullo stato
generale del cantiere e visionare il piano di sicurezza.

C.1.1. Guardiania (eventuale)

In considerazione della natura del cantiere e dei luoghi di lavoro cui si opera, non si
ravvede la necessita di porre in essere in sistema di guardiania.

C.2. Servizi igienico assistenziali

In cantiere sara disposto esclusivamente un servizio igienico, dotato di WG chimico.

Per motivi relativi alla gestione ed organizzazione delle attivita, in relazione anche alla
tipologia dell'area di lavoro e della viabilita di accesso alla stessa, non risulta possibile
installare una baracca di cantiere,

A tal proposito il C.5.E. prende atto che la Ditta esecutrice dei lavori ha formalizzato una
convenzione con un servizio pubblico esistente nelle immediate vicinanze dove |
lavoratori potranno consumare i pasti.

La ditta manterra in zona guale presidio assistenziale un automezzo col quale i lavoratori
potranng raggiungere agevolmente il ristoro. Inoltre, a bordo dello stesso werra
mantenuto il pacchetto del primo soccorso, un estintore omologato & un apparecchio di
telefonia mobile per le eventuali chiamate verso gli enti preposti al pubblico soccorso.
Sempre a borde del furgone sara conservata anche una scorta di acqua potabile per i
lavoratori.

C.3. Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti
dall’ambiente esterno o diretti verso I'ambiente esterno
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C.3.1. Rischi provenienti da opere confinanti

Al momento della redazione del presente PSC non sono presenti situazioni che
inducono pericoli. |l Diretiore di Cantiere all'atto dell’'apertura del cantiere deve valutare
se vi sono state variazioni.

C.3.2. Caduta di oggetti all'esterno del cantiere

Ope = ¥ d 'E_.J...I.‘ [TET D& w]]] .Dr di . RECF =

La situazione logistica presenta rischi correlati alle operazioni di scavo e reinterro
e soprattutto demolizione del muro esistente.

In tal senso si dovra provvedere a porre in essere tutte le necessarie misure di
sicurezza al fine di scongiurare pericoli di sorta anche per il transito lungo la
strada limitrofa. L'area di cantiere delimitera la zona non accessibile all'esterno e
durante la fase dei lavori il transito sulla strada a doppia corsia dovra essere
ridotto ad una corsia. Dovra essere posta in essere tutta la segnaletica idonea a
segnalare la modificata viabilita che dovra rimanere in esser per tutta la durata dei
lavori e qualora le operazioni di cantiere richiedessero delle modifiche dovra
essere opportunamente modificata cosi come la relativa segnaletica.

C.3.3. Rischio dovuto a caratteristiche idrogeologiche e geotecniche del sito

Come gia sopra espresso, precedentemente l'imizio dei lavori, si dovra tener conto della
situazione geologica del terreno interessato allo scavo e 'eventuale necessita di porre in
essere protezioni aggiuntive che al momento non sono prevedibili.

|| progettista, in accordo con il direttore lavori & il coordinatore della sicurezza dovra
indire una riunione per la definizione delle fasi di lavoro e le modalita di esecuzione delle
stesse.

C.3.4. Rischio dovuto a caratteristiche strutturali dell’opera

Vista |la natura dei lavon, si interverra solo sulla demolizione parziale di muratura
asistente che non si ritiene al m omento richieda particolari opere di presidio.

C.3.5. Rischio dovuto al traffico veicolare

In considerazione alla natura dei lavori si ravwede la necessitad di porre in essere
particolari soluzioni al fine di scongiurare pericoli causati dal traffico veicolare. Primo
accorgimento necessario sara quello di porre in essere la corretta segnaletica di cantiere
relativa ai limiti di velocita e alla presenza di mezzi in uscita in transito lungo |a pubblica
via. Clualora se ne ravveda la necessita, | mezzi in uscita, in entrata e durante |e fasi di
manovra dovranno essere assistii da moviere a terra al fine di regolamentare
temporaneamente |a circolazione su pubblica via soprattutto durante le fasi di maggior
intensita di traffico. Tuttavia si ricorda che le aree di manovra dei veicoli interne alla
resede dovranno essere chiaramente delimitate in modo da permettere | movimenti dei
veicoli (sopratiutto quelli a retromarcia) in condizioni di sicurezza per conducenti e
operatori a terra. Si dovra provvedere inoltre 'apposizione lungo la recinzione di cantiere
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di lampade intermittenti.

Come gia indicato sopra, la wiabilita sulla via pubblica in particolare sulla via Romana
subira dei cambiamenti in guanto durante la fase di realizzazione del nuovo marciapiede
sara necessario ridurre la carreggiata e probabilmente dovra essere regolamentato il
transito su una sola corsia in modo alternato indicata con idoneo semaforo.

C.4. Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee

|| Direttore di Cantiere prima di procedere all'installazione del cantiere deve eseguire un
sopralluogo individuando con appositi mezzi la presenza di ulterion particolari, quali:
linee trasmissione dati;

s tubazioni acque;

tubazioni gas;

* linee eleftriche interrate.

Tuttavia, vista la tipologia dei lavori e dal sopralluogo effettuato prima di redigere |
presente PSC, non nsultano presenti linee aeree o interrate nelle immediate vicinanze
della zona oggetto di intervento.

C.5. Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia
di qualsiasi tipo

Le lavorazioni in oggetto verranno in gran parte eseguite con mezzi meccanici g/o
manuali per cui 'energia eleftrica € necessaria sclamente per alimentare le attrezzature
elettriche (trapani, taglia mattonelle, martellino elettrico ecc.) & |la betoniera durante la
produzione del calcestruzzo.

Risulta perianto necessaric allestire idoneo impianto elettrico di cantiere, Sara
comungue compito dellimpresa esecutrice specificare nel proprio POS |e metodiche di
lavoro pil opportune.

L'alimentazione del gas non & necessaria per lo svolgimento del lavoro,

L'acqua sara fornita con allacciamento di cantiere.

MNellutilizzo dell’energia elettrica, limpresa deve provvedere allinstallazione de;
dispositivi & degli impianti di proteziong in modo da rendere la rete di alimentazione
sicura, salvo accertamento preventivo delle linee, dei dispositivi di sicurezza e del
collegamento di terra delle masse metalliche della stessa.

Il gruppo elettrogeno deve avere il neutro collegato a terra (Fornitura TT).

| quadri di cantiere devono essere realizzati in conformita alle norme CEIl

Limpianto elettrico deve essere certificato in conformita ai sensi D. min n®37/2008 ed
essere realizzato da eletiricista qualificato.

Qualora si dovesse provvedere a bagnare le polveri durante le demolizioni, si prescrive
l'uso esclusivo di strumenti ad aria compressa.

C.6. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

MNel cantiere deve essere realizzato un impianto di terra in conformita alle norme
CEl di buona tecnica.
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Il collegamento di terra deve essere installato da elettricista qualificato il quale, ai sensi
del D. min n°37/2008, dovra rilasciare apposita dichiarazione di conformita.

Non si ravvede al momento la necessitd di impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, anche perche, in caso di avverse condizioni meteorologiche, 1 lavor
andranno temporaneamente sospesi.

C.7. Misure generali di protezione

C.7.1. Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da
adottare negli scavi

In considerazione delle attivita e dei lavor da svolgere si ripete quanto gia espresso nei
paragrafi precedenti.

Si dovra provvedere a porre in essere tutte le necessarie misure di sicurezza al fine di
scongiurare pericali di sorta per il transito lungo la strada sottostante. In particolare si
dovranno allestire idonee protezioni contro frane e/o distaccamenti accidentali di terreno
che potrebbero riversarsi sulla carreggiata.

Per maggiori specifiche si rimanda alle fasi lavorative.

C.7.1.1 Misure generali di protezione contro il rischic di seppellimento da adottare
negli scavi

In considerazione delle attivita e dei lavori da svolgere si ripete quanto gia espresso nei
paragrafi precedenti.

Si dovrd provvedere g porre in essere tutte e necessarie misure di sicurezza al fine di
scongiurare pericoli di sorta per il transito lungo la strada sottostante. In particolare si
dovranno allestire idonee protezioni contro invasione di materiali di demolizione che
accidentalmente potrebbero riversarsi sulla carreggiata.

Per maggion specifiche si nmanda alle fasi lavorative.

C.7.2. Misure generali da adottare contro il rischio di caduta dall'alto

Durante i lavori eseguiti a guota maggiore o uguale a 2 m che espongono i lavoratori a
rischio di caduta dall'alto, dovranno essere allestiti apprestamenti che consentano di
operare in completa sicurezza. Durante le operazioni in quota devono essere dotati di
un‘imbracatura anticaduta tutti i lavoratori che eseguono operazioni in zone senza
protezione fissa o parapetto come prescritto allinterno del TITOLO [V, CAPO L

In realtad nelle specifico il muro di nuova realizzazione essendoci un dislivelle fra la quota
rispetto alla strada e linternc del campo sportivo le eventuali problematiche di caduta
potranno esserci solo sul lato strada essendo sul lato campo sportivo il dislivello pari a
circam.1.

C.7.3. Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demaolizioni o
manutenzioni
| lavori in progetto non prevedono demolizioni tali da prevedere misure di sicurezza
particolari.
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C.7.4. Misure di sicurezza contro i possihili rischi di incendio o esplosione

Al sensi del DM, 10.3.1998, I'impresa dovra inserire nel POS, per conoscenza del CSE,
I'elenco dei componenti la squadra antincendio, I'elenco dovra essere accompagnato da
una certificazione che attesti che sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli arttli 6 e 7
del DM 10.03.98.

Si prescrive l'installazione di un estintore portatile nel locale di ricovero, da utilizzare in
caso di principio di incendio dovuto alla presenza di materiale inflammabile come
sottomisure ecc.

C.8. Disposizioni generali

C.8.1. Segnaletica di sicurezza sui posti di lavoro

La segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro deve aftirare in modo rapido e facilmente
comprensibile l'attenzione su ocggetli e situazioni che possano provocare determinati
pericoli, senza peraltro sostituire in nessun ¢aso le necessarie misure di protezione, La
forma, il colore e |a simbologia della segnaletica di sicurezza & regolata dal TITOLO V
del D Lgs. 81/2008.

C.8.2. Servizi sanitari e di pronto soccorso

Mel cantiere in considerazione del fatto che la zona & coperta dal servizio 118 e che |l
presidio ospedaliero si trova ad una distanza tale da consentire un rapido trasporto di un
eventuale infortunato alla struttura stessa, dovra essere presente un pacchetto di primo
soccorso per la cura di piccole ferite. Tale presidio sara conservato nell'automezzo di
proprieta in quanto luogo noto a tutto il personale. |l presidio dovra essere corredato
dallelenco dei medicinali contenuti, dalle norme d'uso e dai numeri telefonici dei servizi
di emergenza. Dovra inoltre essere costantemente presente in cantiere almeno un
telefono cellulare o una radio portatile e un automezzo a disposizione dei lavorateri per
eventuali emergenze.

Si riportano di seguito | numeri di telefono utili per le segnalazioni di emergenza:

Soggetto Nome Telefono
Soccorso pubblico di emergenza 113
Emergenza sanitaria 118
Carabinieri 112

igili del Fuoco 115

Polizia 0583 45511
Ospedale 058 8701
Polizia Municipale 0583 210616
ASL Servizio Prevenz, E Sicur Luoghi di 0583 449290
Lavoro
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Ispettorato del Lavoro 0583 955051
Mobilita, traffico, pubblica illuminazione e 0583 210616
semafori

ENEL . 800 200800

Il direttore di Cantiere in accordo con il CSE deve mantenere I'elenco in luogo ben
visibile.

C.5.3. Smaltimento dei rifiuti

| rifiuti prodotti nel cantiere devono essere gestiti e smaltiti secondo quanto previsto dalla
hormativa vigente.

Nel caso di stoccaggio provvisorio, il CSE deve essere informato sulle modalita di
stoccaggio.

C.8.4 Sostanze utilizzate - Valutazione del Rischio chimico

Le possibilita che possono condurre al contato od allinalazione di sostanze chimiche
sono molteplici, anche se l'esposizicne degli operatori risulta guasi sempre limitata a
causa del lavoro all'aria aperta che non consente I'accumulo massiccie di inguinanti.

Le lavorazioni che comportanc una esposizione a prodotti chimici nel cantiere oggetto
dei lavori appaltati possono essere riassunte nelle seguenti:

* Contatto con malte e cls
* Siesura sostanze protettive,
= Applicazione di vernici al solvente;

Rischi .|

Lo speftro dei possibili effetti avwversi acuti & cronici & froppo ampio per essere
sintetizzato in questa sede ed & strettamente legato al tipo di prodotto utilizzato ed alle
condizioni di utilizzo; tra gl effetti da non softovalutare ci sono comungue guelli
cancerogeni a lunge termine, ampiamente dimostrati in caso di prolungate esposizioni a
materiali bituminosi, solventi aromatici, ecc. va incltre ricordato che molti prodotti chimici
utilizzati in edilizia (resine sintetiche, pitture, collanti, ecc.) sono in grado di provocare
manifestazioni irritative ed allergiche, cutanee e respiratorie, sia acute sia croniche.

Definizio | ri

| Walori limite di esposizione, che normalmente vengono utilizzati per definire
concentrazioni di inquinanti a rischio, sono sia quelli individuati dal LM, 26 febbraio
2004, sia gquelli proposti dalla A C G.I.H. e si riferiscono ad esposizioni continuative di
otto ore giornaliere, in ambienti confinati, dove la presenza (in concentrazione) degli
inguinanti aerodispersi rimane pressoche costante per tutto 1l ciclo lavorativo.

Tale presupposto non & mutuabile per le condizioni operative del cantiere che ci
riguarda, in guanto le lavorazioni specifiche risultano episodiche e le condizioni
ambientali risultano oltremodo variabili. Inoltre le concentrazioni dei prodotti inguinanti,
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essendo le lavorazioni svolte costantemente allaperto, difficiimente  potranno
raggiungere valori tali da costituire un effettive pericolo per la salute degli addeth, purche
i prodotti vengano correttamente e ragionevolmente impiegati.

Ci¢ nonostante, anche se gli operatori sono dotati dei necessari D.P.l, in via
prettamente cautelativa, & da ritenersi che il rischio relative all'esposizione di agenti
chimici, per quanto attiene al cantiere di che trattasi, sia da considerarsi come “non
moderato’.

Modalita di prevenzione e protezione

Gli operatori dovranno essere edotti circa il contenuto delle schede di sicurezza delle
sostanze utiizzate. Dovranno essere altresi posti @ conoscenza delle modalita per Ia
manipolazione & I'uso delle sostanze, nonché dellobbligo di indossare i previsti D.P.L

A tal fine si ricorda 'ebbligo ai Daton di lavore delle Ditte appaltatrici sia di informare e
formare | lavoratori presenti in cantiere riguardo all’utilizzazione di sostanze pericolose o
nacive & sia di porre in essere la sorveglianza sanitaria.

Nell'utilizzo diretto di sostanze chimiche dovra essere nivolta particolare attenzione alla
scelta di sostanze dotate di minor potenziale dannoso per gli utilizzatori.

| contenitori delle sostanze chimiche in uso dovranno essere tenuti aperti solo per |l
tempo minimo indispensabile al loro utilizzo

Tutti i recipienti contenenti prodotti chimici presenti sul cantiere dovranno essere
mantenuti in deposito debitamente chiust, in luogo ventilato, al riparo da fonti di calore e
dalla luce solare diretta.

Nelle operazioni che producono emissione di fumi o vapori per effetto di decompaosizioni
dovute al calore (es, operazioni di applicazioni di materiali bituminosi) deve essere posta
particolare attenzione al controllo della temperatura applicata al fine di minimizzare la
decomposizione stessa.

Pertanto le Ditte appaltatrici dovranno indicare, nei propri specifici POS, quali
prodotti nocivi intendano nelle diverse tipologie di lavoro e quali modalita
operative e/o dispositivi di protezione individuale intendano utilizzare.

C.8.5. Rumore

Per individuare e valutare preliminarmente il rischio rumore per le varie fasi di lavoro
previste in cantiere si utilizzano, ai sensi del TITCLO VI, capo ll, | livelli di rumore
standard individuati da studi riconosciuti validi dalla Commissione Prevenzione Infortuni
(pubblicazione del Comitato Paritetico Territoriale di Toring).

L'impresa aggiudicataria dovra comunque produrre al Coordinatore per I'esecuzione la
propria valutazione di esposizione al rumore, redatta in conformitd a guanto pravisto dal
D.Lgs. 81/2008 e smi, che costituira parte integrante del Piano Operativo di Sicurezza
(P.O.5).

D Rischi in riferimento alle singole fasi di lavoro

Dopo aver fornito tale panoramica del complesso dei rischi presenti durante I'attivita del
canticre, si procede a sviscerare fase per fase lanalisi dei rischi in modo da poter
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successivamente mettere in atto le preserizioni atte all'eliminazione efo alla riduzione
degli stessi. Tali prescnzioni saranno riportate successivamente durante la stesura del
presente PSC.

Le fasi di lavoro previste nel presente progetto interessano, nelle tempistiche e
successione indicata successivamente, le diverse tratte viarie e le diverse intersezioni
stradali.

Esso sara presumibilmente costituite dalle seguenti fasi temporali;

sFase 1 Realizzazione di recinzione e allestimento cantiere

eFase 2 Opere di scavo a sezione ristretta per la realizzazione di fondazioni/ e
piccoli muretti di contenimento in cls.

sFase 3 Realizzazione di fondazione stradale con arido di cava

sFase 4 Realizzazione di fondazione/muretti di contenimento in ¢ a.

sFase 5 Realizzazione di marciapiede compreso massetto e pavimentazione in
autobloccanti in cls

¢Fase 6 Opere di asfaltatura e segnaletica

sFase 7 Smontaggio cantiere

D.1 Realizzazione di recinzione e allestimento del cantiere

L'area oggetto dei lavori dovra essere delimitata da recinzione che in particolare isolera
la zona all'interno del campo sportivo e sull lato opposto separera |a viabilita stradale dal
cantiere.

In guesto frangente | rischi correlatt a tale attivita rsultanc derivanti dai tagli,
schiacciamenti, abrasioni, investimento, ribaltamento del materiale dal cassone del
camion, urti, colpi, impatti, compressioni & rumore.

Successivamente dovra essere collocato il servizio igienico e gli impianti tecnici afferenti
allarea di cantiere. Per impianti tecnici si intendono, ovviamente, 'impianto elettrico di
cantiere, realizzate a norma di legge, quello della messa a terra e guello dell'eventuale
approvvigionamento di acqua potabile.

| quadri elettrici dovranno essere ASC ed i cavi dovranno essere posizionati in modo tale
da non essere fonte di pericolo efo infralcio. Limpianto elettrico di cantiere deve essere
eseguito a regola darte secondo le norme CEl utilizzande materiale & componenti
elettrici prowvisti di marcatura CE, nenche nel rispetto di quanto prescritto dalla
legislazione tecnica vigente: in particolare € dotato di impianto di messa a terra e di
interruttori differenziali o di altri sistemi di protezione equivalenti.

Le parti metalliche degli impianti e degli eventuali ripari metallici che possono andare in
tensione e che sono soggette a contatto delle persone, devono essere adeguatamente
collegate a terra.

| rischi afferenti risultano, oltre a guelli gia sopra elencati, quello del ribaltamento del
mezzo o del carico, della caduta di materiale, di elettrocuzione, di punture, lacerazioni
alle mani, nonche lo schiacciamento per rovesciamento o slittamento di materiali
accatastati.

La fase di allestimentc del cantiere continua con la predisposizione delle macchine fisse
di cantiere come la sega circolare e la betoniera. Durante le suddette operazioni i rischi
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principali risultano quelli legati alla movimeantazione manuale & meccanica dei carichi e
dei conseguenti possibill urhh e tagli per gh operator addetti al trasporto e alla posa in
opera.

MNon si ravvede la necessita di proteggere mediante tettoia le postazioni di lavoro fisse
dal rischio di caduta di materiale dall’alto in guante non vi € la presenza di gru di
cantiere. Si ravvede tuttavia 'esigenza di interrompere tutte le lavorazioni alle postazioni
fisse qualora si operasse mediante autogru.

Accanto alla betoniera dovrd essere prevista una zona per l'impasto del cemento ed una
zona per lo stoccaggio della sabhia.

Per cid che concerne gli apprestamenta igienici di cantiere, si ripete che il CSE scrivente
consente alla ditta appaltatrice i lavori di poter segnalare valide soluzioni alternative che
non collidano con la normativa cogente in materia.

Lo stesso CSE si riserva |a facolta di accettare o rifiutare le soluzioni a lui presentate
gualora le stesse risultassero non valide o panimenti efficaci a quelle sopra ripertate.

Attrezzature necessarie

= Aftrezzature manuali di uso corrente (martello, avvitatore, ecc.) ed elsttriche,
generatore elettrico, etc

s  Automezzi per trasporto materiali occorrenti.

Rischi risultanti.

Urto, schiacciamenti, tagli, abrasioni
Proiezione di schegge negli occhi
Investimento con macchine operatrici
Caduta di materiale dall'alto

D.2 Opere di scavo a sezione ristretta per la realizzazione di fondazioni/f muro di
contenimento in cls

| lavori in oggetto possono cosi essere suddivisi;

¢ Opere di scavo a sezione ristretta per tubazioni e realizzazione di fondazione

s Scarifica

Le operazioni di scavo dovranno limitarsi ad una profondita infericre a 1.5 metri e
potranno avvenire mediante attrezzi manuali o, se del caso, mediante miniescavatore.
Durante le operazioni di scavo e di sbancamento gli operatori dovranno mantenersi a
debita distanza dalla macchina in movimento. In particola modo interdire I'accesso alla
zona del raggio di azione delle macchine operatrici, con particolare riguarde al braccio
dell'escavatore.

Allo stesso tempo i conduttori dei mezzi e delle macchine operatrici dovranno essere
richiamati alfobkligo di prestare particolare attenzione alle condizioni della zona di lavoro
in cui operano e conseguentemente alla stabilita dei mezzi loro affidati durante le varie
fasi lavorative.

Si dovra altresi coadiuvare il conduttore mediante moviere a terra che dovra provvedere
a supervisionare costantemente le operazioni.
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Tale individuo awvrd anche l'onere di contrellare che la zona di lavoro della macchina
operatrice s1 mantenga sgombra da altro personale anche solo di passaggio.

Tutti gli scavi dovranno essere perimetrali con nastro segnaletico e nei punti in cui si ha
passaggio di personale, dovranno essere adeguatamente protetti con idonec parapetto.
E' fatto assoluto divieto di sostare e/o transitare nella zona a valle dei lavon di scavo e
sbancamento.

Il conduttore del mezzo dovra sistemare |a terra di risulta degli scavi in posizioni tali da
non costituire pericoli di frane. A tal proposito si raccomanda di suddividere | cumuli in
maniera tale da mantenere |a magqiore stabilita degli stessi.

| materiali di risulta dovranno essere periodicamente allontanati dal cantiere e condotti a
discarica, eccezion fatta per quei gquantitativi necessari al reinterro. Questi ultimi
dovranno essere debitamente depositati in area dedicata e lontana da luoghi di
lavorazione. Durante le operazioni di scarifica la zona circostante le macchine operatrici
dovra essere interdetta al personale appiedato.Nei punti in cui vi sia passaggio di
personale, gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti con idonee andatoie efo
passerelle.

Durante la fase degli scavi & interdetta ogni altra attivita nelle zone circostanti.

Attrezzature necessarie
= Bobcat

+« Escavatore

s Autocarro nbaltabile

«  Attrezzi di uso corrente

Rischi risultanti

Seppellimento

Ribaltamento, rovesciamento, schiacciamento
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto

Colpiture, tagli, abrasioni

Polveri

Rumore

Vibrazioni

D.3 REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE STRADALE CON ARIDO DI CAVA

* |e operazioni di scarifica delle pavimentazioni esistenti & successiva posa di strati di
base in arido di cava in diverse passate e con spessori variabili in modo da realizzare
un nuovo pacchetto stradale e dare le corrette pendenze trasversali alla piattaforma.
Si dovranno valutare i rischi legati allutilizzo dei normali macchinari  quali
vibrofinitrice, camion di elevata portata (3 o 4 assi) rullo costipatore ed attrezzi di uso
comune per gli operai a terra. Questa attivita dovra essere svolta a transito aperto
con un cantiere mobhile ben segnalato mediante adeguata cartellonistica stradale e
sensi unici alternati o movieri a terra per la regolamentazione del traffico. | rischi
correlati a tale attivita risultano, oltre alla caduta di materiale dall’alto, schiacciamenti,
abrasioni, investimento di mezzi d'opera, noncheé rischi legati alla respirazione di fumi
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o altre sostanze nocive derivate dal petrolio oltre alla possibilita di contatto della cute
cen materiali molte caldi e composte da derivati di petrolio.

Attrezzature necessarie
Vibrofinitrice

Fulli costipatori da varia portata
Autocarn per trasposto bitumi

* Rischi principali:

= |nvestimento, schiacciamento
¢+ Ribaltamento del mezzo

+ Rumore

D.4 REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE/MURETTI DI CONTENIMENTO IN C.A.

Cluesta lavorazione riguarda la realizzazione e posa delle casserature successiva posa
armatura in ferro per la formazione di muro/strutture in fondazione. Durante questa fase
saranno impegnati diversi operatori per le diverse microfasi di guesta lavorazione, in
particolare dovranno essere tagliati i ferri e posti in opera, dovranno essere tagliati |
legnami per la realizzazione di casserature. || getto del cls avverra con autobetoniera.

Rischi generati dalluso degli attrezzi: Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti.
compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi;
stritolamenti; elettrocuzione. Getto in calcestruzzo (fase) Esecuzione di getti di cls per la
realizzazione di strutture di fondazione. Piano di Sicurezza e di Coordinamento
Descrizione delle lavorazioni e delle fasi.

Larmatura sara conformata e sagomata prima di giungere in cantiere. Per lo
spostamento ed il posizicnamento delle reti di armatura durante la movimentazione dei
materiali & vietato sostare o transitare softo | carichi sospesi. 5i ripete che tutti | carichi
saspesi allautogru dovranne transitare esclusivamente all'interno dell’area recintata del
cantiere.

FPer cid che concerne la presenza di autogru nel cantiere, qualora per ragioni di sicurezza
la stessa dovesse temporansamente sostare allesterno dellarea di cantiere,
preventivamente lesecuzione dei lavon si prescrive l'obbligo di contattare gli uffici
competenti del’Amministrazione comunale per la regolarizzazione della pratica.

Dopo i1l getto, prima di nmuovere le armature attendere il tempo di maturazione. A
stagionatura avvenuta, durante il disarmeo, prestare attenzione alla caduta di attrezzature
e legname.

Attrezzature necessarie

e  Autocarro

= Autobetoniera

s Autopompa

= Mezzi di sollevamento
+« Macchina piegaferri
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s Attrezzi manuali;
* Ponte su cavalletti;
s Scalasemplice;
* Trancia-piegaferri;

Rischi principali:
Investimento, schiacciamento
Rikaltamento del mezzo
Rumaore

Abrasioni

Punture

Tagli

D. 5§ REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE COMPRESO MASSETTO E
PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI IN CLS

+ Posa in opera di casseratura

+ Posa in opera di gabbia metallica costituente I'armatura
* Gettocls

* Posa di cordonato in cls

+ Posa in opera di autobloccanti in cls

| getti verranno eseguiti mediante autopompa da fornitore private o mediante l'utilizzo
della betoniera di cantiere per |e attivita minori.

L'armatura sard conformata & sagomata prima di giungere in cantiere. Per lo
spostamento ed i1l posizionamento delle reti di armatura durante la movimentazione dei
materiali & vietato sostare o transitare sotto i carichi sospesi. Si ripete che tutti i carichi
sospesi al'autogru dovranno transitare esclusivamente allinterne dell'area recintata del
cantiere.

Per cid che concerne la presenza di autogru nel cantiere, qualora per ragioni di sicurezza
la stessa dovesse temporaneamente sostare allesterno dellarea di cantiere,
preventivamente l'esecuzione dei lavori si prescrive l'obbligo di contattare gli uffici
competenti dell Amministrazione comunale per la regolarizzazione della pratica.

Dopo il getto, prima di rimuovere le armature attendere il tempo di maturazione. A
stagionatura avvenuta, durante il disarmo, prestare attenzione alla caduta di attrezzature
e legname.

La fase della realizzazione delle strutture in cls, e in particolar modo il getto
mediante autobetoniera o autopompa, non deve essere contemporanea con altre
lavorazioni.

Per quanto riguarda il rivestimento ed il cordonato in pietra, si ricorda che la
movimentazione del materiale edile dovra essere eseguita mediante ausili meccanici.
Qualora non sia possibile operare in tal senso si dovra provvedere alla turnazione del
personale. Non si dovra costituire depositi aventi dimensioni e ingombri eccessivi o In
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zonhe instabili che possano esporre ad un pericolo di crollo. Nelle zone limotrofe dovra
essere inferdetta la presenza di operator. | lavoratori dovranne utilizzare idonel DPI
(guanti, occhiali).

Delimitare la zona dei lavori ed interdire I'accesso al personale non addetto alla
specifica mansione,

Attrezzature necessarie

+ Bobcat
« Autocarro ribaltabile
* Autogru per trasporto materiali occorrenti
s Autobetoniera
¢ Utensili manuali in generale
Rischi risultanti.
» Ribaltamento, rovesciamento, schiacciamento
« Caduta di materiale dall'alto
* Colpiture, tagli, abrasioni
s  Polveri
¢« Rumore
= \fibrazioni

* Proiezione di schegge negli occhi
= Emissioni di palveri

¢« Rumore

= Vibrazioni

Autogru

Attrezzi di uso corrente (tenaglie, tronchesi, etc.)
Sega circolare

Frullino

Rischi risultanti
s |nvestimento

D.6 OPERE DI ASFALTATURA E SEGNALETICA

Le operazioni saranna precedute dalla regolarizzazione dei piani mediante scarifica delle
pavimentazioni esistenti e successiva posa di strati di base, binder ed usura finale in
diverse passate e con spessor variabili in modo da realizzare un nuovo pacchetio
stradale e dare le corrette pendenze trasversali alla piattaforma. Si dovranno valutare |
rischi legati all’'utilizzo dei normali macchinan per la posa di conglomerati bituminosi,
guali vibrofinitrice, camion di elevata portata (3 o 4 assi) rullo costipatore ed attrezzi di
uso comune per gli operai a terra. Questa attivita dovra essere svolta a transito aperto
can un cantiere mobile ben segnalato mediante adeguata cartellonistica stradale e sensi
unici alternati o movieri a terra per la regolamentazione del traffico. | rischi correlati a tale
attivita risultano, cltre alla caduta di materiale dall'alto, schiacciamenti, abrasioni,
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investimento di mezzi d'opera, noncheé rischi legati alla respirazione di fumi o altre
sostanze nocive derivate dal petrolio oltre alla possibilita di contatto della cute con
materiali molto caldi e composte da derivati di petrolio.

Attrezzature necessarie

s Vibrofinitrice

=  Rulli costipatori da varia portata
« Autocarri per trasposto bitumi

Rischi principali:

s |nvestimento, schiacciamento

* Ribaltamento del mezzo o dei materiali bituminosi

= |nalazione di sostanze nocive {fumi, esalazioni bituminose)

+ Rumore

s Scottature per contato con corpi caldi

» Grande calore sopratiutio per operatori a terra e sulla macchina finitrice
s |ncendio

Prima dell'apertura definitiva della viabilita dovranno essere installati tutti i segnali di
avviso in conformita al C.D.S. per cui dovranno essere modificate le indicazioni esistenti
ed inserite le indicazieni verticall mancanti, sopratiutto in vicinanza delle nuove rotatorie.
Da valutare i rischi legati all’'utilizzo i attrezzi di uso comune per gli operai a terra. | rischi
correlati a tale attivita risultano, schiacciamenti, abrasioni, tagli alle mani.

Attrezzature necessarie

+ Autocarro

« Piccone, pala

+ Ausilian meccanici (dumper o simili}

Rischi principali:

= |nvestimento, schiacciamento

+ Ribaltamento del mezzo

« (Contatti con le attrezzature

« Movimentazione manuale dei carichi

D.6.1 Posa in opera di segnaletica orizzontale

Prima dell'apertura definitiva ed anche durante |la realizzazicne delle opere, dovranno
essere segnalati i margini noncheé il centro delle carreggiate con strisce gialle (se
provvisorie) o bianche (definitive) e tutti gli altri segnali di avviso in conformita al C.D.S.
per cui dovranno essere adeguate le indicazioni esistenti ed inserite le nuove, soprattutto
in vicinanza delle intersezioni per evitare conflitti o rischi di incidenti. Le operazioni
saranno svolte da personale equipaggiato di macchina spruzzatrice aiutati da personale
moviere per la regolazione del traffico. Da valutare i rischi legati all'utilizzo di attrezzi di
uso comune per gli operai a terra oltre ai rischi correlati all'impiego di sostanze chimiche
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quali vernici e solventi. Oltre guesti rischi risultano presenti quelli legati alla presenza di
traffico veicolare nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro.

Attrezzature necessarie
+  Autocarro

+ Macchina traccialines

+« Spazzatrice automatica

Rischi principali:

+ [nvestimento, schiacciamento da parte del traffico viario
* |nalazione di solventi efo di vernici

*+ Rischio scoppio

D.6,2Posa in opera di segnaletica verticale

Prima dell'apertura definitiva della viabilith dovranno essere installati tutti | segnali di
avviso in conformita al C.D.S. per cui dovranno essere modificate le indicazioni esistent
ad inserite le indicazieni verticali mancanti, soprattutto in vicinanza delle nuove rotatorie.
Da valutare i nschi legati all’utiizzo di attrezzi di uso comune per gli operai a terra. | nschi
correlati a tale attivita risultano, schiacciamenti, abrasioni, tagli alle mani.

Afttrezzature necessarie

= Autocarro

¢ Piccone, pala

s Ausiliari meccanici (dumper o simili)

Rischi principali:

= |nvestimento, schiacciamento

¢+ Ribaltamento del mezzo

= (Contatti con le attrezzature

¢+ Movimentazione manuale dei carichi

D.7 Smobilizzo cantiere

L'ultima operazione sara la rimozione delle opere provvisionali e dei baraccamenti di
cantiere installati ad inizio lavori. La rimozione dei depositi, dei baraccamenti e delle
recinzioni di cantiere, nonche delle aree di cantiere dovra avvenire con gli stessi
accorgimenti della fase di montaggio, per cui si richiamano i rischi evidenziati al
precedente punto iniziale.

Attrezzature necessarie

s Aftrezzature manuali di uso corrente (martello, avvitatore, ecc.) ed elettriche,
generatore elettrico, etc

« Automezzi per trasporto materiali occorrenti.
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Rischi risultanti.
¢ LUrto, schiacciamenti, tagli, abrasioni
= Proiezione di schegge negli occhi
¢ |nvestimento con macchine operatrici
= Caduta di materiale dall'alto
« (Caduta di materiale dall'alto durante il caricamento dei mezzi

E Scelte progettuali e organizzative

E. 1 Area di cantiere

La via di entrata e di uscita al cantiere, evidenziata nella planimetria del cantiere, & stata
progettata seguendo | seguenti principi di base:

* sono tenuti possibilmente separati gli accessi delle persone da guelli degli
autoveicoli, in particolare dei mezzi pesanti necessari al trasporto e alla posa in
opera dell'orditura lignea della copertura;

« verra dislocata in prossimita degli accessi la segnaletica informativa da rispettare
per accedere al cantiere.

E. 2 Organizzazione del cantiere

E.2.1 Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Tutti 1 mezazi di trasporto materiale possono accedere all'area di cantiere previa consenso
del Direttore di cantiere. La sosta dei veicoli, adibiti al trasporto dei materiali, deve
avvenire esclusivamente sul luogo delle operazioni di carico e scarico e con il mezzo
sistemato in modo tale da non arrecare intralcio all'esecuzione delle attivita di cantiere,
La sosta deve essere limitata al tempo strettamente necessario per I'esecuzione delle
relative operazioni.

Sull'ingresso cantiere sard installata idonea carellonistica o segnaletica. Si ricorda
inoltre che impresa & tenuta anche ad attenersi a guanto previsto esplicitamente dal
Capitolato Speciale d'Appalto relativamente all'organizzazione del cantiere.

E.2.2 Dislocazione degli impianti di cantiere

Tutti gh impianti dovranno essere costruiti secondo le regole dell’arte.

Impianto eleftrico

Limpianto elettrico di cantiere dovra essere progettato e realizzato ai sensi D. Min.
n“37/2008.

Gli impianti progettati e realizzati secondo le norme UNI e CEIl, nonché nel rispetio di
guanto prescritto nella legislazione vigente in materia si consideranc eseguiti a regola
d'arte.
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| materiali ed | componenti provvisto di marcatura CE apposta dal fabbricante s
considerano eseguiti a regola d'arte.
La realizzazione dellimpianto elettrico di cantiere awvverra a cura dellimpresa
aggiudicataria per cio che riguarda la fornitura e l'installazione del quadro generale; sara
a cura delle singole imprese cié che invece riguarda la predisposizione delle linee di
alimentazione delle attrezzature, | collegamenti all’ impianto di terra e l'installazione dei
quadretti di zona.
Limpiante elettrico dovra essere realizzate utilizzando personale specializzato e
seguendo un progetio, se necessario, appositamente predisposto da un tecnico abilitato
in confaormita a quanto richiesto dal D. min. n*37/2008
Dovra essere rilasciata dallinstallatore dichiarazione di conformita alla regola d'arte,
attestante il rispetto delle norme CEIl in materia di impiantistica di cantiere. e costifuente
allegato specifico del presente piano.
Linterruttore generale di cantiere dovra essere scelto con corrente nominale adeguata
alla potenza installata ed adeguato potere d'interruzione, e dotato di dispositivo
differenziale con corrente d'intervento adeguatamente dimensionata.
| quadretti di zona (di adeguate indice di protezione, IP, in relazione alle specifiche
candizioni di lavoro) dovranno essere dotati di interruttore differenziale con corrente di
intervento adeguata, coordinato con limpianto di messa a terra; gl interruttori
magnetotermici dovranno avere corrente nominale adeguata al conduttore da
proteggere.
Tutte le derivazioni a spina per apparecchi utilizzatori con potenza superiore a 1000 W
devono essere provviste di interruttore omnipolare a monte delle presa. | conduttori
utilizzati dovranno avere sezione adeguata al carico; i conduttori flessibili utilizzati da
ciascuna impresa per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparacchi mobili
devono avere rivestimento isclante resistente ad usura meccanica
Tutti | quadri dovranno riportare indicazione dei circuiti comandati. L'eventuale richiesta
di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere dovra essere fatta al
direttore tecnico di cantiere o al capocantiere che indichera il punto di attacco per le varie
utenze; detta fornitura sara sempre e comungue subaordinata alle seguenti condizioni:

= fornitura tramite allacciamento al quadro del subappaltatore dotato come minimo

di interruttore di linea e interruttore differenziale;
+ gsecuzione dellimpianto elettrico del subappaltatore in conformita alle norme di
buona tecnica ed eseguite a regola d'arte;

s dichiarazione di conformita.

Saranno assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

Impianto di messa a terra

« Limpianto di messa a terra dovra essere realizzate utilizzando personale
esclusivamente specializzato e seguendo un progetio appositamente predisposto
da un tecnico abilitato; la ditta incaricata della realizzazione dell'impiantoe avra
cura di rilasciare apposita dichiarazione di conformita, cosi come previsto ai sensi
del D. min. n°37/2008.

s  Andranno rispettati tutti | requisiti fondamentali previsti dalle norme CEl| per
I'impianto di messa a terra.

= [impresa & tenuta ad inoltrare regolare Denuncia per I'mpianto di messa a terra
dellimpianto elettrico di cantiere agli organi di vigilanza per il tramite del S.U.AP.
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(Sportello Unico per le Attivita Produttive del Comune nel quale si eseguono |

lavori).
In generale per quanto riguarda gli impianti elettrico e di messa a terra, essendo ad essi
collegati melte delle attrezzature di cantiere, si ricorda che dovra essere posta grande
attenzione alla manutenzione dei cavi che costituiscono |la fornitura della corrente alle
attrezzature stesse, in quanto, la presenza di porzioni di cavo scoperte e di parti
metalliche non opportunamente collegate allimpianto di terra possono risultare
responsabili di rischio interferente di elettrocuzione.

Impianto idrico e fognario

Il cantiere sara approvvigionato con acqua nconasciuta potabile, per uso alimentare ed
igienico, L'allacciamento avverra su pubblico acquedotto, Sono vietati allacciamenti di
gualsiasi genere che possa miscelare I'acqua della rete pubblica con acque di qualungue
altra provenienza.

Limpianto idrico sara realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato e
seguendo un progetto, se necessario, appositamente predisposto per l'organizzazione
del cantiere. Le condutture saranno realizzate in posizione tale da non risultare di
intralcio alle lavorazioni, nel caso dovessero essere interrata sard adeguatamente
segnalata in superficie al fine di evitare possibilita di rotture durante eventuali lavon di
scavo.

L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere
dovrd essere fatta al direttore tecnico di cantiere o al capocantiere che indichera il punto
di attacco per le varie utenze. L'impianto di approvvigionamento idrico e/o fegnario dovra
essere ben separato da gualsiasi rischio di contatto con I'impianto elettrico.

L'impianto fognaric non & necessario in quanto sara installato un we chimico.

E.2.3 Dislocazione delle zone di carico e scarico

Per cio che concerne |a dislocazione delle zone di carico e scarico si rimanda al layout di
cantiere e comungue, in considerazione delle diverse attivita, le zone possono anche
variare ne tempo, previa accordo formale tra Responsahile dellimpresa appaltatrice,
Direttore dei Lavori @ Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Particolare attenzione dovra essere riposta nel posizionamento dell'autogria e del loro
suo d'azione, per evitare qualsiasi tipo di sovrapposizione durante le operazioni di carico,
posizionamento & scarico dei materiali.

E.2.4 Zone di deposito attrezzature, stoccaggio materiali, rifiuti

| mfiuti prodotti dal cantiere saranno essenzialmente costituiti da rnifiuti non pericolesi,
quali il materiale di risulta ottenuto dalle attivita di smontaggio delle pavimentazioni.

Il materiale di risulta verra rimosso quotidianamente a cura dellimpresa esecutrice dei
lavori. Tali rifiuti verranno stoccati in aree appositamente adibite, e, nel caso che |
materiali in giacenza possano provocare eventuali emanazioni insalubri & nocive, in
appositi contenitori.

Ad intervalli regolari si provvedera allo smaltimento secondo quanto previsto dalla
normativa vigente a mezzo di trasportatore autorizzato.
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Per quanto riguarda lo stoccaggio del materiale in entrata si dovra porre la massima cura
affinché lo stesso sia accatastato in maniera da non generare crolli, ossia limitando
l'altezza del materiale stoccato ed avendo cura di organizzarlo ai fini del successivo
utiizzo sul cantiere.

E.2.5 Eventuali zone di deposito dei materiali a rischio incendio o esplosione

Mon sono previste aree atte al deposito di materiali a rischio di incendio o di esplosione
nel cantiere oggetto del presente PSC; infatti non si ravvede presenza di tali materiali,

E.2.& Modalita di circolazione dei veicoli nell’area di cantiere

Vista la natura dei lavori e |la dimensione del cantiere non si ravvede |a necessita di
predisporre una viabilita vera e propria interna al cantiere.
La stessa sara limitata alla definizione delle aree di stoccaggio materiali e di sosta degli
automezzi.
Tuttavia si ricordano i sequenti principi di prevenzione da rispettare al fine di limitare al
massimo il sussistere di rischi interferenti:
+ |a velocita dei mezzi circolanti in cantiere dovra essere sempre tale da garantire la
massima sicurezza delle persone ¢ dei mezzi stessi;
« tutti i flussi di traffico, interni al cantiere, saranno definiti anche in funzione del
posizionamento delle autogru e del loro raggio d'azicne, per evitare qualsiasi tipo
di sovrapposizione durante le operazioni di carico e scarico dei materiali,
= gualora la larghezza delle vie di transito non sia tale da consentire un franco di
almeno 70 cm per parte oltre la sagoma di ingombro del veicolo, Il transito sara
regolato da persona a terra appositamente incaricata.

E.2.Y Modalita per la riduzione del rischio dovuto all’elettrocuzione efo
folgoramento

Tali rischi discendono direttamente da guelli legati allimpianto elettrico di cantiere,
pertanto si ricorda brevemente che per owvviarvi & necessarno seguire le seguent
prescrizioni: 'impianto deve essere realizzato da ditta in possesso dei requisiti  previsti
dal D. min. n"37/2008; & necessano non |avorare su partl in tensione; utilizzare
conduttori con sezione adeguata al carico e comungue nan inferiore a 2,5 mmg; usare
solo quadri elettrici del tipo ASC: utilizzare solo attrezzature dotate di isolamento;
mantenere sempre in buono stato | collegamenti elettrici e le attrezzature elettriche
intervenendo immediatamente anche alla sostituzione delle stesse in caso di guasti o
malfunzionamenti.

E.2.8 Modalita per la riduzione del rischio dovuto all'esposizione al rumore
Al fini del contenimento del rischie di esposizione dei lavoratori al rumore si prescrive

che laddove si svolgano atlivita rumorose oltre gli 80 dBA (vedi valutazione rischio
rumore allegata al presente documento) si pongano in essere le misure di prevenzione e
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protezione praviste dal D.Lgs 195/08. Le misure di che trattasi vanno estese anche agli
operatori espost per nschio dervante da attivita interferente.

E.2.9 Modalita di gestione ed utilizzo delle sostanze chimiche

Al fini del contenimento del rischio di esposizione dei lavoratori alle sostanze chimiche si
prescrive che le stesse debbano essere trattate come strettamente indicato nelle relative
schede di sicurezza del materiale rilasciato dalla ditta preduttrice della sostanza stessa.
In agni caso si pud affermare che tali indicazioni sono, di regola, volte all'utilizzo delle
sostanze suddetie mediante l'uso di D.P.|. specifici come: guanti, maschere, occhiali a
seconda della nocivita e tossicita della sostanza chimica impiegata.

Nel caso sostanze estremamente volatili dovra esserne impedito l'utilizze in caso di
giornate particolarmente ventose in quanto tali sostanze potrebbero raggiungere
lavoratori che, impegnati in altre attivita |lavorative, potrebbero non disporre dei DPI
neceszari al contenimento di tale elemento di rischio.

E.210 Misure di protezione da adottare nella movimentazione manuale dei
carichi

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di
sostegno di un carico a opera di uno o pid lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, tirare, portare o spostare un carico. Prioritariamente il cantiere deve essere
arganizzato in modo da ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi anche
attraverso I'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento,
qualora tale movimentazione risulti indispensabile, essa dovra essere adeguatamente
razionalizzata in modo da non richiedere un eccessivo sforzo fisico al personale addetto.
Per | carichi che non possone essere movimentati meccanicamente, l'appaltatore é
tenuto ad organizzare, nellambito del cantiere, | mezzi appropriati, quali le attrezzature
ausiliarie (carricle carrelli ecc.), o ncerrere ad accorgimenti organizzativi quali la
riduzione del peso del carico, cicli di sollevamente e la ripartizione del carico tra pid
addett.

Tutti gli addetti devono essere informati e formati in paricolare modo sul peso dei
carichi, il centra di gravita o il lato pil pesante, sulle modalita di lavoro corrette ed i rischi
in caso di incsservanza.

E.3 Prescrizioni

E.3.1 Prescrizioni atte all’eliminazione dei rischi dovuti all'eventuale presenza
simultanea o successiva di piu imprese

Per cio che concerne l'esistenza di rischi dovuli ala presenza simultanea di pill imprese,
si fa riferimento a quanto espresso precaedentemente.

Le attivita, per quanto possibile, non dovranno mai essere svolte nello stesso locale o, se
del caso, nei piani di ponte sottostanti.
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In tal senso si prevede di porre in essere una gestione delle attivitd basata sulla
pregrammazione temporale e sulla dislocazicne delle stesse nelle due differenti aree di
lavoro del complesso Agora: sottotetto e mezzanino.

Qualora si rilevassero evidenti problematiche circa la gestione contemporanea di pid
attivita, sara cura del Coordinatore in fase di Esecuzione dei lavori (CSE) fomire le
necessarie azioni di coordinamento anche secondo quanto previsto e specificato nel
paragrafo inerente le modalita dell'informazione e della cooperazione.

E.3.2 Prescrizioni atte all’eliminazione dei rischi dovuti all'utilizzo di parti
comuni

In caso di uso comune le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi eventualmente
presenti in cantiere dovranno segnalare alla ditta appaltatrice l'inizio d’uso, le eventuali
anomalie riscontrate nel funzionamento e l'interruzione o cessazione dell'uso comuna.

|| Quadro Elettrico Generale al termine serale delle lavorazioni dovra essere disattivato e
verra verificato da specifico operatore appositamente incaricato che non vi siano
elementi o apparecchiature in tensione.

F Prescrizioni operative in riferimento alle interferenze fra le lavorazioni

Il cronoprogramma dei lavori allegato al presente piano & stato realizzato con cadenza
giornaliera.

Tuttavia le interferenze che si stimano tra le fasi lavorative, sono in realta da intendersi,
essenzialmente correlate alla contemporaneita temporale nellambite del giorno
lavorativo. Infatti tra le diverse aree operative rimane una certa distanza di sicurezza per
cui anche se alcune fasi sembrano interferire tra loro di fatto non sono interferenti in
quanto ubicate in aree tra loro distanti. E' comungue prescrizione del presente PSC,
I'esecuzione di tali attivita in giorni diversi, in modo da evitare ogni possibile fattore di
rischio connesso alla contemporaneita di operazioni in parti comuni.

G Modalita organizzative della cooperazione e coordinamento

Le attivita lavorative si svolgono spesso in cantiere con frequenti sovrapposizioni e rntmi
elevati che possono condurre facilmente all'infartunio.
Le inevitabili variazioni in corso dopera al planc lavori dovranno essere sempre
concordate in specifiche riunioni di pianificazione e coordinamento tra Direzione Lavori,
Impresa e Coordinatore per 'Esecuzione, al fine di:
« concordare le misure di prevenzione e protezione eventualmente necessarie;
= gassicurarsi che di tali variazioni, quando sostanziali, & delle misure di comune
accordo prestabilite siano informati, a cura dei Datori di Lavoro, 1| Rappresentant
dei Lavoratori per la sicurezza delle imprese presenti e tutti i lavorateri coinvolti.
L'attivita di coordinamento dovra inoltre essere espletata dal Coordinatore per
l'esecuzione dell’'opera mediante periodici sopralluoghi, nell’ambito dei quali vernfichera il
rispetto di quanto previsto dal presente piano, (noncheé dai successivi aggiornamenti)
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prescrivendo per iscrito eventuali adeguamenti ed accertandosi dellavvenuto
adempimento agh stessi.

G.1 Riunione preliminare dei lavoratori

Dovra essere svolta prima dellinizio dei lavon e successivamente alla riunione

preliminare dei responsabili.
MNe dovranno prendere parte:

« || Direttore di cantiere

* || Capo cantiere {se persona diversa dal Direttore)

s tutti i lavoratori dell'impresa appaltatrice che si prevede intervengano nel cantiere
+ | Direttori di cantiere e/o | Capi cantiere delle imprese subappaltatrici

G.2 Contenuti e procedure della riunione preliminare dei lavoratori

Il Direttore di Cantiere dell'lmpresa appaltatrice presiede la riunione; egli deve esporre |
cantenuti del Piano, con particolare riferimento a:
+ obblighi dei lavoratori nell'adozicne degli strumenti di protezione personale;
messa in evidenza dei rischi di magagior livello di attenzione;
¢ organizzazione del cantiere con riferimento alle aree di movimentazione materiali
e mezzi ed alle strutture di servizio, nonché la individuazione delle aree di lavoro
ad accesso limitato ad alcune categorie di lavoratori;
=  piano di emergenza;
+ procedure informative in corso d'opera.

G.3 Informazione di soggetti che subentrano nel cantiere

L'Impresa appaltatrice, nella perscna del legale rappresentante, deve comunicare
tempestivamente al Committente, al Responsabile dei lavori ed al Coordinatore per
l'esecuzione, | seguenti cambiamenti che si dovessero verificare in corso d'opera:
¢« modifica del nominativo del Direttore di cantiere;
= modifica del nominativo del Capo cantiere o nomina in corso d'opera del Capo
cantiere;
= contratti di subappalto non identificati nella riunione preliminare & consegna di
lavori a nuove imprese subappaltatrici non presenti nella riunione preliminare,
+« cambiamenti dei responsabili per le imprese subappaltatrici;
« intervento di nuovi lavoratori autonomi nel cantiere.

_G.l'-'l- Riunione preliminare dei responsabili
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La riunione preliminare dei Responsabili & convocata da parte del Coordinatore in
materia di sicurezza in fase di esecuzione, prima dell'inizic di gualsiasi tipo di operazigne
lavorativa.
Alla riunione prenderannec parte:

« || Committente {0, in sua vece, il coordinatore in fase di esecuzione);

* || Responsabile dei lavori {0, in sua vece, il coordinatore in fase di esecuzione);

+ | Progettista (o, in sua vece, il coordinatore in fase di esecuzione);

+ || Direttore dei lavori;

= | Direttore di Cantiere dell'lmpresa appaltatrice;

¢ il Capo Cantiere (se persona diversa dal Direttore);
i Rappresentanti per la sicurezza delle Imprese (se diversi dal Direttore di
Cantiere e dal Capo Cantiere}:
s | Direttori di Cantiere delle imprese subappaltatrici per i contratti di subappalto gia
stipulati.

G.5 Contenuti della riunione

II Coordinatore in materia di sicurezza in fase di esecuzione illustra i contenuti del piano
di sicurezza, facendo particolare riferimento per:

¢ |e procedure informative da adottare nei confronti dei lavoratort;

+ il piano di coordinamento lavori e le disposizioni in esso contenute;

¢ |3 messa In evidenza dei rischi con piu elevato indice di attenzione e |

provvedimenti corrispondenti:

¢ il piano di emergenza.
Gli altri soggetti partecipanti possono fare osservazioni che, se ritenuto opportuno dal
Coordinatore per l'esecuzione, possono costituire appendice di aggiornamento o
integrazione allo stesso Piano.
VYengono identificati nella riunione i nominativi dei Responsabili delle Imprese, degli
eventuali lavoratori autonemi; tali nominativi saranno annotati nel meodelle "Soggetti
Responsabili” che sara custodito dal Coordinatore per 'esecuzione.
Dietro motivata richiesta dei Rappresentanti per la sicurezza delle Imprese, possono
gssere organizzate ulteriori riunioni in corso d'opera.

G.6 Procedure di controlle

|| Coordinatore per 'esecuzione effettua ispezioni in cantiere con la frequenza che ritiene
utile al controlle del rispetto delle misure di sicurezza.

La ditta dovra fornire e conservare | dati del medico competente (nominativo, numero di
telefono) & in relazione alla tipologia delle lavorazioni dovra garantire la sorveglianza
sanitaria sulle maestranze stesse, compreso accertamenti sanitari preventivi € periodici
di cui al TITOLO |, sez. V del Dlgs. 81/2008.

Sara comungue stabilita, di comune accordo tra le aziende coinvolte, una procedura di
allertamento dei soccorsi in caso di necessita, che preveda tra l'altro la possibilita di
utilizzo di una linea verso l'esterno da un posto telefonico situato nell'ufficio di cantiere o
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in prossimitd delle aree interassate dai lavori, o perlomeno la costante presenza di
personale dotatc di telefono cellulare.

In cantiere dovranno inoltre essere indicati, in prossimita di ogni postazione telefonica, |
recapiti telefonici utili.

H Durata prevista delle lavorazioni
L'importo presunto dei lavon & riportato nell'elaborato progettuale “Computo metrico
estimativo” allegato al progetto esecutivo dell’intervento in oggetto sul quale é riportata la

cifra di:

» €149.128,00

di cui

Importo presunto dei Lavori: € 143.701,00 (escluso gli oneri per la
sicurezza)

Oneri per la sicurezza: € 5.428,00

Il calcolo degli uomini giorno si ottiene sommande il numero dei lavoratori, anche
autonomi, presenti presumibkilmente in cantiere in ogni giorno lavorative previsto. Tale
valore fa scattare ovviamente l'cbblige della redazione del PSC di cui al presente
documento.

Gli UOMINI-GIORNO sono il numero complessive presunto delle giornate lavorative
impiegate in un determinato cantiere.
1} - Importo dell'opera da realizzare, € 149.129.00;
7 —incidenza della manocdapera, 40.4% € 55055,00;
3} = squadra tipe per lavor edili; 1 operai specializzati, 1 operai comuni, 2 manovali
= n. 4 operai; — costo medio orario 25 € per operaio = 200 € al di/ogni operaio;
4} Uomini-giorno (UG) nel cantiere = € 58055/200 circa 290,27 (giornate che
complessivamente servono nel cantiera).
5y — Durata dei lavori {in giorni); UG/M= 290 27/4 = circa 72 giorni lavorativi

| STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (ALLEGATO XV D. LGS 81/08)

| D.lgs. 81/06 richiede, allALLEGATO XV, lindividuazione, l'analisi e la valutazione dei
rischi, & le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti g le attrezzature atti a
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garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la futela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi.
Nellinterpretazione corrente si tratta di tutti | costi relativi ai rischi individuati nel PSC.

La natura delle voci da includere nella stima dei costi puo essere desunta dal D. Lgs.9
Aprile 2008 n.81 e D. Lgs. integrativo 106/209 ALLEGATCO XV, sui contenuti minimi dei
piani di sicurezza nei cantieri temporangai & mobili, che fornisce il seguente elenco:

o apprestamenti previsti nel PSC;

< misure preventive e protettive e DP| eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;

< impianti di terra, protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio,
evacuazione fumi;

o mezzi e servizi di protezione collettiva,
o procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

o eventuall interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
temporale delle lavorazioni interferanti;

o misure di coordinamento relative alluso di apprestamenti, aftrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

| costi della sicurezza sono stati determinati tenendo conto della durata contrattuale dei
lavori in appalto.

In termini di contabilizzazione degli oneri della sicurezza si potranno determinare alcune
variabili e a tal proposito si terrd conto di quanto segue:

a) Quando le lavorazioni e gli apprestamenti di cantiere sono determinati in base alla
durata contrattuale dei costi d’appalto, essi saranno pagati allimpresa in base ai giorni di
effettiva lavorazione come risulteranng dai verbali di inizio g fine lavor certificati dal
direttore dei lavori.

b) L'eventuale maggior durata del laveori, quando €& imputabile allimpresa, non
contemplera la maggiorazione delle somme relative alla sicurezza, anche se le stesse
sono determinate “pro die”.

c} Dove le |lavorazioni e gli apprestamenti di cantiere sono guantificati a corpo, guesti
verranno pagati allimpresa per interc importo. Qualora il Coordinatore della sicurezza
nellesecuzione riscontrasse che una di queste lavorazioni o apprestamenti non siano
stati eseguiti { o fornito) il pagamento della stessa decade. || mancato rispetto, se non
concordato preventivamente, sard segnalatoe dal coordinatore al committente:

d) Quando le lavorazione o gli apprestamenti di cantiere sono determinati “a misura”,
essi saranno pagati allimpresa in base alla effettiva misura riscontrata nel “libretto delle
misure ufficiali” del direttore dei lavon. Lunghezze € quantitativi superiori non saranno
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riconosciuti tra gli oneri da corrispondere allimpresa se non verra dato luogo ad una
effettiva maggiorazione delle opere da parte del direttore dei lavoro. Maggiorazione che
comungue non dovra superare il 5% dell'importo contrattuale.

g) Con la firma del contratto limpresa accetta anche il Piane di Sicurezza e di
Coordinamento oggetto di Gara. Le eventuali variazioni del piano potranno essere
concordate con il Coordinatore per Ia Sicurezza nell'Esecuzione. Qualora le variazioni
siano attinent a nuove opere non previste in progetto saranno oggetto di opportuna
valutazione dei suoi oneri per la sicurezza. Se i nuovi apprestamenti per |a sicurezza
daranno luoge a gravami aggiuntivi di cid, da parte del Coordinatore per la Sicurezza
nellEsecuzione, ne sara data comunicazione al Committente ¢ al Direttore dei Lavori per
l'approvazione.
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ALLEGATI

1) COSTI DELLA SICUREZZA
2) FASCICOLO DELL'OPERA
3} NOTIFICA PRELIMINARE

COSTI ANALITICI RELATIVI ALLA SICUREZZA
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nea di alimentazione con cavo pentapolare HOVRN-F da & mmaqg., di lunghezza
fino a 30 m., spina mobile. Montaggic, smontaggio e noloe per un anno

Costo to-
Dotazioni — Apprestamenti — Misure — Dispositivi Costo | Quantita tale

Allzatimento di cantiere comaransive i baracche, allacciamenti, ed alementi
dissuasori imitanti la carreggiata stradale durante | 'esecuzione dai lavor di rea-| 1998 1 1998 €
lizzazione marciapiede € ampliamento sede stradale su via Diaccio.
Monoblocco prefabbricato coibentato con cabing-servizio completa di porta, fi-
nestra "wasistag"”, lavabo, cassetta, wo e complementi d'arredo. costituito da
struttura in profilato di acciaio scatolare, pavimento in pannelli di legno truciclare | 450,25 1 236448 €
idrofugo, completo di una porta ed una finestra in alluminic, punto luce, presa,
interruttore, scatola di derivazione. Dim. 5:2.40 mi. Nola per il primag mese
Pacchetto di medicazione {rif. DPR 303/56, art. 28). 15,38 1 1538 €
Telefono per chiamate emergenza 50 1 50 £
Dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. Della lunghezza di m. 1,50, per impianto 48.57 1 1657 €
di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda. g !
Callegamenta allimpianto di terra di atfrezzature e guadri elettrici con cavo di :
rame isolato ez, 16 mmag, 620,42 1 620,42 €
Fornitura & posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese verifiche perio- 84 1 a4 €
diche, da & kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno. ' )
Cuffie auricolari. Fornitura. 250 1 250
Mascherine monousc per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura, 25 100 250
class.FFP2S. Farnitura. !
Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete. Fornitura e posa. 35 = 210 £
Riuniene di coordinamente fra | respensabili delle imprese cperanti in cantizre 2
; : ! . : : ; i 150 5] 8Os £
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Costo medio per ogni riunione.
Verifiche, revisioni, manutenzione straordinaria di macchinar, attrazzature, jm- S0 200 €
pianti, ecc. A corpo P
Quadro di prese a spina per installazione fissa, tipo ASC con prese interblocea-
te, 2 da 18AG80Y, 1 da J2A380V & 1 da 16A220V, con differenziale 0,034, |i- B4% 95 1 84395 €
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|  TOTALE

5428 € |
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