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Copertina muro in cls
con gocciolatoio sp.5¢cm
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in arido di cava stabilizzato naturale sp.25¢cm

Soletta in c.a. sp. 8cm armata con rete

10x10 @5mm

Pavimentazione in masselli/lastre marcate

CE (a norma UNI EN 1338/1339)di calcestruzzo
vibro compresso doppio strato, tipologia LISTELLO,
spessore 6 cm, dimensioni 6 x 25 ¢cm

LAY ] —— Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibro-
compresso murato con malta cementizia a
350 kg di cemento compresa la stuccatura dei giun-
o - 1.20 - ti e la fondazione in cls C20/25
= — TapFetino d'usura in conglomerato bituminoso sp.4cm
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Struttura esistente

= 1,50

Fondazione stradale con materiale rullato in arido di cava stabilizzato naturale sp.25cm
Soletta in c.a. sp. 8cm armata con rete 10x10 @5mm

Pavimentazione in masselli/lastre marcate CE (a norma UNI EN 1338/1339)di calcestruzzo
vibro compresso doppio strato, tipologia LISTELLO,spessore 6 ¢cm, dimensioni 6 x 25 ¢cm

Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a
350 kg di cemento compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25

Tappetino d'usura in conglomerato bituminoso sp.4cm
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Struttura esistente

Binder in conglomerato bituminoso sp.8cm

Tubazione esistente diam. est. 250 mm

Fondazione stradale con materiale rullato in arido di cava stabilizzato naturale
sp.25cm

Soletta in c.a. sp. 8cm armata con rete 10x10 @5mm

Pavimentazione in masselli/lastre marcate CE (a norma UNI EN 1338/1339)di

Rialzamento pozzetto esistent
con inserimento chiusino ispezionabile

L
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calcestruzzo vibro compresso doppio strato, tipologia LISTELLO,spessore 6
cm, dimensioni 6 x 25 ¢cm

Caditoia completa di chiusino in ghisa C250 a bocca di lupo 60x60 modello
"Ligabue" marca Cirino Pomicino o similari approvati dalla D.LL. compreso
scavo, f.p.o. di pozzetto in cls prefabbricato 60x60x60 tagliato a misura /
rialzato in muratura, compresa fondazione in CLS e rinfianco con cls per uno
spessore minimo di cm. 15
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