CARTE DELLA PERICOLOSITA' GEOLOGICA RIFERITA ALLA
VARIANTE AL R.U. E RELATIVE CONDIZIONI DI FATTIBILITA'

D.P.G.R.T. 53/R /2011 (All A)
scala 1:5.000

PERICOLOSITA' - FATTIBILITA' GEOLOGICA
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2.1. C.1. - Valutazione della pericolosita: aree a

pericolosita geologica

G.3

PERICOLOSITA' GEOLOGICA ELEVATA - Aree
caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche
geotecniche sucettibili di subsidenza potenziale per
caratteri litologico tecnici

3.2.1. - condizioni di fattibilita geologica

Fg3

FATTIBILITA' CONDIZIONATA - si riferisce alle

previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali,

ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilita
degli interventi con le situazioni di pericolosita riscontrate,

¢ necessario definire la tipologia degli approfondimenti

di indagine da svolgersi in sede di attuazione della previsione ed
i quella progettuale, con riferimento alla condizione di
suscettibilita alla subsidenza del sottosuolo ed alla presenza di
materiali di mediocri caratteristiche geomeccaniche



CARTE DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA RIFERITA ALLA
VARIANTE AL R.U. E RELATIVE CONDIZIONI DI FATTIBILITA'
D.P.G.R.T. 53/R /2011 (All A)
scala 1:5.000

PERICOLOSITA' - FATTIBILITA' IDRAULICA
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2.1. C.2. - Valutazione della pericolosita:
aree a pericolosita idraulica

PERICOLOSITA' IDRAULICA MEDIA:
1.2 Aree interessate da allagamenti per eventi
compresi tra 200 < Tr <500 anni

3.2.2. - condizioni di fattibilita idraulica

FATTIBILITA' CON NORMALI VINCOLI -
si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali per le quali ¢ necessario

Fi2 indicare la tipologia di indagini e/o specifiche
prescrizioni ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attivita edilizia , con
riferimento alla valutazione dell'invarianza
idraulica per le incrementate supetrfici
impermeabili e semipermeabili prodotte




CARTE DELLA PERICOLOSITA' SISMICA RIFERITA ALLA
VARIANTE AL R.U. E RELATIVE CONDIZIONI DI FATTIBILITA'
D.P.G.R.T. 53/R/2011 (All A)
scala 1:5.000

PERICOLOSITA' - FATTIBILITA' SISMICA
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2.1. C.5 - Aree a pericolosita sismica locale

PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE
MEDIA. ....... ; zone stabili suscettibili di
S.2 amplificazioni locali (che non rientrano tra
quelli previsti per la classe di pericolosita
sismica S.3)

3.5 - criteri generali di fattibilita sismica

FATTIBILITA' CON NORMALI VINCOLI -
si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali per le quali é necessario

Fs2 indicare la tipologia di indagini e/o specifiche
prescrizioni ai fini della valida formazione del
titolo abilitativo all'attivita edilizia , con
riferimento alla valutazione dell'invarianza
idraulica per le incrementate superfici
impermeabili e semipermeabili prodotte




