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LLAAVVOORRII  DDII  AADDEEGGUUAAMMEENNTTOO  SSIISSMMIICCOO  DDEELL  CCOOMMPPLLEESSSSOO  

SSCCOOLLAASSTTIICCOO  ""OORRSSII  --  LLAA  PPIIRRAA  --  DDIIRREEZZIIOONNEE  II..CC..SS..PP..""  

  ––  PPRRIIMMOO  LLOOTTTTOO  ––  

 

 
 

4  - VERBALE DI CONCORDAMENTO 

 NUOVI PREZZI  

 

2^ Perizia di Variata distribuzione di spesa 

 

  

 

Impresa : Spallina Lucio  s.r.l. , con sede legale in Via Militare, n. 8 – 90024 – Gangi (PA) –  

                      C.F./P.IVA 06064050823 

 
CUP: H68E18000090004   CIG : 7912573DCA 

 

 

 Contratto di appalto  : Rep. n°4081 del 25.06.2019 
 

 Importo contrattuale dei lavori €. 502.431,31 oltre IVA 10% di legge 

 

Importo netto dei lavori di Perizia è di €. 632.693,84 oltre IVA 10% di legge 

 

 

 

 

 

Porcari,  lì 10.09.2019 

 

L’IMPRESA                        LA DIREZIONE LAVORI 

 

 

 

                

 



C O M U N E   D I   PORCARI 

PROVINCIA DI LUCCA 

 

 

Oggetto : “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI - 

LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P." – PRIMO LOTTO – 

 

 

Impresa : Spallina Lucio  s.r.l. , con sede legale in Via Militare, n. 8 – 90024 – Gangi (PA) –  

                      C.F./P.IVA 06064050823 

 
CUP: H68E18000090004   CIG : 7912573DCA 

 

 

 Contratto di appalto  : Rep. n°4081 del 25.06.2019 

 

  

Importo contrattuale dei lavori €. 502.431,31 oltre IVA 10% di legge 

 

------------------------------------------------------------------------- 

22^̂  PPEERRIIZZIIAA  ddii  VVAARRIIAATTAA  DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  DDII  SSPPEESSAA 

------------------------------------------------------------------------- 
 

  VVEERRBBAALLEE  DDII  CCOONNCCOORRDDAAMMEENNTTOO  NNUUOOVVII  PPRREEZZZZII  ee  AANNAALLIISSII  

Nel corso di esecuzione dei lavori sopraindicati si è ravvisata la necessità di eseguire alcune nuove 

tipologie di lavori che non erano comprese nel contratto e nella 1^ perizia suppletiva precedentemente 

approvata, per cui si è resa necessaria la redazione di una 2^ Perizia di variata distribuzione di spesa per 

modificare quantitativamente e qualitativamente alcune finiture dei lavori in relazione a lavori non 

prevedibili in fase di progetto e detti lavori realizzati per apportare migliorie all'opera stessa. 

Tali nuove lavorazioni sono di seguito allegate : 

 

Porcari,  lì 10.09.2019 

L’impresa           La D.L. 

 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di PORCARI
Provincia di LUCCA
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PREZZI  UNITARI 
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Data, 10/09/2019

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO 
SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P." - PRIMO LOTTO

Comune di PORCARI

LA D.L.
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di elementi in acciaio INOX 316 per linea cita di tipo C costituita da linee di ancoraggio flessibile (fune in
NP29 acciaio INOX 316 di Ø 8 mm) per una lunghezza di 25.00 m, complete di morsetti di serraggio con redance, dissipatori di energia,

tenditori, dinamometri di regolazione del tesaggio, conforme  UNI EN 795:2012 TIPO C, CEN/TS 16415 E UNI 11578:2015 per un
numero massimo di tre operatori ammessi in campata, piastre di fissaggio per lamiere grecate per ancoraggi EN 795 tipo C, supporti
di estremità per linea flessibile EN 795 tipo C, supporto intermedio per linea flessibile EN 795 tipo C con massima deviazione
ammessa di 45°.  Questi dispositivi così concepiti  costituiscono percorso per raggiungere l’ancoraggio strutturale in classe A.
L’elemento di tensionamento è realizzato in modo che la fune possa essere sufficientemente tesa (tiro > 5kg) in modo da permettere
l’agevole scorrimento del dispositivo guidato ma allo stesso tempo possa automaticamente sfilarsi quando l’operatore dovesse
sollecitare trasversalmente la linea flessibile dello stesso. Sono compresi tutti i materiali occorrenti per il fissaggio alla copertura e
quant’altro occorre per dare i dispositivi collocati a perfetta regola d’arte. Garanzia sui materiali min. 10 anni.
Fornitura e posa in opera di n°19 dispositivi anticaduta puntuale in acciaio INOX 316, per lamiera grecata e pannelli sandwich e/o per
soletta armata EN 795 tipo A, utilizzabile anche come deviazione su un’apertura di 180° per il primo e di 360° per il secondo, golfare
bi-ancoraggio in acciaio inox utilizzabile come punto di ancoraggio singolo conforme EN 795 A su apertura di 180° in asse al
dispositivo, con ancoraggi non scorrevoli idonei al collegamento del sottosistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto. I
dispositivi sono conformi  alle UNI EN 795:2012 TIPO C, CEN/TS 16415 E UNI 11578:2015. Sono compresi gli accessori e
materiali per il fissaggio alla copertura  o alla strutture quali barre filettate con ancorante chimico, barre filettate con contropiastra,
bullonerie varie e quant’altro occorre per dare i dispositivi collocati a perfetta regola d’arte. Garanzia sui materiali min. 10 anni.
Fornitura e posa in opera di n°1 scale anticaduta utilizzate per applicazioni di tipo verticale e fissate in modo permanente alla struttura
dell’edificio costituita. La scala è composta  da una rampa unica, per dislivelli fino a 10 m, dotata di gabbia di sicurezza e pioli
antisdrucciolo, blocco accesso apribile, l’altra scala a pioli  I materiali che costituiscono la scala nelle varie parti sono acciaio inox e
alluminio. La sezione dei montanti è mm 70*50; il prolungamento oltre lo sbarco è di mm 1170; la larghezza interna della gabbia è
mm 675. La scala sarà fissata a parete con apposite staffe LvLineevita insieme agli altri accessori della linea vita per formare un
sistema di accesso in quota conforme al D.Lgs. 81/2008 art. 113, ad EN 14122-4 e ad EN 131-2 parte 2-Requisiti. Sono Esclusi I DPI
per l'accesso in quota. Escluse le opere di impermeabilizzazione delle superfici di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare la scala finita ed installata a regola d'arte. Garanzia sui materiali min. 10 anni.
euro (seimiladuecento/00) a corpo 6´200,00

Nr. 2 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO.  Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati
NP30 - della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega
09.03.0011.0 leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di
04 manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso. E' escluso il

controtelaio, da murare e le opere murarie. E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare l'opera finita, inclusa la documentazione
che certifichi la rispondenza alle norme applicabili, la marcatura CE ed il rispetto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-1
nei riguardi dei requisiti minimi obbligatori di resistenza ai carichi del vento, tenuta all’acqua, resistenza all’impatto, capacità portante
dei dispositivi di sicurezza, isolamento acustico, trasmittanza termica, proprietà radiative delle vetrazioni, permeabilità all’aria,
presenza di sostanze dannose. E' compresa la verniciatura nei colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetro. Maggiorazione per
apertura scorrevole traslante per ogni anta scorrevole portata fino a 300 Kg
euro (quattrocentocinquantanove/00) cad 459,00

Nr. 3 Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate
NP31- poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: pietra
A14.02.014.a dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: travertino chiaro romano
.01 euro (dieci/33) m 10,33

Nr. 4 CENTRALINA DI AMPLIFICAZIONE ED EQUALIZZAZIONE MULTISWITCH  Centralina di amplificazione ed equalizzazione
NP32 - multiswitch per la distribuzione del segnale TV SAT a più uscite, da interno, con ingressi derivati dall'antenna parabolica regolabili in
15.03.0173.0 livello, completa di alimentazione ed inclusi i cavi di collegamento delle colonne montanti e degli accessori necessari per dare l'opera
04 finita e funzionante. Da 13 a 16 uscite

euro (cinquecentoventi/00) cad 520,00

Nr. 5 Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni, accesso diretto a interni ed a singola
NP33 - linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro
D06.007.015 segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico,

programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso
euro (seicentocinquantanove/74) Cadauno 659,74

Nr. 6 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA.  Rivestimento di pareti interne con piastrelle
NP34 - monocottura - pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su
06.02.0090.0 supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi
02 speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.
euro (quarantadue/70) mq 42,70

     Data, 10/09/2019

Il Tecnico

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di PORCARI  ['comp x 2^ PERIZIA del 10.09.19 .dcf'   (T:\Amm. Pubblica\Porcari\APCSCA-Scuola Orsi la Pira\9-dir lav\2^ PERIZIA di VAR SE



N° U.M.
QUANTIT

A'

PREZZO 

ELEMENTARE
IMPORTO

%  

INCIDEN

ZA SU 

TOTALE

A1 fune in acciaio INOX 316 ø8 mm per linea vita e supporto passante m 25  €       10,35  €          258,75 

A2 golfare bi-ancoraggio in acciaio inox cad 4  €       37,00  €          148,00 

A3 Piastra di copertura grecata in acciaio inox cad 5  €       17,72  €            88,60 

A4
kit di fissaggio (rivetto + guarnizione), tirante in barra , resina bi-

componente per il fissaggio
c.po 1  €       80,00  €            80,00 

A5
scala con gabbia con montanti 70x50, pioli 24x28 con gabbia di larg 

interna di 675mm , completa di diagonali ,sportello antintrusione e kit di 

fissaggio scala in ferro e isolante
m 11,7  €     120,00  €       1 404,00 

Totale parziale MATERIALI  €      1 979,35 31,9

B1 Operaio I Liv. (ex comune) ore 36,0  €       23,76  €          855,36 

B2 Operaio II Liv. (ex qualificato) ore 36,0  €       24,60  €          885,60 

B3 Operaio III Liv. (ex specializzato) ore 36,0  €       28,41  €       1 022,76 

Totale parziale MANODOPERA  €      2 763,72 44,6

C1 Autocarro con gru rotante con braccio articolato ora 4,00  €       38,58  €          154,32 
C2 Trabattello ora 4,00  €         0,95  €              3,80 

Totale parziale MEZZI D'OPERA  €         158,12 2,6

Totale A+B+C  €       4 901,19 

D Spese generali % 15 735,18€          11,9

E Utili d'impresa % 10 563,64€          9,1

TOTALE A+B+C+D+E €.
Pari ad Euro 6 200,00€        100,0

OGGETTO DELL'ANALISI

N
P

2
9

1. Fornitura e posa in opera di elementi in acciaio INOX 316 per linea cita di tipo C costituita da linee di 

ancoraggio flessibile (fune in acciaio INOX 316 di Ø 8 mm) per una lunghezza di 25.00 m, complete di 

morsetti di serraggio con redance, dissipatori di energia, tenditori, dinamometri di regolazione del 

tesaggio, conforme  UNI EN 795:2012 TIPO C, CEN/TS 16415 E UNI 11578:2015 per un numero massimo 

di tre operatori ammessi in campata, piastre di fissaggio per lamiere grecate per ancoraggi EN 795 tipo C, 

supporti di estremità per linea flessibile EN 795 tipo C, supporto intermedio per linea flessibile EN 795 tipo 

C con massima deviazione ammessa di 45°.  Questi dispositivi così concepiti  costituiscono percorso per 

raggiungere l’ancoraggio strutturale in classe A. L’elemento di tensionamento è realizzato in modo che la 
fune possa essere sufficientemente tesa (tiro > 5kg) in modo da permettere l’agevole scorrimento del 
dispositivo guidato ma allo stesso tempo possa automaticamente sfilarsi quando l’operatore dovesse 
sollecitare trasversalmente la linea flessibile dello stesso. Sono compresi tutti i materiali occorrenti per il 

fissaggio alla copertura e quant’altro occorre per dare i dispositivi collocati a perfetta regola d’arte. 
Garanzia sui materiali min. 10 anni.

2. Fornitura e posa in opera di n°19 dispositivi anticaduta puntuale in acciaio INOX 316, per lamiera 

grecata e pannelli sandwich e/o per soletta armata EN 795 tipo A, utilizzabile anche come deviazione su 

un’apertura di 180° per il primo e di 360° per il secondo, golfare bi-ancoraggio in acciaio inox utilizzabile 
come punto di ancoraggio singolo conforme EN 795 A su apertura di 180° in asse al dispositivo, con 

ancoraggi non scorrevoli idonei al collegamento del sottosistema di protezione individuale contro le cadute 

dall'alto. I dispositivi sono conformi  alle UNI EN 795:2012 TIPO C, CEN/TS 16415 E UNI 11578:2015. 

Sono compresi gli accessori e materiali per il fissaggio alla copertura  o alla strutture quali barre filettate 

con ancorante chimico, barre filettate con contropiastra, bullonerie varie e quant’altro occorre per dare i 
dispositivi collocati a perfetta regola d’arte. Garanzia sui materiali min. 10 anni.
3. Fornitura e posa in opera di n°1 scale anticaduta utilizzate per applicazioni di tipo verticale e fissate in 

modo permanente alla struttura dell’edificio costituita. La scala è composta  da una rampa unica, per 
dislivelli fino a 10 m, dotata di gabbia di sicurezza e pioli antisdrucciolo, blocco accesso apribile, l’altra 
scala a pioli  I materiali che costituiscono la scala nelle varie parti sono acciaio inox e alluminio. La 

sezione dei montanti è mm 70*50; il prolungamento oltre lo sbarco è di mm 1170; la larghezza interna 

della gabbia è mm 675. La scala sarà fissata a parete con apposite staffe LvLineevita insieme agli altri 

accessori della linea vita per formare un sistema di accesso in quota conforme al D.Lgs. 81/2008 art. 113, 

ad EN 14122-4 e ad EN 131-2 parte 2-Requisiti. Sono Esclusi I DPI per l'accesso in quota. Escluse le 

opere di impermeabilizzazione delle superfici di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare la scala finita ed installata a regola d'arte. Garanzia sui materiali min. 10 anni.
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Prezzo di applicazione Euro/c.po

€ 6 200,00

NUOVO PREZZO


